¢§» LEHENGORK s.x.

Presostatos diferenciales
a membrana

Construido con ejecucién estanca IP 65, son idéneos para su utilizacién en laindustria alimentaria, conservera, farmacéutica, petro-

quimica, centrales convencionales y nucleares, donde sea necesario el control de presiones diferenciales de nivel y portables. El ele-

mento sensible estd compuesto de una membrana con doble fuelle que por medio de un perno articulado autocentrante interviene

directamente sobre el microinterruptor.

Escalas deregulacién: 0...250 mbar/0...600 mbar.

Intervencién eléctrica: N. 1 0 2 microinterruptores conmutados
(SPDT). (ver tabla microinterruptores).

Diferencial: fijo.
Repetibilidad: <1% delv.fe.

Regulacion del punto de intervencién: interna con tornillo de
paso fino pararegulacion micrométrica.

Grado de proteccién: IP 65 segtin IEC 529.
Conexionado eléctrico: mediante bornes.
Borne detierra: interno.

Temperatura de proceso: max. 1002C.

Temperaturaambiente: -25...+65° C.
Deriva térmica: <0,05%/°C.
Conexién a proceso: en aceroinox AISI316.

Elemento sensible: membrana en acero inox AISI 316
con N.2 fuelles en acero inox AISI 321;
junta de la membrana en PTFE.

Caja: enaceroinox AISI304.
Tapasuperior: enaceroinox AISI304 con cierre abayoneta.
Tapén delimpieza: en aceroinox AISI316.

Placa deidentificacion: en aceroinox AISI304, serigrafiada.

Escala de regulacién Presién estatica Presion estatica Diferencial Diferencial
unilateral bilateral 1 micro (1) 2 micro (1)
20...250 mbar 2,5 bar 4 bar 10 mbar 15 mbar
25...400 mbar 4 bar 4 bar 16 mbar 20 mbar
35...600 mbar 4 bar 4 bar 20 mbar 30 mbar

(1) Para micro con contactos dorados el diferencial y el valor minimo de intervencién son 3 veces lo indicado en la tabla.
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SECUENCIA PARA ENCARGAR

Secciéon/Modelo/ Versioén Especial / Escala de regulacion / Microinterruptor
/ Conexion eléctrica/ Conexién al Proceso / Opciones.
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