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<» LEHENGORK s.x.
RACORES Serie A

RACORES STANDARD

* Cuerpo latén OT 58
* Presion méxima 870 psi
6000 KPa 60 bar

DIMENSIONES MAXIMAS Y CODIGOS DE PEDIDO

RECTO CILINDRICO A1

Céd. Ref. F F1 Ch P P1 L

PI
Ch L

% PUEDEN SER UTILIZADAS JUNTAS D11

2101A00 Al M5 M5 8 4.0 40 115
2101000 Al M5 1/8 14 4.0 60 145
2101001 Al 1/8 1/8 14 6.0 60 17.0
2101002 Al 78 14 17 6.0 80 19.0
2101003 Al 1/8  3/8 20 6.0 9.0 200
2101004 Al 174 1417 8.0 80 210
2101005 Al /4 3/8 20 8.0 9.0 220
2101006 Al 174 172 25 80 100 240
2101007 Al 3/8 3/8 20 9.0 9.0 240
2101008 Al 38 172 25 9.0 100 255
2101009 Al 172 1/2 25 100 100 265
2101010 Al 172 3/4 30 100 110 270
2101011 Al 3/4  3/4 30 11.0 110 280

RECTO CONICO A2

Cod. Ref. F F1 Ch P P1 L

Fy

Py

2102001 A2 /8 1/8 12 8.0 80 210
2102002 A2 1/8 1/4 14 80 11.0 240
2102003 A2 1/8 3/8 17 80 115 250
2102004 A2 174 1/4 14 1.0 110 270
2102005 A2 174 3/8 17 1.0 115 280
2102006 A2 174 172 22 11.0 140 320

e N | 2102007 A2 38 38 17 115 115 290
P 2102008 A2 38 12 22 115 140 325
2102000 A2 12 12 22 140 140 350
; 2102010 A2 12 34 27 140 165 375
2100011 A2 34 34 27 165 165 40.0
INTERMEDIO A3 Cod. Ref. F Cch L

Ch

2103000 A3 M5 8 11.0
2103001 A3 1/8 14 15.0
2103002 A3 174 17 220
2103003 A3 3/8 22 24.0
2103004 A3 1/2 27 300
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REDUCCION MF CONICA A4 Céd. Ref. F F1 Ch P P1 L
2104001 A4 4 18 14 110 70 160
o 2104002 A4 8 1/8 17 115 70 170
2104003 A4 38 1/4 17 115 80 170
3 2104004 A4 12 14 22 140 80 200
e 2104005 A4 12 3/8 22 140 100 200
2104006 A4 34 172 27 165 110 235
.
REDUCCION MF CILINDRICA A4/Z  Cod. Ref. F F1 Ch P L
= 2151000 A4/Z  1/8 M5 14 60 100
< 2151001  A4/z /4 1/8 17 80 130
! . 2151002  A4/Z  3/8 1/8 20 90 140
% PUEDENSER | T 2151003  A4/Z 3/8 1/4 20 90 140
UTILIZADAS 2151004  A4/Z  1/2  1/4 25 100 155
JUNTAS D11 2151005  A4/Zz  1/2  3/8 25 100 155
AMPLIACION MF CONICA A5 Cod. Ref. E F1 Ch P P1 L
2105001 A5 18 1/8 14 80 70 200
F 2105002 A5 /8 14 17 80 80 225
—— 2105003 A5 14 14 17 110 80 250
5 2105004 A5 V4 38 22 110 100 285
) 2105005 A5 38 3/8 22 115 100 285
. 2105006 A5 38 172 24 115 110 320
| 2105007 A5 12 12 24 140 110 340
M
AMPLIACION MF CILINDRICA A5/Z  Céd. Ref. °F F1 Ch P P1 L
2152001  A5/Z M5 1/8 12 40 70 170
F 2152002 A5/Z  1/8  1/8 14 60 70 185
i 2152003  A5/Z  1/8  1/4 17 60 80 215
T Jm 2152004  A5/Z 14 14 17 80 80 225
L 2152005  A5/Z  1/4  3/8 22 80 100 260
% PUEDENSER | [P * 2152006  A5/Z 3/ 3/8 22 90 100 265
UTILIZADAS £ ] 2152007  A5/Z  3/8 1/2 24 90 110 295
JUNTAS D11 2152008  A5/Z 1/2  1/2 25 100 110 295
REDUCCION A6 Cod. Ref. F Fl. Ch P PI L
2106001 A6 /8 /4 17 80 80 215
o 2106002 A6 /8 3/8 22 70 100 235
\- L 2106003 A6 /4 38 22 90 100 255
\ [P‘ 2106004 A6 V4 12 24 90 110 285
L j 2106005 A6 38 12 24 110 110 295
;
F J
TAPON MACHO CILINDRICO A7 Cod. Ref. F Ch P L E Oring
2107000 A7 M5 25 40 65 8 35x1.2
E oh 2107001 A7 18 3 70 95 15 2031
2107002 A7 /4 6 80 110 18 2043
T 2107003 A7 38 8 90 125 21 2056
\ oG 2107004 A7 12 10 110 145 26 3068

F (NBR)
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TAPON HEMBRA A8 Cod. Rl FCh Pl L
2108001 A8 18 14 70 130
e N 2108002 A8 /4 17 80 150
f N 2108003 A8 3/8 20 100 175
~ 2108004 A8 1/2 24 110 200
_F |
L FF A9 Cad. Ref. F  Ch P L E
. 210901 A9 18 10 70 205 135
I 2109002 A9 /4 13 80 260 170
- 2109003 A9 38 15 100 300 205
i 2109004 A9 1/2 20 110 360 255
’
L MF A10 Cod. Rf. F  F1 Ch P L o E
2110001 A0 1/8 1/8 10 80 70 165 205 135
2110002 A0 1/4 1/4 13 105 80 245 260 170
2110003 A0 38 3/8 15 110 100 260 300 205
i 2110004 A0 /2 1/2 20 130 110 300 360 255
L
:
T FFF A11 Ced. Ref. F  Ch P L E
. 2111001 A1l 18 10 7.0 205 135
on 2111002 A1l /4 13 80 260 170
— 2111003 A1l 38 15 100 300 205
L [ J‘ y 2111004 A1l 172 20 110 360 255
b

T FMF A12 Cod. Ref. F Fl. Ch P P1 L L1 E

2112001 Al12 /8 18 10 80 70 165 205 135
2112002 Al12 174 14 13 10.5 80 245 260 170
2112003  A12 3/8 3/8 15 11.0 100 260 300 205
2112004  A12 172 12 20 130  11.0 300 360 255

T MFF A13 Cod. Ref. F F1 Ch P P1 L L1 E

= 2113001 Al3 /8 18 10 8.0 70 370 205 135
2113002 Al13 174 1/4 13 10.5 80 505 260 17.0
2113003  A13 3/8 3/8 15 1.0 100 5.0 300 205
2113004  A13 /2 172 20 130 11.0  66.0 360 255
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CRUZ HEMBRA A14 Cod. R F Ch P L E
2114001 A4 1/8 10 7.0 205 135
- 2114002 A4 1/4 13 80 260 17.0
LS 2114003 A4 3/8 15 100 280 205
|
| I - 1,:
Le]
L MM A15 Cod. Ref. °F Ch P L
. 2115001 A15  1/8 10 80 165
P 2115002 AI5 1/ 13 105 245
& ’_'IJI 2115003 A5 3/8 15 110 260
F 2115004  A15 12 20 130 300
T MMM A16 Cod. Ref. °F Ch P L
C 2116001 A6 1/8 10 80 165
& A 2116002 A6 1/4 13 105 245
1\ 2116003 Al6 38 15 110 260
J [ . 2116004 A6 12 20 130 300
T MEM A17 Cod. Ref. F Fl. Ch P Pl L L1 E
2117001 AI7 /4 /4 13 105 80 260 245 170
L 2117002 A17  1/8 1/8 10 80 70 205 165 135
ch P 2117003 A17  3/8 38 15 110 100 300 260 205
2117004  A17  1/2 12 20 130 110 360 300 255
, I;‘:—l T 1L
L
EETP
_ R
E
T MMF A18 Cod. Ref. F F1 Ch P P1 L L1 E 12
2118000 A8 1/8 1/8 10 80 70 205 165 135 370
: 2118001 A8 1/4 /4 13 105 80 260 245 170 505
= 2118002 A18 3/8 38 15 110 100 300 260 205 560
T 2118003 AI8 172 1/2 20 130 110 360 300 255  66.0

Py

L,

Ch i
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PROLONGACION CILINDRICA A19  Ced. Rf. @ F Ch P L O ring
2119001 AI9 7 18 15 60 310 2031
2119002 AI9 7 14 18 80 330 2043
2119003  AI9 8 1/8 15 60 310 2031
2119004  AI9 9 1/8 15 60 310 2031
& B . 2119005  AI9 9 1/4 18 80 330 2043
s 2119006  AI9 9 38 21 90 340 2056
= 2119007 A19 12 1/4 18 80 330 2043
3 SERE 2119008  A19 12 3/8 21 90 340 2056
(NER) 2119009  A19 12 1/2 26 110 360 3068
2119010 A19 17 3/8 21 90 340 2056
2119011 AI9 17 1/2 26110 360 3068
CRUZ M FFF A20 Cod. Ref. F Fl. Ch P P1 L L1 E
2120001 A20 1/8 1/8 10 80 70 165 205 135
2120002 A20 1/4 1/4 13 105 80 245 260 170
BLOQUE A CRUZ FFFF A21 Cod. Ref. F ) P L spess.
Tecnapolimero 2121001  A21  1/8 45 80 310 175
: 2121002 A21  1/4 55 90 400 240
2121003  A21  3/8 55 120 500 280
2121004  A21  1/2 55 120 500 340

Las condiciones limite de utilizacion de los A21 no son aquellas de

P max. 13 bar - T méx. 50°C

| resto de récores A, sino:

Y FFF A23 Céd. Ref. F Ch P L L1
2123001  A23  1/8 13 8 26.5 145
2123002  A23 14 17 11 32.0 18.0
2123003 A23  3/8 20 115 365 20.5
2123004 A23 12 25 14 44.5 26.5

Y FMF A24 Cod. Ref. °F F1 Ch P P1 L L1
2124001 A24  1/8 1/8 13 8.0 80 320 145
2124002 A4 /4 V4 17 110 110 380 180
2124003 A24  3/8 3/8 20 115 115 420 205
2124004  A24  1/2 12 25 140 140 530 265
Céd. Ref. F Ch P L P1
2150003 A25 1/8 14 60 220 8.0
2150004 A25 1/8 14 60 420 8.0
2150005 A25 1/8 14 60 510 8.0
2150006 A25 1/4 17 80 350 110
2150007 A25 1/4 17 80 510 110






