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Asiento de una pieza
encapsulado con fi ltro 
interno

Válvula de descarga interna
de seguridad (IRV) con asiento 
automáticamente rectifi cable 
a prueba de manipulación 

NRO. MODELO VERSIÓN GAS

PRESIÓN
MÁX.

ENTRADA 
(bar)

PRESIÓN DE
DESCARGA

(bar)

CAUDAL
MÁX. AIRE

(m3/h)

MANÓM.
PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓM.
PRESIÓN
SUMINIS.

(bar)
601-1.5-AC - Acetileno 25 0-1.5 7 0-2.5 0-40
601-4-LP - Propano 25 0-4 20 0-6 0-40
601P-4-LP un manómetro Propano 25 0-4 20 0-6
601D-10-OX - Oxígeno 230 0-10 42 0-16 0-315

601D-10 * - Argón, CO2, Nitrógeno, Aire 
Helio, Hidrógeno, Metano 230 0-10 42 0-16 0-315

Características generales:
 Los reguladores Harris están diseñados y fabricados según las normas más recientes:

  EN ISO 2503 PARA REGULADORES DE PRESIÓN DE BOTELLA DE GAS
  EN 13918 PARA REGULADORES DE CAUDAL DE BOTELLA DE GAS
  LOS MANÓMETROS GUARDAN CONFORMIDAD CON EL ESTÁNDAR EN 562

 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie de sellado PTFE (Tefl on)
 Los reguladores de gas comprimido D version tienen válvula de descarga interna de seguridad (IRV) 

a prueba de manipulación con asiento automáticamente rectifi cable
 Todos los reguladores poseen entrada y salida para los diversos requerimientos de los países

Modelo 601
Regulador de presión
de gas compacto de una etapa

Aplicaciones:
 Corte, soldadura y soldadura fuerte para trabajos livianos

Características:
 Presión máxima de entrada  230 bar
 Cuerpo y sombrerete de latón forjado
 Conexión de entrada trasera (entrada lateral opcional)
 Manómetro de seguridad de 50 mm

601-1.5-AC
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REGULADORES

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.

Reguladores

Reguladores de Presión
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*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido

Modelo 801
Regulador de una etapa
 
Aplicaciones: 

 Para trabajos comunes de Corte, calentamiento y soldadura

Características:
 Presión máxima de entrada  230 bar
 Caudal sufi ciente para cortar acero de hasta 300 mm de espesor
 Ajuste suave de alta precisión
 Conexión de entrada lateral
 Versión standard con sombrerete cromado y caja de manómetro pintada en dorado
 Versión B con sombrerete y caja del manómetro negros

Modelo 821
De una etapa con entrada trasera 

Aplicaciones:
 Para trabajos comunes de Corte, calentamiento y soldadura

Características:
 Presión máxima de entrada  230 bar
 Caudal sufi ciente para cortar acero de hasta 300 mm de espesor
 Ajuste suave de alta precisión
 Conexión de entrada trasera ideal para mejor visibilidad en botellas de gas pequeñas
 Versión B con sombrerete y caja del manómetro negros 821D-10-OX
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REGULADORES

NRO. MODELO VERSIÓN GAS
PRESIÓN

MÁX.
ENTRADA (bar)

PRESIÓN DE
DESCARGA

(bar)

CAUDAL
MÁX. AIRE

(m3/h)

MANÓM.
PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓM.
PRESIÓN
SUMINIS.

(bar)
801-1.5-AC - Acetileno 25 0-1.5 30 0-2.5 0-40
801-4-LP - Propano 25 0-4 16.5 0-6 0-40
801P-4-LP un manómetro Propano 25 0-4 16.5 0-6
801D-4-OX - Oxígeno 230 0-4 100 0-6 0-315

801D-4 * - Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 230 0-4 100 0-6 0-315

801D-10-OX - Oxígeno 230 0-10 155 0-16 0-315

801D-10 * - Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 230 0-10 155 0-16 0-315

801B-1.5-AC - Acetileno 25 0-1.5 30 0-2.5 0-40
801B-4-LP - Propano 25 0-4 16.5 0-6 0-40
801BP-4-LP un manómetro Propano 25 0-4 16.5 0-6
801DB-4-OX - Oxígeno 230 0-4 100 0-6 0-315

801DB-4 * - Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 230 0-4 100 0-6 0-315

801DB-10-OX - Oxígeno 230 0-10 155 0-16 0-315

801DB-10 * - Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 230 0-10 155 0-16 0-315

NRO. MODELO VERSIÓN GAS
PRESIÓN

MÁX.
ENTRADA (bar)

PRESIÓN DE
DESCARGA

(bar)

CAUDAL
MÁX. AIRE

(m3/h)

MANÓM.
PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓM.
PRESIÓN
SUMINIS.

(bar)
821-1.5-AC - Acetileno 25 0-1.5 30 0-2.5 0-40
821-4-LP - Propano 25 0-4 16.5 0-6 0-40
821P-4-LP un manómetro Propano 25 0-4 16.5 0-6
821D-10-OX - Oxígeno 230 0-10 155 0-16 0-315

821D-10 * - Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 230 0-10 155 0-16 0-315

801DB-10-OX

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.
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REGULADORES

Modelo 841 
Regulador de una etapa

Aplicaciones:
 Para trabajos comunes de Corte, calentamiento y soldadura

Características:
 Presión máxima de entrada  230 bar
 Caudal sufi ciente para cortar acero de hasta 300 mm de espesor
 Ajuste suave de alta precisión
 Versión B con sombrerete y caja del manómetro negros

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN
MÁX. 

ENTRADA
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

(bar)

CAUDAL
MÁX. AIRE

(m3/h)

MANÓM.
PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓM.
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

841-1.5-AC Acetileno 25 0-1.5 30 0-2.5 0-40
841-4-LP Propano 25 0-4 16.5 0-6 0-40
841D-10-OX * Oxígeno 230 0-10 155 0-16 0-315

841D-10-OX

Modelo 842
Regulador de una etapa

Aplicaciones:
 Para trabajos comunes de Corte, calentamiento y soldadura

Características:
 Presión máxima de entrada  230 bar
 Caudal sufi ciente para cortar acero de hasta 300 mm de espesor
 Ajuste suave de alta precisión
 Versión B con sombrerete y caja del manómetro negros
 Sin válvula de regulación de salida

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN
MÁX. 

ENTRADA
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

(bar)

CAUDAL
MÁX. AIRE

(m3/h)

MANÓM.
PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓM.
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

842-1.5-AC Acetileno 25 0-1.5 30 0-2.5 0-40
842-4-LP Propano 25 0-4 16.5 0-6 0-40
842D-10-OX Oxígeno 230 0-10 155 0-16 0-315
842DW-10-OX Oxígeno 230 0-10 155 0-16 0-315

842D-10 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 230 0-10 155 0-16 0-315

842DW-10 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 230 0-10 155 0-16 0-315

* El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.

842D-10-OX

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.
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Modelo 814
De una etapa con un manómetro

Aplicaciones:
 Para trabajos comunes de Corte, calentamiento y soldadura

Características:
 Presión máxima de entrada  230 bar
 Caudal sufi ciente para cortar acero de hasta 

300 mm de grosor
 Ajuste suave de alta precisión
 Conexión de entrada lateral 

Calibración de salida en el sombrerete 
 Ajuste de la presión de descarga girando la 

     perilla del sombrerete calibrado
 Presión de la botella de gas indicada en manómetro HP
 Versión B con sombrerete y caja del manómetro negros

NRO. MODELO. VERSIÓN GAS

PRESIÓN
MÁX. 

ENTRADA
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

(bar)

CAUDAL MÁX
AIRE
(m3/h)

MANÓM.
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

814-1.5-AC un manómetro Acetileno 25 0-1.5 30 0-40
814-4-LP un manómetro Propano 25 0-4 16.5 0-40
814D-10-OX un manómetro Oxígeno 230 0-10 155 0-315

814D-10 * un manómetro Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 230 0-10 155 0-315

* El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.

NRO. MODELO. VERSIÓN GAS

PRESIÓN
MÁX. 

ENTRADA
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

(bar)

CAUDAL MÁX
AIRE
(m3/h)

818-1.5-AC sin manómetro Acetileno 25 0-1.5 30
818-4-LP sin manómetro Propano 25 0-4 16.5
818D-10-OX sin manómetro Oxígeno 230 0-10 155

818D-10 * sin manómetro Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 230 0-10 155

Modelo 818
De una etapa sin manómetro

Aplicaciones: 
 Para trabajos comunes de Corte, calentamiento y soldadura
 Diseñado para todas las aplicaciones industriales

en las condiciones de trabajo más difíciles

Características:
 Presión máxima de entrada  230 bar
 Caudal sufi ciente para cortar acero de hasta 

300 mm de grosor
 Ajuste suave de alta precisión
 Conexión de entrada lateral
 Presión de la botella de gas visible en el indicador 

con cubierta de policarbonato
 Ajuste de la presión de descarga girando la perilla 

     del sombrerete calibrado
 Versión B con sombrerete negro

814D-10-OX

818D-10-OX

REGULATORS

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.
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Calibración de
salida en el
sombrerete 

Indicador

Calibración de
salida en el
sombrerete 
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NRO. 
MODELO VERSIÓN GAS

PRESIÓN
MÁX. 

ENTRADA
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

(bar)

CAUDAL 
MÁX
AIRE
(m3/h)

MANÓM.
PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓM.
PRESIÓN
SUMINIS

(bar)
825-1.5-AC - Acetileno 25 0-1.5 52 0-2.5 0-40
825-4-LP - Propano 25 0-4 25 0-6 0-40
825P-4-LP un manómetro Propano 25 0-4 25 0-6
825D-4-OX - Oxígeno 230 0-4 112 0-6 0-315
825D-4 * - Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Metano 230 0-4 112 0-6 0-315
825AD-4 * - Helio, Hidrógeno 230 0-4 112 0-6 0-315
825D-10-OX - Oxígeno 230 0-10 170 0-16 0-315
825D-10 * - Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Metano 230 0-10 170 0-16 0-315
825AD-10 * - Helio, Hidrógeno 230 0-10 170 0-16 0-315
825D-15-OX - Oxígeno 230 0-15 275 0-25 0-315
825D-15 * - Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Metano 230 0-15 275 0-25 0-315
825AD-15 * - Helio, Hidrógeno 230 0-15 275 0-25 0-315

NRO. MODELO VERSIÓN GAS
PRESIÓN MÁX.
DE ENTRADA

(bar)

PRESIÓN DE
DESCARGA

(bar)

CAUDAL MÁX
AIRE
(m3/h)

829-1.5-AC sin manómetro Acetileno 25 0-1.5 35
829-3,5-LP sin manómetro Propano 25 0-3.5 25
829-8-OX sin manómetro Oxígeno 230 0-8 160

Calibración de
salida en el
sombrerete 

Modelo 825
De una etapa con dos manómetros

Aplicaciones:
 Regulador grande y fuerte de altas prestaciones industriales

Características:
 Cuerpo de latón forjado para máxima resistencia
 Presión máxima de entrada 230 bar
 Caudal sufi ciente para cortar acero de hasta 400 mm de espesor
 Gran diafragma de Ø 70 mm estabiliza la presión de trabajo
 Sombrerete cromado duradero
 Entrada lateral (vertical opcional)

Modelo 829
De una etapa sin manómetro

Aplicaciones:
 Diseñado para aplicaciones industriales extremas, en las 

condiciones de trabajo más difíciles. Para corte de servicio pesado.

Características:
 Cuerpo de latón forjado para máxima resistencia
 Presión máxima de entrada  230 bar
 Caudal sufi ciente para cortar acero de hasta 400 mm de espesor
 Gran diafragma de Ø 70 mm estabiliza la presión de trabajo
 Sombrerete cromado duradero
 Presión de la botella de gas visible en el indicador con cubierta de policarbonato
 Ajuste de la presión de descarga girando la perilla del sombrerete calibrado

829-1.5-AC

825D-10-OX
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REGULATORS

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.
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NRO. MODELO VERSIÓN GAS
PRESIÓN MÁX

ENTRADA
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

(bar)

CAUDAL 
MÁX AIRE

(m3/h)
899-1.5-AC sin manómetro Acetileno 25 0-1.5 35
899-10-OX sin manómetro Oxígeno 230 0-8 90

NRO. 
MODELO GAS

PRESIÓN
MÁX. 

ENTRADA
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

(bar)

CAUDAL 
MÁX
AIRE
(m3/h)

MANÓM.
PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓM.
PRESIÓN
SUMINIS

(bar)

896-1.5-AC Acetileno 25 0-1.5 25 0-2.5 0-40
896-4-LP Propano 25 0-4 19 0-6 0-40
896D-4-OX Oxígeno 230 0-4 95 0-6 0-315

896D-4 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 230 0-4 95 0-6 0-315

896D-10-OX Oxígeno 230 0-10 100 0-16 0-315

896D-10 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, 
Helio, Hidrógeno, Metano 230 0-10 100 0-16 0-315

896D-15-OX Oxígeno 230 0-15 120 0-25 0-315

896D-15 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, 
Helio, Hidrógeno, Metano 230 0-15 120 0-25 0-315

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.

Calibración de
salida en el
sombrerete 

Modelo 896
Dos etapas con dos manómetros

Aplicaciones: 
 Usado cuando se requiere presión de salida estable
 Ideal para aplicaciones de corte de calidad, sistemas de laboratorio o corte 

con máquinas de precisión. También ideal para corte con máquinas pesadas, 
corte manual y ranurado

Características:
 Cuerpo de latón forjado de máxima resistencia
 Presión máxima de entrada  230 bar
 La primera etapa reduce la presión total de la botella de gas en aproximadamente 90%
 Diafragma grande de Ø 70 mm en la segunda etapa que controla con precisión la presión de descarga
 Sombrerete cromado duradero
 Entrada lateral (vertical opcional)
 Versión B con sombrerete y caja del manómetro negros

Modelo 899
Dos etapas sin manómetro

Aplicaciones: 
 Usado cuando se requiere presión de salida estable
 Ideal para aplicaciones de corte de calidad, sistemas de laboratorio

o corte con máquinas de precisión. También ideal para corte
con máquina de altas prestaciones, corte manual y ranurado

Características:
 Cuerpo de latón forjado de máxima resistencia
 Presión máxima de entrada  230 bar
 La primera etapa reduce la presión total de la botella de gas en aproximadamente 90%
 Diafragma grande de Ø 70 mm de la segunda etapa que controla 

con precisión la presión de descarga
 Sombrerete cromado duradero
 Presión de la botella de gas visible en el indicador con cubierta de policarbonato
 Ajuste de la presión de descarga girando la perilla del sombrerete calibrado

899-1.5-AC

896-1.5-AC

REGULATORSRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS REGULADORES
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Indicador
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NRO. MODELO. GAS

PRESIÓN
MÁX.

ENTRADA
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

(bar)

CAUDAL 
MÁX
AIRE
(m3/h)

MANÓM.
 PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓM.
PRESIÓN
SUMINIST.

(bar)
901D-4-OX Oxígeno 300 0-4 105 0-6 0-400

901D-4 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 300 0-4 105 0-6 0-400

901D-10-OX Oxígeno 300 0-10 175 0-16 0-400

901D-10 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 300 0-10 175 0-16 0-400

Modelo 94
Regulador de una etapa

Aplicaciones: 
 Ideal para el uso de servicio pesado en la industria y laboratorios

Características:
 Cuerpo y sombrerete sólidos de latón forjado
 Presión máxima de entrada  230 bar
 Diafragma grande de Ø 90 mm controla con precisión la presión 

de descarga
 Filtro de entrada sinterizado
 Manómetro resistente con calibración de fácil lectura

Modelo 901
Regulador de una etapa

Aplicaciones: 
 Para trabajos comunes de Corte, calentamiento y soldadura

Características:
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Caudal sufi ciente para cortar acero de hasta 300 mm de espesor
 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie de sellado Kel-F (CTFE)
 Ajuste suave de alta precisión
 Versión B con sombrerete y caja del manómetro negros

94-1.5-AC

901D-10-OX

 REGULATORS

SERIE 900 – Reguladores de 300 bar

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.
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NRO. MODELO. GAS

PRESIÓN
MÁX.

ENTRADA
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

(bar)

CAUDAL 
MÁX
AIRE
(m3/h)

MANÓM.
 PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓM.
PRESIÓN
SUMINIST.

(bar)
94-1.5-AC Acetileno 25 0-1.4 35 0-2.5 0-40
94-10-OX Oxígeno 230 0-7 155 0-16 0-315
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921D-10-OX

Modelo 921
De una etapa con entrada trasera

Aplicaciones: 
 Para trabajos comunes de Corte, calentamiento y soldadura

Características:
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Caudal sufi ciente para cortar acero de hasta 300 mm de espesor
 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie de sellado 

Kel-F (CTFE)
 Ajuste suave de alta precisión
 Conexión de entrada trasera ideal para mejor visibilidad en botellas 

de gas pequeñas
 Versión B con sombrerete y caja del manómetro negros

REGULATORSRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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REGULADORES

Modelo 941 
Regulador de una etapa

Aplicaciones:
 Para trabajos comunes de Corte, calentamiento y soldadura.

Características:
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Caudal sufi ciente para cortar acero de hasta 300 mm de espesor
 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie de sellado Kel-F (CTFE)
 Ajuste suave de alta precisión
 Versión B con sombrerete y caja del manómetro negros

NRO. MODELO. GAS

PRESIÓN
MÁX.

ENTRADA
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

(bar)

CAUDAL 
MÁX
AIRE
(m3/h)

MANÓM.
 PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓM.
PRESIÓN
SUMINIST.

(bar)
941D-10-OX Oxígeno 230 0-10 155 0-16 0-315

941D-10-OX

NRO. MODELO. GAS

PRESIÓN
MÁX.

ENTRADA
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

(bar)

CAUDAL 
MÁX
AIRE
(m3/h)

MANÓM.
 PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓM.
PRESIÓN
SUMINIST.

(bar)
921D-4-OX Oxígeno 300 0-4 105 0-6 0-400

921D-4 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 300 0-4 105 0-6 0-400

921D-10-OX Oxígeno 300 0-10 175 0-16 0-400

921D-10 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 300 0-10 175 0-16 0-400

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.
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NRO. MODELO VERSIÓN GAS
PRESIÓN MÁX.
DE ENTRADA

(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

(bar)

CAUDAL MÁX
AIRE
(m3/h)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

914D-4-OX un manómetro Oxígeno 300 0-4 105 0-400

914D-4 * un manómetro Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 300 0-4 105 0-400

914D-10-OX un manómetro Oxígeno 300 0-10 175 0-400

914D-10 * un manómetro Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 300 0-10 175 0-400
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REGULADORES

Modelo 914
De una etapa con un manómetro

Aplicaciones: 
 Para trabajos comunes de Corte, calentamiento y soldadura.

Características:
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Caudal sufi ciente para cortar acero de hasta 

300 mm de grosor
 Asiento de la cápsula de alta presión con 

superfi cie de sellado Kel-F (CTFE)
 Ajuste suave de alta precisión
 Conexión de entrada lateral (entrada trasera opcional)
 Ajuste de la presión de descarga girando la perilla del sombrerete calibrado
 Presión de la botella de gas indicada en manómetro HP
 Versión B con sombrerete y caja del manómetro negros

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.

Modelo 942
Regulador de una etapa

Aplicaciones:
 Para trabajos comunes de Corte, calentamiento y soldadura

Características:
 Presión máxima de entrada 230 bar
 Caudal sufi ciente para cortar acero de hasta 300 mm de grosor
 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie de sellado Kel-F (CTFE)
 Ajuste suave de alta precisión
 Versión B con sombrerete y caja del manómetro negros
 Sin válvula de salida de regulación

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN 
MÁX. DE

ENTRADA
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

(bar)

CAUDAL
MÁX. AIRE

(m3/h)

MANÓM.
PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓM.
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

942D-10-OX Oxígeno 230 0-10 155 0-16 0-315

942D-10 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 230 0-10 155 0-16 0-315

942DW-10-OX Oxígeno 230 0-10 155 0-16 0-315

942DW-10 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 230 0-10 155 0-16 0-315

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.

942D-10-OX

Calibración 
del sombrerete

914D-10-OX
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Modelo 918
De una etapa sin manómetros

Aplicaciones: 
 Para trabajos comunes de corte, calentamiento y soldadura
 Diseñado para todas las aplicaciones industriales en

las condiciones de trabajo más difíciles

Características:
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Caudal sufi ciente para cortar acero de hasta 300 mm de espesor
 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie de sellado 

Kel-F (CTFE)
 Ajuste suave de alta precisión
 Conexión de entrada lateral
 Presión de la botella de gas visible en el indicador con cubierta de policarbonato
 Ajuste de la presión de descarga girando la perilla del sombrerete calibrado
 Versión B con sombrerete negro

NRO. MODELO VERSIÓN GAS
PRESIÓN MÁX.
DE ENTRADA

(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

(bar)

CAUDAL MÁX
AIRE
(m3/h)

918D-4-OX sin manómetro Oxígeno 300 0-4 105

918D-4 * sin manómetro Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, 
Helio, Hidrógeno, Metano 300 0-4 105

918D-10-OX sin manómetro Oxígeno 300 0-10 175

918D-10 * sin manómetro Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 300 0-10 175

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN
MÁX.

ENTRADA
(bar)

PRESIÓN DE
DESCARGA

(bar)

CAUDAL 
MÁX
AIRE
(m3/h)

MANÓM.
 PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓM.
PRESIÓN
SUMINIST.

(bar)
925D-4-OX Oxígeno 300 0-4 115 0-6 0-400
925D-4 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,  Metano 300 0-4 115 0-6 0-400
925AD-4 * Helio, Hidrógeno 300 0-4 115 0-6 0-400
925D-10-OX Oxígeno 300 0-10 185 0-16 0-400
925D-10 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,  Metano 300 0-10 185 0-16 0-400
925AD-10 * Helio, Hidrógeno 300 0-10 185 0-16 0-400
925D-15-OX Oxígeno 300 0-15 325 0-25 0-400
925D-15 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,  Metano 300 0-15 325 0-25 0-400
925AD-15 * Helio, Hidrógeno 300 0-15 325 0-25 0-400

925D-10-OX

Modelo 925
De una etapa con dos manómetros

Aplicaciones: 
 Para altas solicitaciones de corte, calentamiento y soldadura
 Regulador grande y resistente 

Características:
 Cuerpo de latón forjado de máxima resistencia
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie de sellado Kel-F (CTFE)
 Diafragma grande de Ø 70 mm estabiliza la presión de trabajo
 Caudal sufi ciente para cortar acero de hasta 400 mm de espesor
 Entrada lateral (vertical opcional)
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Indicador

Calibración 
del sombrerete

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.

REGULADORES

918D-10-OX
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NRO. MODELO GAS

PRESIÓN
MÁX.

ENTRADA
(bar)

CAUDAL 
(Lpm)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

CUADALÍMETRO
FLUJO
(Lpm)

601D-15-F-AR/CD Argón / CO2 230 0-15 0-315 0-15
601D-30-F-AR/CD Argón / CO2 230 0-30 0-315 0-30

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN
MÁX. 

ENTRADA
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

(bar)

CAUDAL 
MÁX
AIRE
(m3/h)

MANÓM.
 PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓM.
PRESIÓN
SUMINIST.

(bar)
996D-4-OX Oxígeno 300 0-4 85 0-6 0-400

996D-4 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 300 0-4 85 0-6 0-400

996D-10-OX Oxígeno 300 0-10 100 0-16 0-400

996D-10 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 300 0-10 100 0-16 0-400

996D-15-OX Oxígeno 300 0-15 120 0-25 0-400

996D-15 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire,
Helio, Hidrógeno, Metano 300 0-15 120 0-25 0-400

Modelo 996
Dos etapas con dos manómetros

Aplicaciones: 
 Usado cuando se requiere presión de salida estable
 Ideal para aplicaciones de corte de calidad, sistemas de laboratorio o 

corte con máquina de precisión. También ideal para corte con máquinas 
pesadas, corte manual y ranurado

Características:
 Cuerpo de latón forjado para máxima resistencia
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie de sellado Kel-F (CTFE)
 La primera etapa reduce la presión total de la botella de gas en aproximadamente 90%
 El gran diafragma de Ø 70 mm de la segunda etapa controla con precisión la presión de descarga
 Sombrerete cromado duradero
 Entrada lateral (vertical opcional)

996D-10-OX 

Modelo 601D-F
Regulador de caudal compacto con flujómetro

Aplicaciones:
 Soldadura MIG/TIG para trabajos livianos

Características:
 Cuerpo de latón forjado de máxima resistencia
 Presión máxima de entrada 230 bar
 Conexión de entrada trasera (entrada lateral opcional)

601D-30-F
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REGULADORES

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.

Reguladores de Caudal de Gas
Características generales:

 Conformidad con EN 13918
 Flujómetro con diseño compensado de presión exacta para caudal preciso
 Flujómetro con cubierta exterior del tubo de policarbonato resistente, fácil de leer y con 360° de visibilidad
 Presión de salida defi nida en fábrica en 3,5 bar

Reguladores de caudal con flujómetro
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NRO. MODELO GAS
PRESIÓN MÁX.

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

CUADALÍMETRO
FLUJO
(Lpm)

801D-15-F-AR/CD Argón / CO2 230 0-15 0-315 0-15
801D-30-F-AR/CD Argón / CO2 230 0-30 0-315 0-30
801D-20-F-FG Gas Formier 230 0-20 0-315 0-20
801D-50-F-FG Gas Formier 230 0-50 0-315 0-50
801DB-15-F-AR/CD Argón / CO2 230 0-15 0-315 0-15
801DB-30-F-AR/CD Argón / CO2 230 0-30 0-315 0-30
801DB-20-F-FG Gas Formier 230 0-20 0-315 0-20
801DB-50-F-FG Gas Formier 230 0-50 0-315 0-50

Modelo 801D-F
Regulador de caudal con flujómetro

Aplicaciones:
 Ideal para todas las aplicaciones de soldadura MIG/TIG

Características:
 Cuerpo de latón forjado para máxima resistencia
 Presión máxima de entrada 230 bar
 Versión B con sombrerete y caja del manómetro negros

801DB-30-F

Modelo 821D-F
Doble regulador de caudal con flujómetros
de alta precisión

Aplicaciones:
 Ideal para múltiples aplicaciones de soldadura MIG/TIG para trabajos 

livianos y de trabajos comunes

Características:
 Un regulador/botella de gas para dos fuentes de suministro de gas 

con control de caudal separado
 Dos fl ujómetros (con perilla de 180° en entrada) con válvula de aguja

de asiento blando para control suave y preciso
 Entrada trasera
 Versión B con sombrerete y caja del manómetro negros

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN
MÁX. 

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

CUADALÍMETRO
FLUJO
(Lpm)

821D-15-F-AR/CD Argón / CO2 230 0-15 0-315 0-15
821D-30-F-AR/CD Argón / CO2 230 0-30 0-315 0-30
821D-20-F-FG Gas Formier 230 0-20 0-315 0-20
821D-50-F-FG Gas Formier 230 0-50 0-315 0-50

821DB-30-F
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NRO. MODELO GAS
PRESIÓN MÁX.

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

CUADALÍMETRO
FLUJO
(Lpm)

811DB-15-F CO2 230 0-15 0-315 0-15
811DB-30-F CO2 230 0-30 0-315 0-30

NRO. MODELO GAS
PRESIÓN MÁX.

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

CUADALÍMETRO
FLUJO
(Lpm)

825D-15-F-AR/CD Argón / CO2 230 0-15 0-315 0-15
825D-30-F-AR/CD Argón / CO2 230 0-30 0-315 0-30

Modelo 825D-F 
Regulador de caudal con flujómetro

Aplicaciones:
 Regulador grande y resistente para profesionales 

apto para todas las aplicaciones de soldadura y laboratorio

Características:
 Cuerpo de latón forjado de máxima resistencia
 Presión máxima de entrada 230 bar
 Diafragma grande de Ø 70 mm para regulación precisa de 

caudal y presión 

825D-30-F

Modelo 811DB-F
Regulador de cuadal con flujómetro
calentado eléctricamente

Aplicaciones:
 Ideal para todas las aplicaciones de soldadura donde se requiere 

caudal alto y continuo de CO2 con control preciso de gasto

Características:
 Presión máxima de entrada 230 bar
 Marca CE 
 Dos elementos de calentamiento independientes controlados 

por termostato
 Temperatura estabilizada hasta 30 Lpm de CO2 
 Protección contra recalentamiento con fusible térmico restaurable
 Aislamiento IP 64 (EN 60529)
 Voltaje: versiones de 110 y 240 voltios
 Cable de alimentación de 3 metros (9,87 pies) de largo

811DB-30-F
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NRO. MODELO GAS

PRESIÓN
MÁX. 

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

CUADALÍMETRO
FLUJO
(Lpm)

901D-15-F-AR/CD Argón / CO2 300 0-15 0-400 0-15
901D-30-F-AR/CD Argón / CO2 300 0-30 0-400 0-30
901D-20-F-FG Gas Formier 300 0-20 0-400 0-20
901D-50-F-FG Gas Formier 300 0-50 0-400 0-50

Modelo 901D-F
Regulador de caudal con flujómetro

Aplicaciones:
 Ideal para todas las aplicaciones de soldadura MIG/TIG

Características:
 Cuerpo de latón forjado de máxima resistencia
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie 

de sellado Kel-F (CFTE) 
 Versión B con sombrerete y caja del manómetro negros

901D-30-F

Modelo 925D-F 
Regulador de caudal con flujómetro

Aplicaciones:
 Regulador grande y resistente para profesionales, 

apto para todas las aplicaciones de soldadura y laboratorio

Características:
 Cuerpo de latón forjado de máxima resistencia
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Diafragma grande de 70 mm Ø para regulación

precisa de gasto y presión 
 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie 

de sellado Kel-F (CFTE)

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN
MÁX. 

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

CUADALÍMETRO
FLUJO
(Lpm)

925D-15-F-AR/CD Argón / CO2 300 0-15 0-400 0-15
925D-30-F-AR/CD Argón / CO2 300 0-30   0-400 0-30

925D-15-F
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NRO. MODELO GAS

PRESIÓN
MÁX. 

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

INDIC. CONSUMO
(Lpm)

601D-15-L-AR/CD Argón / CO2 230 0-15 0-315 0-15
601D-30-L-AR/CD Argón / CO2 230 0-30 0-315 0-30

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN
MÁX. 

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

 CUADALÍMETRO
(Lpm) 

911DB-15-F CO2 300 0-15 0-400 0-15
911DB-30-F CO2 300 0-30 0-400 0-30

Modelo 911DB-F 
Regulador de cuadal con flujómetro 
calentado eléctricamente

Aplicaciones:
 Ideal para todas las aplicaciones de soldadura donde se requiere caudal 

alto y continuo de CO2 con control preciso de gasto

Características:
 Presión máxima de entrada 300 bar  
 Marca CE
 Dos elementos de calentamiento independientes controlados por termostato
 Temperatura estabilizada hasta 30 Lpm de CO2 
 Protección contra recalentamiento con fusible térmico restaurable
 Aislamiento IP 64 (EN 60529)
 Voltaje: versiones de 110 y 240 voltios
 Cable de alimentación de 3 metros (9,87 pies) de largo

911DB-30-F

Características generales:

 Caudal exacto a través de orifi cio de salida calibrado
 Perilla para ajuste de gasto

Modelo 601-L
Regulador de indicador de consumo
de una etapa

Aplicaciones:
 Ideal para trabajo liviano de soldadura MIG/TIG

Características:
 Presión máxima de entrada 230 bar
 Manómetro de seguridad de 50 mm
 Con conexión para manguera de 5 a 6 mm de diámetro
 Conexión de entrada trasera

601D-30-L
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Reguladores de Indicador de consumo
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NRO. MODELO GAS

PRESIÓN
MÁX. 

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

INDIC. CONSUMO
(Lpm)

801D-15-L-AR/CD Argón / CO2 230 0-15 0-315 0-15
801D-30-L-AR/CD Argón / CO2 230 0-30 0-315 0-30
801D-50-L-AR/CD Argón / CO2 230 0-50 0-315 0-50
801D-30-L-FG Gas Formier 230 0-30 0-315 0-30
801D-50-L-FG Gas Formier 230 0-50 0-315 0-50
801DB-15-L-AR/CD Argón / CO2 230 0-15 0-315 0-15
801DB-30-L-AR/CD Argón / CO2 230 0-30 0-315 0-30
801DB-50-L-AR/CD Argón / CO2 230 0-50 0-315 0-50
801DB-30-L-FG Gas Formier 230 0-30 0-315 0-30
801DB-50-L-FG Gas Formier 230 0-50 0-315 0-50

Modelo 801D-L
Regulador de indicador de consumo

Aplicaciones:
 Apto para todas las aplicaciones livianas y de trabajos 

comunes de soldadura MIG/TIG

Características:
 Cuerpo de latón forjado para máxima resistencia  
 Presión máxima de entrada 230 bar
 Versión B con sombrerete y caja del manómetro negros

801DB-15-L
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Modelo 842-WL
Regulador de indicador de consumo 
de una etapa

Aplicaciones:
 Apto para todas las aplicaciones livianas y de trabajos 

comunes de soldadura MIG/TIG

Características:
 Presión máxima de entrada  230 bar
 Caudal sufi ciente para cortar acero de 300 mm de espesor
 Ajuste suave de alta precisión
 Versión B con sombrerete y caja del manómetro negros

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.

842W-30L

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN
MÁX. 

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

INDIC. 
CONSUMO

(bar)

842W-15L-AR/CD Argón / CO2 230 0-15 0-15
842W-30L-AR/CD Argón / CO2 230 0-30 0-30
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NRO. MODELO GAS
PRESIÓN MÁX.

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

INDIC.
CONSUMO

(Lpm)

814D-15-L-AR/CD Argón / CO2 230 0-15 0-315 0-15
814D-30-L-AR/CD Argón / CO2 230 0-30 0-315 0-30
814D-50-L-AR/CD Argón / CO2 230 0-50 0-315 0-50

NRO. MODELO GAS
PRESIÓN MÁX.

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

INDIC.
CONSUMO

(Lpm)
818D-15-L-AR/CD Argón / CO2 230 0-15 0-15
818D-30-L-AR/CD Argón / CO2 230 0-30 0-30
818D-50-L-AR/CD Argón / CO2 230 0-50 0-50

Modelo 818-L
Regulador de indicador de consumo 
sin manómetro

Aplicaciones:
 Apto para todas las aplicaciones livianas y de trabajos comunes 

de soldadura MIG/TIG

Características:
 Cuerpo de latón forjado para máxima resistencia  
 Presión máxima de entrada 230 bar
 Ajuste de la presión de descarga girando la perilla

del sombrerete calibrado
 Presión de la botella de gas visible en el indicador

con cubierta de policarbonato
 Versión B con sombrerete negro

818D-30-L
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Modelo 814-L
Regulador de indicador de consumo 
con un manómetro

Aplicaciones:
 Apto para todas las aplicaciones livianas y de trabajos comunes 

de soldadura MIG/TIG

Características:
 Cuerpo de latón forjado para máxima resistencia  
 Presión máxima de entrada 230 bar
 Ajuste de la presión de descarga girando la perilla del

     sombrerete calibrado
 Versión B con sombrerete y caja del manómetro negros

814D-30-L
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NRO. MODELO GAS
PRESIÓN MÁX.

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

INDIC.
CONSUMO

(Lpm)

825D-15-L-AR/CD Argón / CO2 230 0-15 0-315 0-15
825D-30-L-AR/CD Argón / CO2 230 0-30 0-315 0-30
825D-50-L-AR/CD Argón / CO2 230 0-50 0-315 0-50

Modelo 825D-L
Regulador de indicador de consumo 

Aplicaciones:
  Regulador indicador de gran caudal para 

  soldadura MIG/TIG

Características:
 Cuerpo de latón forjado para máxima resistencia
 Presión máxima de entrada 230 bar 
 Diafragma grande de Ø 70 mm. que estabiliza 

 la presión de trabajo
 Sombrerete cromado duradero

825D-30-L

NRO. MODELO GAS
PRESIÓN MÁX.

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

INDIC.
CONSUMO

(Lpm)

811DB-15-L-CD CO2 230 0-15 0-315 0-15
811DB-30-L-CD CO2 230 0-30 0-315 0-30

Modelo 811DB-L
Regulador de indicador de consumo calentado eléctricamente

Aplicaciones:
 Ideal para todas las aplicaciones de soldadura donde se requiere un caudal alto y

     continuo de CO2 con control preciso.

Características:
 Presión máxima de entrada 230 bar  
 Manómetro de salida que permite lectura directa en LP
 Marca CE
 Dos elementos de calentamiento independientes controlados

     por termostato
 Temperatura estabilizada hasta 30 Lpm de CO2 continuo 
 Protección contra sobrecalentamiento con fusible térmico restaurable
 Aislamiento IP 64 (EN 60529)
 Voltaje: versiones de 110 y 240 voltios
 Cable de alimentación de 3 metros (9,87 pies) de largo  

811DB-30-L
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Modelo 901D-L
Regulador de indicador 
de consumo

Aplicaciones:
 Apto para todas las aplicaciones livianas y de trabajos 

comunes de soldadura MIG/TIG

Características:
 Cuerpo de latón forjado de máxima resistencia    
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie

     de sellado Kel-F (CFTE)
 Versión B con sombrerete y caja del manómetro negros

901D-30-L

SERIE 900 - Reguladores de 300 bar

Modelo 942-WL
Regulador indicador de consumo 

Aplicaciones:
 Apto para todas las aplicaciones livianas y de trabajos 

     comunes de soldadura MIG/TIG

Características:
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Caudal sufi ciente para cortar acero de 300 mm de espesor
 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie

     de sellado Kel-F (CFTE)
 Ajuste suave de alta precisión
 Versión B con sombrerete y caja del manómetro negros

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.

942W-30L

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN 
MÁX.

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

INDIC. 
CONSUMO

(bar)

942W-15L-AR/CD Argón / CO2 300 0-15 0-15
942W-30L-AR/CD Argón / CO2 300 0-30 0-30
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NRO. MODELO GAS
PRESIÓN MÁX.

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

INDIC.
CONSUMO

(Lpm)

901D-30-L-FG Gas Formier 300 0-30 0-400 0-30
901D-50-L-FG Gas Formier 300 0-50 0-400 0-50
901D-15-L-AR/CD Argón / CO2 300 0-15 0-400 0-15
901D-30-L-AR/CD Argón / CO2 300 0-30 0-400 0-30
901D-50-L-AR/CD Argón / CO2 300 0-50 0-400 0-50

+CAT_HARRIS_Esp_OK 06/08.indd   20+CAT_HARRIS_Esp_OK 06/08.indd   20 31-07-2008   9:54:4931-07-2008   9:54:49



NRO. MODELO GAS
PRESIÓN MÁX.

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

INDIC.
CONSUMO

(Lpm)
918-15-L-AR/CD Argón / CO2 300 0-15 0-15
918-30-L-AR/CD Argón / CO2 300 0-30 0-30
918-50-L-AR/CD Argón / CO2 300 0-50 0-50 

Modelo 914-L
Regulador de indicador de consumo
con un manómetro

Aplicaciones:
 Apto para todas las aplicaciones livianas y de trabajos comunes 

 de soldadura MIG/TIG

Características:
 Cuerpo de latón forjado para máxima resistencia   
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie

     de sellado Kel-F (CFTE)
 Ajuste de la presión de descarga girando la perilla 

     del sombrerete calibrado
 Versión B con sombrerete negro

914-30-L

918-30-L
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Modelo 918-L
Regulador de indicador de consumo 
sin manómetro

Aplicaciones:
 Apto para todas las aplicaciones livianas y de trabajos comunes 

 de soldadura MIG/TIG

Características:
 Cuerpo de latón forjado para máxima resistencia
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Ajuste de la presión de descarga girando la perilla

     del sombrerete calibrado
 Presión de la botella de gas visible en el indicador

     con cubierta de policarbonato
 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie 

     de sellado Kel-F (CFTE)
  Versión B con sombrerete negro

NRO. MODELO GAS
PRESIÓN MÁX.

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

INDIC.
CONSUMO

(Lpm)

914-15-L-AR/CD Argón / CO2 300 0-15 0-400 0-15
914-30-L-AR/CD Argón / CO2 300 0-30 0-400 0-30
914-50-L-AR/CD Argón / CO2 300 0-50 0-400 0-50
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NRO. MODELO GAS
PRESIÓN MÁX.

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

INDIC.
CONSUMO

(Lpm)

925D-15-L-AR/CD
925D-30-L-AR/CD
925D-50-L-AR/CD

Argón / CO2 300 0-15 0-400 0-15
Argón / CO2 300 0-30 0-400 0-30
Argón / CO2 300 0-50 0-400 0-50

Modelo 925D-L 
Regulador de indicador de consumo

Aplicaciones:
 Regulador indicador de gran caudal para soldadura MIG/TIG

Características:
 Cuerpo de latón forjado para máxima resistencia   
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Diafragma grande de Ø 70 mm para regulación precisa

     de gasto y presión
 Sombrerete cromado duradero
 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie

     de sellado Kel-F (CFTE)
925D-30-L

NRO. MODELO GAS
PRESIÓN MÁX.

ENTRADA
(bar)

CAUDAL
(Lpm)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

INDIC.
CONSUMO

(Lpm)

911DB-15-L-CD CO2 300 0-15 0-400 0-15
911DB-30-L-CD CO2 300 0-30 0-400 0-30

Modelo 911DB-L
Regulador de indicador de consumo 
calentado eléctricamente

Aplicaciones:
 Ideal para todas las aplicaciones de soldadura donde se requiere 

 caudal alto y continuo de CO2 con control preciso de gasto

Características:
 Presión máxima de entrada 300 bar     
 Manómetro de salida que permite lectura directa en Lpm
 Marca CE 
 Dos elementos de calentamiento independientes controlados por termostato
 Temperatura estabilizada hasta 30 Lpm de CO2  
 Protección contra recalentamiento con fusible térmico restaurable 
 Aislamiento IP 64 (EN 60529)
 Voltaje: versiones de 110 y 240 voltios
 Cable de alimentación de 3 metros (9,87 pies) de largo  

911DB-30-L

 REGULATORS
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NRO. MODELO. GAS
PRESIÓN MÁX

ENTRADA
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

(bar)
ENTRADA SALIDA

803P-001 Argón / CO2 3.5 0.6-0.9 G 3/8”-RH-UNI ISO 228 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
803P-002 Argón / CO2 3.5 0.6-0.9 9/16”-18-UNF-2B-RH 9/16”-18-UNF-2A-RH
803P-003 Argón / CO2 3.5 0.6-0.9 G 1/4”-RH-UNI ISO 228 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228

803P

CYLINDER FLOW REGULATORS

Modelo 803P
Protector para gas inerte

Aplicaciones:
 Diseñado para eliminar el pico de presión al comienzo de cada soldadura

 MIG/TIG; mantiene caudal y presión constante en cada soldadura;
 permite ahorro de gas de más de un 60%.

Características:

 Los Protectores Harris para Gas Inerte están diseñados para 
 ahorrar los gases de protección de dos maneras:
  - reduciendo el pico de presión cuando una pistola MIG 
    o soplete TIG se activa. 
    Debido a que los protectores 803-P están diseñados para reducir
    la presión mantenida en la manguera de suministro, se reduce 
    el desperdicio de gas cuando se activa una pistola o soplete
  - proporcionando un caudal controlado

 Los operadores generalmente defi nen los caudales de gas de protección más 
altos que lo necesario para una operación de soldadura. Una vez fi jado por el 
supervisor, el protector de Gas entrega el caudal preciso para la operación y 
elimina el desperdicio de gas.

Dónde se usa:
Conecte el Modelo 803-P entre su fl ujómetro y manguera al soplete. 
En la siguiente tabla se muestran los códigos aptos para cada rosca de salida del fl ujómetro.

 La curva de este diagrama 
ilustra el grado de 
desperdicio costoso de 
gas de protección que 
puede ocurrir cada vez 
que se activa una pistola 
MIG o soplete TIG. Por el 
contrario, la línea muestra 
cómo el Protector para Gas 
Inerte Harris puede reducir 
notablemente el desperdicio 
de gas al entregar un caudal 
de gas fi jo.

 El ahorro real de Argón, 
Dióxido de Carbono y 
otros gases de protección 
varían según los requisitos 
específi cos de la operación 
de soldadura  MIG o TIG

 Presión de salida fi jada en 
fábrica de 0,8 bar con caudal 
máximo de 14 Lpm
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NRO. MODELO GAS

PRESIÓN 
MÁX

ENTRADA 
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

 (bar)

CAUDAL 
(AIRE) 
MÁX 
(m3/h)

MANÓMETRO
PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

825DS-25 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 230 0-25 350 0-40 0-315

825ARS-40 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 230 0-40 400 0-60 0-315

825ARS-50 Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 230 0-50 450 0-100 0-315

825DS-20 Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 230 0-20 300 0-40 0-315

Modelo 825DS
Regulador de presión de botella 
de gas de una etapa

Aplicaciones:
 Todas las aplicaciones donde se requiere presión de salida alta
 Ideal para corte por plasma de alta presión

Características:
 Cuerpo de latón forjado
 Presión máxima de entrada 230 bar
 Diafragma de acero inoxidable - sin contaminación interior
 Sufi ciente caudal de oxígeno para cortar acero de hasta 400 mm de grosor
 Diafragma grande de ø 70 mm estabiliza la presión de trabajo
 Entrada lateral (vertical opcional)

Características generales:
 Diafragma de acero inoxidable - Sin contaminación interior

Reguladores de alto rendimiento

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN 
MÁX

ENTRADA 
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

 (bar)

CAUDAL 
(AIRE) 
MÁX 
(m3/h)

MANÓMETRO
PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

896DS-25 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 230 0-25 150 0-40 0-315

896DS-25

REGULATORS

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.
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Modelo 896DS
De una etapa con diafragma de acero inoxidable
Aplicaciones:

 Usado cuando la presión de salida se debe mantener dentro de límites estrictos
 Ideal para aplicaciones de corte de calidad, sistemas de laboratorio o corte

 con máquina de precisión
 También ideal para corte con máquinas pesadas, corte manual y ranurado

Características:
 Cuerpo de latón forjado
 Presión máxima de entrada 230 bar
 Diafragma de acero inoxidable en primera etapa - sin contaminación interior
 Sufi ciente caudal de oxígeno para cortar acero de hasta 400 mm de espesor
 Diafragma grande de ø 70 mm de la segunda etapa que controla con precisión la presión de descarga
 Tornillo T de acero inoxidable
 Entrada lateral ( vertical opcional)

825ARS-40
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SERIE 900 - Reguladores de 300 bar

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN 
MÁX

ENTRADA 
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

 (bar)

CAUDAL 
(AIRE) 
MÁX 
(m3/h)

MANÓMETRO
PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

925DS-25 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 300 0-25 400 0-40 0-400

925ARS-40 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 300 0-40 500 0-60 0-400

925ARS-50 Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 300 0-50 600 0-100 0-400

925DS-20 Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 300 0-20 380 0-40 0-400

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN 
MÁX

ENTRADA 
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

 (bar)

CAUDAL 
(AIRE) 
MÁX 
(m3/h)

MANÓMETRO
PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

H25D-15 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 300 0-15 450 0-25 0-400

H25DS-25 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 300 0-25 500 0-40 0-400

H25ARS-40 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 300 0-40 720 0-60 0-400

Modelo H25
De una etapa con diafragma
de acero inoxidable
Aplicaciones:

 Especialmente diseñado para requerimientos de caudal alto
 Ideal para sistemas de alimentación de corte láser y por plasma

Características:
 Cuerpo de latón forjado
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie de sellado Kel-F (CTFE)
 Tornillo T de acero inoxidable
 Caudal de aire de hasta 700 m3/h
 Válvula externa de descarga de seguridad

H25ARS-40

925ARS-40

REGULATORS

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.
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REGULADORES

Modelo 925DS
De una etapa con diafragma
de acero inoxidable
Aplicaciones:

 Todas las aplicaciones donde se requiere presión de salida alta
 Ideal para corte por plasma de alta presión

Características:
 Cuerpo de latón forjado
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Diafragma de acero inoxidable en la primera etapa - sin contaminación interior
 Sufi ciente caudal de oxígeno para cortar acero de hasta 400 mm de espesor
 Diafragma grande de ø 70 mm de la segunda etapa que controla con precisión la presión de descarga
 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie de sellado Kel-F (CTFE)
 Tornillo T de acero inoxidable
 Entrada lateral (vertical opcional)
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996DS-25

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN 
MÁX

ENTRADA 
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

 (bar)

CAUDAL 
(AIRE) 
MÁX 
(m3/h)

MANÓMETRO
PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

987S-100M * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 300 0-100 400 0-315 0-400

987AS-170M * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 300 0-170 500 0-315 0-400

CLIMATESTER Nitrógeno 300 0-55 120 0-70 0-400

987S-170M
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REGULATORS

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN 
MÁX

ENTRADA 
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

 (bar)

CAUDAL 
(AIRE) 
MÁX 
(m3/h)

MANÓMETRO
PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

996DS-25 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 300 0-25 150 0-40 0-400

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.
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Modelo 996DS
Regulador de dos etapas con diafragma 
de acero inoxidable en ambas etapas

Aplicaciones:
 Usado cuando la presión de salida se debe mantener dentro de límites estrictos
 Ideal para aplicaciones de corte de calidad, sistemas de laboratorio

 o corte con máquina de precisión. También ideal para corte con máquina
 pesada, corte manual y ranurado

Características:
 Cuerpo de latón forjado
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Diafragma de acero inoxidable en las dos etapas - sin contaminación interior
 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie de sellado Kel-F (CTFE)
 La primera etapa reduce la presión total de la botella de gas en aproximadamente 90%
 Diafragma grande de ø 70 mm en la segunda etapa que controla con precisión la presión de descarga
 Entrada lateral (vertical opcional)

Modelo 987
Regulador de botella de gas de alta presión

Aplicaciones:
 Diseñado para el uso con botella de alta presión
 Para pruevas que requieran de alta presión como carga de acumulador

presurisación de tren de aterrizaje, refi neria petrolera, fabrica de producto 
quimico, laboratorios y industria en general

 Ideal para el uso en canalizaciónes de alta presión

Características:
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Diafragma de acero inoxidable en la primera etapa - sin contaminación interior
 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie de sellado Kel-F (CTFE)
 Resistente a la corrosión, latón forjado, cuerpo y sombrerete
 Buje del sombrerete de latón y tornillo T de acero inoxidable
 Entrada de alta resistencia – rosca de 15 mm con sello metal a metal
 La salida es un accesorio de compresión de tubo de cobre de ¼” de diámetro exterior
 Modelos disponibles para todos los gases comprimidos no corrosivos
 Se usa el mismo regulador para gases livianos sin vibración
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8700

Modelo 8700
Regulador de botella de gas de alta presión

Aplicaciones:
 Diseñado para operar con botellas de gas de alta presión. 

 Todos los modelos de gas y aire poseen auto descarga
 Las aplicaciones típicas incluyen pruebas de alta presión, carga de

 acumuladores y puntales de presurización para aviación

Características:
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Válvula encapsulada de una pieza con asientos CTFE y fi ltro interno
 Diafragma elastomérico de mayor duración
 Perilla ergonómica para un mejor agarre

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN 
MÁX

ENTRADA 
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

 (bar)

CAUDAL 
(AIRE) 
MÁX 
(m3/h)

MANÓMETRO
PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

8700 3000psi * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 300 0-205 330 0-280 0-400

8700 4500psi * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 300 0-300 330 0-400 0-400

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN 
MÁX

ENTRADA 
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

 (bar)

CAUDAL 
(AIRE) 
MÁX 
(m3/h)

MANÓMETRO
PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

HP750-17 (3000867) *
Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, 
Helio, Hidrógeno, Oxígeno, 

Metano
380 0-17 >1000 0-28 0-400

HP750-35 (3000868) *
Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, 
Helio, Hidrógeno, Oxígeno, 

Metano
380 0-35 >1000 0-42 0-400

HP750-70 (3000869) *
Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, 
Helio, Hidrógeno, Oxígeno, 

Metano
380 0-70 >1000 0-138 0-400

Modelo HP750
Servo-regulador de carga por arco

Aplicaciones:
 Gases para asistencia de láser, transferencia de presión, 

 inertización y colectores de caudal alto

Características:
 Regulador de presión y caudal altos
 Presión máxima de entrada 380 bar
 Diseño de asiento encapsulado de una pieza con fi ltro de 10 micrones
 Servo tecnología de carga por arco, el regulador tiene una línea de detección 

 interna de retroalimentación de presión que controla la presión de salida y  abre o cierra 
constantemente la válvula del regulador para mantener el equilibrio de la presión 

 interna. El resultado es una presión de descarga constante independientemente
 del caudal o de las condiciones de la presión de entrada
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HIGH PERFORMANCE REGULATORS REGULATORS

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.
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REGULADORES

HP-750
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NRO. MODELO GAS

PRESIÓN 
MÁX

ENTRADA 
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

 (bar)

CAUDAL 
(AIRE) 
MÁX 
(m3/h)

MANÓMETRO
PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

847-1.5-AC Acetileno 25 0-1.5 13 0-2.5 -
847-4-LP Propano 25 0-4 76 0-6 -
847-10-OX Oxígeno 25 0-10 95 0-16 -

847-10 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, 
Helio, Hidrógeno, Metano 25 0-10 95 0-16 -

847-15-OX Oxígeno 25 0-15 135 0-25 -

847-15 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, 
Helio, Hidrógeno, Metano 25 0-15 135 0-25 -

847-15-L-AR/CD Argón / CO2 25 - - - 0-15
847-30-L-AR/CD Argón / CO2 25 - - - 0-30
847-50-L-AR/CD Argón / CO2 25 - - - 0-50

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN 
MÁX

ENTRADA 
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

 (bar)

CAUDAL 
(AIRE) 
MÁX 
(m3/h)

PRESIÓN
DESCARGA

 (bar)

H47DS-15 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, 
Helio, Hidrógeno, Oxígeno, Metano 60 0-15 330 0-25

H47DS-25 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, 
Helio, Hidrógeno, Oxígeno, Metano 60 0-25 350 0-40

H47DS-40 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, 
Helio, Hidrógeno, Oxígeno, Metano 60 0-40 390 0-60

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.

Modelo H47
Regulador para canalizaciones de gas de caudal alto

Aplicaciones:
 Diseñado para requerimientos de caudal alto para alimentación de canalizaciones 

 de gases industriales para corte por plasma y láser

Características:
 Presión máxima de entrada 60 bar
 Conexión de entrada trasera
 Caudal de aire de más de 370 m3/h
 Tornillo T que brinda acción suave y vida útil prolongada
 Diafragma de arcero inoxidable

Reguladores para canalizaciones de gas
Modelo 847
Regulador para canalizaciones de gas con un manómetro

Aplicaciones:
 Especialmente diseñado para permitir caudales altos de uso industrial y laboratorio
 Particularmente apto para corte con máquina donde se necesita más de un soplete.

 También para corte de piezas de gran grosor y calentamiento

Características:
 Regulador de línea de caudal alto y presión de salida (hasta 15 bar)
 Cuerpo de latón forjado de máxima resistencia
 Filtro de entrada de aleación sinterizada para atrapar impurezas
 Presión máxima de entrada 25 bar
 Versiones de 15 Lpm, 30 Lpm y 50 Lpm dispinibles para Argón y CO2

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.
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REGULADORES

847-15-L

H47DS-15
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HELIFILLER

846
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REGULADORES

NRO. MODELO VERSIÓN GAS
PRESIÓN

MÁX ENTRADA 
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

(bar)

HELIFILLER sin manómetro, 
válvula giratoria

Mezclas de Helio y Helio 230 2 (preajustada)

Regulador de Llenado de Globos
Modelo HELIFILLER
Regulador compacto de una etapa 
de llenado de globos

Aplicación:
 Infl ador de globos diseñados para Helio y mezclas de Helio

Características:
 Cuerpo y sombrerete de latón forjado
 Asiento de la cápsula de alta presión con superfi cie de sellado de PTFE (Tefl ón)
 Presión fi ja preajustada en 2 bar (30 psi/ 200 kPa).
 Con “Válvula Giratoria“. Cuando en posición vertical se cierra. Cuando se lleva

     la “Válvula Giratoria” hacia un lado, se abre.
 Conexión de entrada lateral

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN 
MÁX

ENTRADA 
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

 (bar)

CAUDAL 
(AIRE) 
MÁX 
(m3/h)

MANÓMETRO
PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

INDIC. 
GASTO
(Lpm)

PRESION
MÁX LÍNEA

(bar)

846-1.5-AC Acetileno 25 0-1.5 13 0-2.5 - 25

846-4-LP Propano 25 0-4 76 0-6 - 25
846-10-OX Oxigeno 25 0-10 95 0-16 - 25 

846-10 *
Argón, CO2, Nitrógeno, 
Aire, Helio, Hidrógeno,

Metano
25 0-10 95 0-16 - 25

846-15-L-AR/CD Argón / CO2 25 - - - 0-15 25
846-30-L-AR/CD Argón / CO2 25 - - - 0-30 25
846-50-L-AR/CD Argón / CO2 25 - - - 0-50 25

Modelo 846
Regulador para canalizaciones de gas 
con un manómetro

Aplicaciones:
 Especialmente diseñado para permitir caudal alto de puntos de canalizaciones 

     de gas industriales y de laboratorio.
 
Características:

 Regulador de línea de caudal alto y presión de salida (hasta 15 bar) 
 Cuerpo de latón forjado de máxima resistencia
 Filtro de entrada de aleación sinterizada para atrapar impurezas
 Presión máxima de entrada 25 bar 

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.
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NRO. MODELO GAS
PRESIÓN MÁX

ENTRADA 
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

 (bar)

MANÓMETRO
PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

802D-4-CD entrada lateral CO2 100 0-4 0-6 0-100

802D-4-N entrada lateral Nitrógeno 230 0-4 0-6 0-315

802D-8-CD entrada lateral CO2 100 0-8 0-10 0-100

802D-8-N entrada lateral Nitrógeno 230 0-8 0-10 0-315

802R-4-CD entrada lateral CO2 100 0-4 0-6 0-100

802R-4-N entrada lateral Nitrógeno 230 0-4 0-6 0-315

802R-8-CD entrada lateral CO2 100 0-8 0-10 0-100

802R-8-N entrada lateral Nitrógeno 230 0-8 0-10 0-315

822D-4-CD entrada trasera CO2 100 0-4 0-6 0-100

822D-4-N entrada trasera Nitrógeno 230 0-4 0-6 0-315

822D-8-N entrada trasera CO2 100 0-8 0-10 0-100

822D-8-N entrada trasera Nitrógeno 230 0-8 0-10 0-315

822R-4-CD entrada trasera CD 100 0-4 0-6 0-100

822R-4-N entrada trasera Nitrógeno 230 0-4 0-6 0-315

822R-8-CD entrada trasera CO2 100 0-8 0-10 0-100

822R-8-N entrada trasera Nitrógeno 230 0-8 0-10 0-315

Reguladores para Bebidas
Modelos 802/822D
Regulador para bebidas para botella de gas

Aplicaciones:
 Ideal para cervecerías, fabricantes de bebidas, distribuidores

 mayoristas para uso en bares, pubs y vinerías

Características:
 Regulador de caudal alto para bebidas para CO2, nitrógeno o mezclas
 Modelo 802 entrada lateral,  modelo 822 entrada trasera
 Salida con accesorio de compresión (7/16”-20-UNF) 

     para manguera plástica de 1/4” (válvula especial de 
     contrafl ujo a pedido para evitar la contaminación del líquido 
     interno)

 Manómetro de seguridad con escala doble bar/kPa
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REGULADORES

802D
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Llame a nuestro centro de atención al cliente para obtener más información

Reguladores para Uso Medicinal

Regulador 201

Regulador 201 P

Caudalímetro 201 DM-F
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  REGULADORES PARA USO MEDICINAL
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MEDICAL REGULATORS

*El regulador está disponible para todos los gases indicados. Especifi que el gas en su pedido.
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904D-10

Reguladores para Gas de alta pureza

Modelo 904
Regulador de botella de gas de dos manómetros

Aplicación:
 Ideal para aplicaciones de calidad donde se requiere

     gas de alta pureza
Características:

 Válvula externa de descarga de seguridad con rosca hembra 
 NPT de 1/4” para conexión de manguera de descarga externa

 Cuerpo de latón forjado totalmente cromado
 Presión máxima de entrada 300 bar
 Diafragma de acero inoxidable - sin contaminación interior
 Asiento de la cápsula con superfi cie de sellado Kel-F (CTFE)

NRO. MODELO GAS

PRESIÓN 
MÁX

ENTRADA 
(bar)

PRESIÓN
DESCARGA

 (bar)

CAUDAL 
(AIRE) 
MÁX 
(m3/h)

MANÓMETRO
 PRESIÓN

DESCARGA
(bar)

MANÓMETRO
PRESIÓN

SUMINISTRO
(bar)

904D-1.5 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 300 0-1.5 24 0-2.5 0-400

904D-4 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 300 0-4 48 0-6 0-400

904D-10 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 300 0-10 100 0-16 0-400

904R-1.5 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 300 0-1.5 24 0-2.5 0-400

904R-4 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 300 0-4 48 0-6 0-400

904R-10 * Argón, CO2, Nitrógeno, Aire, Helio,
Hidrógeno, Oxígeno, Metano 300 0-10 100 0-16 0-400
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Reguladores Especiales de Una Etapa, 
Dos Etapas y de Línea para Gases Corrosivos y
No Corrosivos

Llame a nuestro centro de atención al cliente para obtener más información
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REGULADORES DE GASES ESPECIALES

Serie 720C
barstock de Latón de Alta Pureza

Serie 740
barstock de Acero Inoxidable de Alta Pureza

Serie 700
Latón Forjado Cromado de Alta Pureza

COMPLETA LÍNEA DE ACCESORIOS
DISPONIBLE
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Llame a nuestro centro de atención al cliente para obtener más información

Colector de Gas Especial
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COLECTOR DE GAS ESPECIAL

Profundidad del Colector: 26 cm
Peso del Gabinete: 25 Kg.

Caja de Regulación

Caja de Control

Caja de Alarma

Serie SG 900
Colector Semi-Automático

Serie SG 960
Conmutación Totalmente Automática
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Información para Solicitar un Regulador
CÓDIGO DE PARTE DE MODELO DE REGULADOR

801 / 901  
904
802

814  / 914
818 / 918

821
822

825 / 895 / H25
829
841
842
846

847 / H47
848
987

896 /  996
 

PRESIÓN O CAUDAL NOMINAL
1,5
4
8

10
15 Sólo para 825,847,896
25 Sólo para 896
40 Sólo para 825
150
400
800

1000
1500 Sólo para 825,847,896
2500 Sólo para 896
4000 Sólo para 825

15
30
50

    

CÓDIGO TIPO (sólo si no estándar)
- Entrada horizontal (estándar)
V Colocado en juego
E Entrada vertical
A Anti vibración (gases livianos)
D Válvula de descarga de seguridad diafragma IRV
R Válvula externa de descarga de seguridad
S Diafragma de acero inoxidable
B Manometro negro
P Sin manómetro HP
N Manómetro NPT de 1/4” (estándar 1/4” G)
G Conexión entrada 3/8”
W Válvula salida (cuando no es estándar)
T Con tornillo “T” de bloqueo
X Con válvula de vástago de entrada “SNAP SAFE”
M Medicinales (cromados)

  

CALIBRACIÓN
 - Manómetros calibrados bar o kPa
L Indicador de gasto o indicador calibrado, LpM
F Cuadalímetro , LpM

LK Indicador de gasto o indicador en LpM, Manómetro en kPa
FK Cuadalímetro en LpM, Manómetro en kPa 

GAS
OX Oxígeno
AC Acetileno
AIR Aire
AR Argón
CD Dióxido de Carbono
N Nitrógeno

N2O Gas hilarante
H Hidrógeno
LP Propano
PG Gas Auxiliar

ARC ARCD
HE Helio
FG Gas Formier

NÚMERO PROGRESIVO
PERSONALIZA

1

801 E 10 OX 1

Cuando tenga más de
una opción,
mantenga el

orden indicado
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INFORMACIÓN PARA SOLICITAR UN REGULADOR 
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Diseñados y fabricados de conformidad con EN ISO 5172.
Harris ofrece sopletes especialmente diseñados para brindar el mejor rendimiento posible con todos los gases combustibles:

Sistema de presión universal con acetileno y combustible alternativo:
 Cabezal mezclador
 La mezcla de presión universal de oxígeno y gas combustible es extremadamente resistente al retorno de llama
 El soplete se puede usar con todos los gases combustibles – simplemente se cambian las boquillas
 Todos los sopletes se proveen en su versión estándar con roscas de 9/16”-18-UNF-3A-RH

Sistema de presión baja con propano, LPG y MAPP®:
 Tipo inyector
 Cabeza combinado de presión baja – el gas combustible se puede usar con presiones tan bajas como 0.015 bar
 Llama preajustada estable durante el corte
 Menos entrada de gas combustible durante el corte
 Extrae todo el gas combustible de la botella de gas

Modelo 62

SOPLETES DE PRESIÓN BAJA 62-5
(PARA ACETILENO)

Cabeza 90° Cabeza 70° Cabeza 180°
Largo
(mm)Nro. Parte Peso

(Kg) Nro. Parte Peso
(Kg) Nro. Parte Weight

(Kg)

62-5 1.27 62-5A 1.25 62-5B 1.14 460
62-5L 1.32 62-5AL 1.31 62-5BL 1.18 530
62-5L-835 1.59 62-5AL-835 1.58 62-5BL-835 1.42 835
62-5L-1000 1.70 62-5AL-1000 1.69 62-5BL-1000 1.52 900
62-5L-1250 1.82 62-5AL-1250 1.80 62-5BL-1250 1.63 1210
62-5L-1500 2.00 62-5AL-1500 1.98 62-5BL-1500 1.79 1500

SOPLETES A INYECCIÓN “F” 62-5F DE PRESIÓN BAJA 
(PARA MÁXIMO RENDIMIENTO CON COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS)

Cabeza 90° Cabeza 70° Cabeza 180°
Largo
(mm)Nro. Parte Peso

(Kg) Nro. Parte Weight
(Kg) Nro. Parte Peso

(Kg)

62-5F 1.27 62-5AF 1.25 62-5BF 1.14 460
62-5FL 1.32 62-5AFL 1.31 62-5BFL 1.18 530
62-5FL-835 1.59 62-5AFL-835 1.58 62-5BFL-835 1.42 835
62-5FL-1000 1.70 62-5AFL-1000 1.69 62-5BFL-1000 1.52 900
62-5FL-1250 1.82 62-5AFL-1250 1.80 62-5BFL-1250 1.63 1210
62-5FL-1500 2.00 62-5AFL-1500 1.98 62-5BFL-1500 1.79 1500
62-5FL-2000 2.50 62-5AFL-2000 2.50 62-5BFL-2000 2.30 2000

Cabeza 180°

Cabeza 70°

SOPLETES “E” 62-5E DE PRESIÓN UNIVERSAL 
(PARA ACETILENO Y COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

Cabeza 90° Cabeza 70°
Largo
(mm)Nro. Parte Peso

(Kg) Nro. Parte Peso
(Kg)

62-5E 1.27 62-5AE 1.25 460

62-5EL 1.32 62-5AEL 1.31 530

62-5EL-1000 1.73 62-5AEL-1000 1.58 900

 Corta acero de hasta 300 mm de grosor
 Palanca y cabeza sólidos forjados
 Disposición triangular de los tubos
 Conexiones con soldadura fuerte
 Cabezal mezclador
 Usar con boquillas 6290 (ver página 60-61)

Disponibles con roscas de entrada G 3/8” A-RH-UNI ISO 228, 
agregue “GB” al código de producto en el pedido

...para Acetileno y gases combustibles de 
bajo costo como Propano, Gas Natural, 
MAPP® Gas y Propileno

El estándar industrial con el cual se comparan todos 
los demás diseños. El 62-5 es menos costoso y más
seguro.

Nuestro mezclador inyector especial 62 “F ” tiene
la llama más caliente posible con la presión más 
baja de gas lo cual lo hace el diseño más seguro y 
efi ciente de la industria
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SOPLETES DE CORTE MANUAL

 
Los sopletes estándar no se suministran con conexiones de entrada de la manguera ni boquillas para corte

Cabeza 90° 
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 Corta hasta 200 mm
 Liviana
 Cabezal forjado robusto
 Disposición triangular de los tubos
 Conexiones del tubo con soldadura fuerte
 Uso con boquillas 6290 (ver página 60-61)

SOPLETE A INYECCIÓN “F” 42-4F DE PRESIÓN BAJA
(PARA MÁXIMO RENDIMIENTO CON COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS)

Cabeza 90° Cabeza 70°
Largo
(mm)

Nro. Parte Peso
(Kg) Nro. Parte Peso

(Kg)

42-4F 1.02 42-4AF 1.02 420

42-4FL 1.06 42-4AFL 1.06 500

42-3FL-835 1.21 42-3AFL-835 1.21 835

42-3FL-1000 1.35 42-3AFL-1000 1.35 1000

SOPLETES 42-4 DE PRESIÓN BAJA 
(PARA ACETILENO)

Cabeza 90° Cabeza 70°
Largo
(mm)

Nro. Parte Peso
(Kg) Nro. Parte Peso

(Kg)

42-4 1.03 42-4A 1.04 420

42-4L 1.07 42-4AL 1.07 500

42-3L-835 1.28 42-3AL-835 1.25 835

42-3L-1000 1.35 42-3AL-1000 1.35 1000

SOPLETES“E” 42-4E
DE PRESIÓN UNIVERSAL

(PARA ACETILENO
O COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS)

Cabeza 90°
Largo
(mm)

Nro. Parte Peso
(Kg)

42-4E 0.99 420

42-4EL 1.04 500

Válvula manual

Soplete de Corte Manual Compatible con Victor® 

 Corta hasta 300 mm
 Cabezal forjado robusto
 Disposición triangular de los tubos
 Conexiones de tubo 

 con soldadura fuerte
 Para usar con boquillas 

 1-101-HV y GPN
     (ver página 62)

Disponibles con roscas de entrada G 3/8” A-RH-UNI ISO 228; agregue “GB”al código de producto en el pedido

Disponible con válvula 
manual. Agregue “V” 
al código de producto

Sopletes de corte manual compatibles con Victor®
Sopletes“E” de presión positiva (para Acetileno y combustibles alternativos)

Sopletes de corte manual compatibles con Victor®
Sopletes“F” de presión baja (para combustibles alternativos)

NRO. PARTE ESTILO ÁNGULO 
CABEZA

PESO
(Kg)

LARGO
(mm)

V-62-5E 90°/ESTILO VICTOR® 1.27 460

V-62-5EL 90°/ESTILO VICTOR® 1.32 530

V-62-5AEL 70°/ESTILO VICTOR® 1.31 530

Modelo V-62
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SOPLETES DE CORTE MANUAL

NRO. PARTE ESTILO ÁNGULO 
CABEZA

PESO
(Kg)

LARGO
(mm)

V-62-5FL 90°/ ESTILO VICTOR® 1.32 530

V-62-5AFL 70°/ ESTILO VICTOR® 1.31 530

V-62-5AFL-835 70°/ ESTILO VICTOR® 1.58 835

V-62-5-835 70°/ ESTILO VICTOR® 1.59 835

Modelo 42
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Modelo 880

SOPLETE “E” DE PRESIÓN
UNIVERSAL 142-E

(PARA ACETILENO)

Cabeza 90°
Largo
(mm)

Nro. Parte Peso
(Kg)

142-E 1.11 460

142-EL 1.15 530

SOPLETE A INYECCIÓN “F” 142F DE PRESIÓN BAJA
(PARA MÁXIMO RENDIMIENTO CON COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS)

Cabeza 90° Cabeza 70°
Largo
(mm)

Nro. Parte Peso
(Kg) Nro. Parte Peso

(Kg)

142-F 1.11 142-AF 1.10 460

142-FL 1.15 142-AFL 1.15 530

142-FL-835 1.30 142-AFL-835 1.30 835

SOPLETE 142 DE PRESIÓN BAJA 
(PARA ACETILENO)

Cabeza90° Cabeza70°
Largo
(mm)

Nro. Parte Peso
(Kg) Nro. Parte Peso

(Kg)

142 1.11 142-A 1,11 460

142-L 1.15 - 530

SOPLETES“E” 880 DE PRESIÓN UNIVERSAL 
(PARA ACETILENO)

Cabeza 90°
Largo
(mm)

Nro. Parte Peso
(Kg)

880 1.11 480

SOPLETE A INYECCIÓN “F” 880-F DE PRESIÓN BAJA
(PARA MÁXIMO RENDIMIENTO CON COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS)

Cabeza 90°
Largo
(mm)

Nro. Parte Peso
(Kg)

880-F 1.09 480

 Corta hasta 200 mm
 Palanca de acero inoxidable de oxígeno para corte 

con gancho de bloqueo
 Roscas internas de la tuerca de la boquilla protegida
 Cabezal forjado robusto
 Diseño de tubo en línea
 Uso con boquillas 6290 (ver página 60-61)

Disponibles con roscas de entrada G 3/8” A-RH-UNI ISO 228; agregue “GB” al código de producto en el pedido

Disponibles con roscas de entrada G 3/8” A-RH-UNI ISO 228; agregue “GB” al código de producto en el pedido

HAND CUTTING TORCHES
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 Corta hasta 200 mm
 Palanca de acero inoxidable con botón de retención
 Disposición triangular de los tubos
 Cabezal forjado robusto
 Uso con boquillas 6290 (ver página 60-61)

Modelo 142
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SOPLETES DE BOQUILLAS DE MEZCLA 28-L DE PRESIÓN UNIVERSAL
(PARA ACETILENO O COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS)

Cabeza 90°
Largo
(mm)Nro. Parte Peso

(Kg)

28-L 1.15 675

 Corta hasta 250 mm
 Funciona con todos los gases combustibles
 Palanca superior de acero inoxidable con botón de 

retención
 Diseño de tubos triangulares
 Principio de boquillas de mezcla
 Uso con boquillas 8290 (ver página 63)

SOPLETES DE BOQUILLAS DE MEZCLA 250-NM DE PRESIÓN UNIVERSAL 
(PARA ACETILENO Y COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS)

Cabeza 90° Cabeza 70°
Largo
(mm)

Nro. Parte Peso
(Kg) Nro. Parte Peso

(Kg)

NM-250 1.07 NM-250-A 1.10 480

NM-250-835 1.23 NM-250-A835 1.26 835

NM-250-1000 1.35
-

1000

NM-250-1200 1.42 1200

SOPLETES DE BOQUILLAS DE MEZCLA

 Corta hasta 200 mm
 Funciona con acetileno o combustible 

 alternativo
 Principio de boquillas de mezcla 
 Uso con boquillas 8290 (ver página 63)

SOPLETES DE BOQUILLAS DE MEZCLA 880-NM DE PRESIÓN UNIVERSAL 
(PARA ACETILENO O COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS)

Cabeza 90°
Largo
(mm)

Nro. Parte Peso
(Kg)

880-NM 1.12 480

Disponibles con roscas de entrada G 3/8” A-RH-UNI ISO 228;  agregue “GB” al código de producto en el pedido

Disponibles con roscas de entrada G 3/8” A-RH-UNI ISO 228; agregue “GB” al código de producto en el pedido

Modelo 28-L

Modelo 880-NM

Modelo NM-250
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 Corta hasta 400 mm con acetileno
 Corta hasta 500 mm con propano
 Funciona con acetileno o combustible alternativ
 Tubo de gas de cero inoxidable 
 Principio de boquillas de mezcla
 Uso con 2890 boquillas de mezcla (ver página 63)
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 Cabezal forjado robusto, resistente a la deformación y el desastre
 Disposición triangular de los tubos. Compacto y ligero.Rigidez y 

 resistencia excepcionales.
 Las conexiones con soldadura fuerte previenen las pérdidas
 La tuerca protegida de unión del soplete protege los asientos

 y los anillos tóricos contra el desastre
 Palanca forjada sólida de resistencia excepcional
 Fácil control de oxígeno de corte para arranques más suaves

Accesorios para Corte 73 de Presión Universal “E” 
(para acetileno y combustibles alternativos)

NRO. PARTE ÁNGULO
CABEZA

BOQUILLAS 
DE CORTE 

COMPATIBLES
EMPUÑADURA 
COMPATIBLE

PESO
(Kg)

LARGO
(mm)

73-3 90° 6290 43-2, 63-2, 543 0.638 227

73-3B 180° 6290 43-2, 63-2, 543 0.630 253

73-3V* 90° 6290 43-2, 63-2, 543 0.650 227

* Válvula manual “V” en lugar de palanca.

73-3 Corta hasta 150 mm

Accesorios Clásicos para Corte

NRO. PARTE ÁNGULO
CABEZA

BOQUILLAS 
DE CORTE 

COMPATIBLES
EMPUÑADURA 
COMPATIBLE

PESO
(Kg)

LARGO
(mm)

49-3AF 70° 6290 43-2, 63-2, 543 0.674 258

49-3AFV* 70° 6290 43-2, 63-2, 543 0.700 258

49-3F 90° 6290 43-2, 63-2, 543 0.678 248

49-3FL360 90° 6290 43-2, 63-2, 543 0.736 348

49-3FL500 90° 6290 43-2, 63-2, 543 0.804 490

49-3FV* 90° 6290 43-2, 63-2, 543 0.688 248

Accesorios para Corte 49 F de Presión Baja “F”
(para combustibles alternativos)

NRO. PARTE ÁNGULO
CABEZA

BOQUILLAS 
DE CORTE 

COMPATIBLES
EMPUÑADURA 
COMPATIBLE

PESO
(Kg)

LARGO
(mm)

49-3 90° 6290 43-2, 63-2, 543 0.678 248

49-3A 70° 6290 43-2, 63-2, 543 0.686 258

49-3L360 90° 6290 43-2, 63-2, 543 0.728 348

49-3L500 90° 6290 43-2, 63-2, 543 0.750 490

49-3V* 90° 6290 43-2, 63-2, 543 0.692 248

Accesorios para Corte 49 de Presión Baja (para acetileno)

Válvula manual

* Válvula manual “V” en lugar de palanca.

ACCESORIOS PARA CORTE

49-3 Corta hasta 150 mm

* Válvula manual “V” en lugar de palanca.
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NRO. PARTE ÁNGULO
CABEZA

BOQUILLAS 
DE CORTE 

COMPATIBLES
EMPUÑADURA 
COMPATIBLE

PESO
(Kg)

LARGO
(mm)

72-3 90° 6290 85 0.636 227

72-3V* 90° 6290 85 0.642 227
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59-3 Corta hasta 150 mm

* Válvula manual “V” en lugar de palanca.

72-3 Corta hasta 100 mm

36-2 Corta hasta 75 mm

NRO. PARTE ÁNGULO
CABEZA

BOQUILLAS 
DE CORTE 

COMPATIBLES
EMPUÑADURA 
COMPATIBLE

PESO
(Kg)

LARGO
(mm)

Accesorios para Corte “E” de Presión Universal (para acetileno y combustibles alternativos)

VCA-1060-H 90° GPN, 1101- HV V-315-CH, V-316-CH 0.658 225

Accesorios para Corte “F” de Presión Baja (para combustibles alternativos)

V49-3F 90° 6290 V-315-CH, V-316-CH 0.678 248

Accesorios para Corte Manual Compatibles con Victor®

VCA 1060-H Corta hasta 150 mm

ACCESORIOS PARA CORTE

Accesorios para Corte 59 de Boquillas de Mezcla 
(para acetileno y combustibles alternativos)

NRO. PARTE ÁNGULO
CABEZA

BOQUILLAS 
DE CORTE 

COMPATIBLES
EMPUÑADURA 
COMPATIBLE

PESO
(Kg)

LARGO
(mm)

59-3 90° 8290 43-2, 63-2, 543 0.646 259

59-3V* 90° 8290 43-2, 63-2, 543 0.650 260

 Válvula manual “V” en lugar de palanca.

Accesorios para Corte 72 de Presión Universal “E” 
(para acetileno y combustibles alternativos)

Accesorios para Corte 36 de Presión Universal “E” 
(para acetileno y combustibles alternativos)

NRO. PARTE ÁNGULO
CABEZA

BOQUILLAS 
DE CORTE 

COMPATIBLES
EMPUÑADURA 
COMPATIBLE

PESO
(Kg)

LARGO
(mm)

36-2 90° 6290 19-6, 50-9, 50-10 0.326 189

V49-3F Corta hasta 150 mm
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43-2

Modelo 43
Suelda hasta 50 mm
Corta hasta 150 mm

ACETILENO

42 Harris Calorifi c s.r.l. - Tel.: +39 051 3766211 - Fax: +39 051 3766202 - marketing@harriscal.it - www.harrisproductsgroup.es

EMPUÑADURAS DE SOPLETES

Este modelo tiene una empuñadura 
combinada de alta capacidad.
Con los accesorios apropiados, se 
puede usar para acetileno u otros gases 
combustibles.
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GASES 
COMBUSTIBLES

43-2

Características:
 Conector de acero inoxidable 
 Empuñadura resistente de latón extruido
 Válvulas de bola de acero inoxidable
 Sin tornillos ni partes soldadas para un mantenimiento más fácil

NRO. 
PARTE

DE CORTE
COMPATIBLE ROSCA OXÍGENO ROSCA GAS 

COMBUSTIBILE
PESO
(Kg)

LARGO
(mm)

43-2 49-3, 59-3, 73-3 9/16”-18-UNF-3A-RH 9/16”-18-UNF-3A-LH 0.550 208
43-2GB G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228 0.558 208
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EMPUÑADURAS DE SOPLETES

+CAT_HARRIS_Esp_OK 06/08.indd   43+CAT_HARRIS_Esp_OK 06/08.indd   43 31-07-2008   9:55:0531-07-2008   9:55:05



63-2

Modelo 63
Suelda hasta 50 mm
Corta hasta 150 mm
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ACETILENO

Este modelo tiene una 
empuñadura combinada de alta capacidad 
Con los accesorios 
apropiados, se puede usar para acetileno u 
otros gases combustibles.

EMPUÑADURAS DE SOPLETES
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Características:
 Válvulas de bola de alta precisión
 Dos tubos de gas separados
 Empuñadura de latón

GASES 
COMBUSTIBLES

63-2

NRO. 
PARTE

ACCESSORIO
DE CORTE

COMPATIBLE
ROSCA OXÍGENO

 
ROSCA GAS 

COMBUSTIBLE
PESO 
(Kg)

LARGO
(mm)

63-2 49-3, 59-3, 73-3 9/16”-18-UNF-3A-RH 9/16”-18-UNF-3A-LH 0.550 208
63-2GB G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228 0.558 208

45Harris Calorifi c s.r.l. - Tel.: +39 051 3766211 - Fax: +39 051 3766202 - marketing@harriscal.it - www.harrisproductsgroup.es

EMPUÑADURAS DE SOPLETES
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543

Features:
 Guarda conformidad con EN ISO 5172
 Diseño ergonómico con válvulas frontales
 Cuerpo de aleación de aluminio forjado

Modelo 543
Suelda hasta 50 mm
Corta hasta 150 mm
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EMPUÑADURAS DE SOPLETES

ACETILENO
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543

 Válvulas de bola de alta precisión
 Revestido con poliuretano negro resistente 

     para mayor duración

NRO. 
PARTE

ACCESSORIO
DE CORTE

COMPATIBLE
ROSCA OXÍGENO

ROSCA GAS 
COMBUSTIBLE PESO 

(Kg)
LARGO

(mm)

543
49-3, 59-3, 73-3

9/16”-18-UNF-3A-RH 9/16”-18-UNF-3A-LH 0.502 211
543D G 1/4” A-RH-UNI ISO 228 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228 0.503 211
543GB G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228 0.507 211
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EMPUÑADURAS DE SOPLETES

GASES 
COMBUSTIBLES
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Características:
 Válvulas de bola de alta precisión
 Empuñadura de latón

Este modelo tiene una empuñadura combinada de alta capacidad. 
Con los accesorios apropiados, se puede usar para acetileno u otros gases combustibles.

Modelo V-315-CH
Suelda hasta 50 mm
Corta hasta 150 mm

Empuñadura Compatible con Victor®

Características:
 Empuñadura resistente de latón extruido
 Válvulas de bola de acero inoxidable
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EMPUÑADURAS DE SOPLETES

Modelo V-316-CH
Suelda hasta 50 mm
Corta hasta 150 mm

Modelo V-315-CH Modelo V-316-CH

ACETILENO

V-315-CH

V-316-CH

NRO. PARTE
ACCESSORIO

DE CORTE
COMPATIBLE

ROSCA OXÍGENO
 

ROSCA GAS 
COMBUSTIBLE PESO (Kg) LARGO

(mm)

V-315-CH
VCA-1060-H 9/16”-18-UNF-3A-RH 9/16”-18-UNF-3A-LH

0.552 205

V-316-CH 0.506 219

V-315-CH

V-316-CH

GASES 
COMBUSTIBLES
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NRO. 
PARTE

ACCESSORIO
DE CORTE

COMPATIBLE
ROSCA OXÍGENO

 ROSCA GAS 
COMBUSTIBLE PESO 

(Kg)
LARGO

(mm)

85 72-3 9/16”-18-UNF-3A-RH 9/16”-18-UNF-3A-LH 0.362 183

ACETILENO

Este modelo 85 está diseñado para soldadura,
calentamiento y corte oxiacetilénicos.

Features:
 Empuñadura de latón del soplete 
 Soldadura fuerte con plata de los tubos para mayor seguridad y duración
 Válvula de bola para 

     ajuste de llama rápido 
     y preciso

Modelo 85
Suelda hasta 20 mm
Corta hasta 100 mm
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EMPUÑADURAS DE SOPLETES

85
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50-9

ACETILENO

Empuñadura de soplete automático. Las empuñaduras 
de soplete automático Harris 50-9 y 50-10 poseen un 
sistema único de control de gas para reducir tiempo de 
operación y mejorar la seguridad y el confort de trabajo. El control de gas ON/OFF accionado con el pulgar y la llama 
piloto ajustable eliminan la necesidad de volver a encender y ajustar  la llama cada vez que se usa el soplete. 
El control ON/OFF puede usarse para corte, soldadura fuerte y soldadura con todos los gases combustibles. 
El dispositivo de la llama piloto no se recomienda cuando se usan accesorios para corte o boquillas de 
calentamiento. Seleccione el modelo 50-9 para acetileno y 50-10 para otros gases combustibles.

Características:
 Control de gas ON/OFF automático
 De llama piloto ajustable

GASES 
COMBUSTIBLES

Model 50
Suelda hasta 14 mm

NRO. 
PARTE

ACCESSORIO
DE CORTE

COMPATIBLE
ROSCA OXÍGENO

ROSCA GAS 
COMBUSTIBLE PESO 

(Kg)
LARGO

(mm)

50-9

36-2

9/16”-18-UNF-3A-RH 9/16”-18-UNF-3A-LH 0.310 169
50-9-GB G 1/4” A-RH-UNI ISO 228 G 1/4” A-LH-UNI ISO 228 0.308 169
50-10 9/16”-18-UNF-3A-RH 9/16”-18-UNF-3A-LH 0.310 169
50-10-GB G 1/4” A-RH-UNI ISO 228 G 1/4” A-LH-UNI ISO 228 0.308 169
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EMPUÑADURAS DE SOPLETES

50-10
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19-6

19-6

ACETILENO

GASES 
COMBUSTIBLES

El modelo 19-6 posee una empuñadura de soplete de 
combinación para corte, soldadura, soldadura fuerte y 
calentamiento. Puede usarse con oxy-acetileno u otros gases 
combustibles. El modelo 19-6 posee dos tubos unidos con 
soldadura fuerte con plata. 
Las válvulas está ubicadas en la parte anterior de la empuñadura del soplete 
para obtener un control más preciso durante la operación.

Características:
 Empuñadura de latón del soplete 
 Tubo doble con soldadura fuerte para mayor seguridad y duración
 Válvula de bola para ajuste de llama rápido y preciso

Modelo 19
Suelda hasta 14 mm
Corta hasta 75 mm

NRO. 
PARTE

ACCESSORIO
DE CORTE

COMPATIBLE
ROSCA OXÍGENO

ROSCA GAS 
COMBUSTIBLE PESO 

(Kg)
LARGO

(mm)

19-6 36-2 9/16”-18-UNF-3A-RH 9/16”-18-UNF-3A-LH 0.240 154
19-6-GB G 1/4” A-RH-UNI ISO 228 G 1/4” A-LH-UNI ISO 228 0.238 154
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EMPUÑADURAS DE SOPLETES
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Unidad Automática de Soldadura y Calentamiento 189-2
Propano, Gas Natural

Boquilla de Calentamiento 81-12 

NRO.
PARTE

PROD
CALOR
(Kcal/h)

  AIRE COMPRIMIDO PROPANO

PRESIÓN
(bar)

CAUDAL 
(l/h)

PRESIÓN
(bar)

CAUDAL 
(l/h)

PROPANO
81-12 66000 7 45000 0,3 3000

GAS NATURAL
81-12 83000 7 40000 0,015 9000

BOQUILLA 81-12 

El soplete para calentamiento y soldadura Harris 189-2 
está diseñado para operar con gas natural (0,015 bar o 
más) o propano en combinación con 3 a 7 bar de aire 
comprimido solamente. El 189-2 es totalmente automático. 
Una vez ajustada la llama correcta, la llama piloto se puede 
retener durante el tiempo de inactividad y la llama completa 
puede volver instantáneamente al presionar la palanca de 
la empuñadura. La llama piloto se puede agrandar hasta 
formar una llama completa secundaria de “ablandamiento” 
cuando se usa para soldar. La boquilla se puede orientar en 
cualquier dirección

 Soldadura blanda de áreas grandes
 Precalentamiento de moldes para soldadura
 Tubos de calentamiento en plantas químicas
 Secado de moldes
 Limpieza de metales (cervecerías, cubas, moldes de goma, etc.)
 Remoción de pintura
 Matrices de formación por calentamiento antes de acabado 

 endurecido
 Disminución de tensión en zapatas de matriz
 Para uso con aire comprimido solamente
 Producción máx. Kcal. 

 33.000 Kcal. con propano
 21.000 Kcal. con gas natural
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EMPUÑADURAS DE SOPLETES
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Contenedor para Polvo 18781LT
 Capacidad de contenedor para polvo de 0.45 kg. (1 lb) ideal para

 pequeños trabajos
 Recuperación de polvo de hasta 95%

Boquillas 18790 
 La unidad de boquillas puede girar 360° 

para permitir operaciones de proyección 
 en cualquier dirección que se desee

NRO. 
PARTE

PRESIÓN
OXÍGENO

(bar)

PRESIÓN 
ACETILENO 

(bar)

CAUDAL 
OXÍGENO 

(l/h)

CAUDAL 
ACETILENO 

(l/h)

POTENCIA
CALENTAMIENTO

(Kcal/h)
18790-45H 3.0 5.0 0.5 0.8 1125 1875 600 1000 13550 183600
18790-48H 2.0 3.5 0.3 0.5 750 1300 400 600 8130 110160
18790-53H 1.5 2.5 0.2 0.4 600 1000 300 500 6780 91870

 Proyección de polvo metálico con bases de cobalto, níquel
     y hierro; carburo de volframio y Tribaloy

 Funciona con acetileno
 Liviano
 Sistema de seguridad para evitar el resoplado del polvo y la

     mezcla de gases en el contenedor de polvo
 Usa empuñadura estándar 85 (Ver página 49)
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EMPUÑADURAS DE SOPLETES

187 Unidad de Proyección de Polvo Metálico
Oxy-Acetileno
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E3-43/F-43 H-19-2EE-243E-43 D-85

Mezclador Tipo “E” de Presión Universal 

NRO. 
PARTE     EMPUÑADURA GAS BOQUILLAS SOLDADURA BOQUILLAS 

CALENTAM
BOQUILLAS 

SOLDAD. FUERTE     
BOQUILLAS 

LIMPIEZA

E-43 43-2, 63-2, 543

Oxy-Acetileno

boquillas 23A90 
0,1,3,5,6,8,9,10 boquillas J-63 1,2

- -boquillas 0090 1,3,5,6,8
(+adaptador 4301-11+TH-119

1390-HA 
(+tubo 8593)

boquillas 1390 
00,0,1,3,5,6,8,9,10 (+tubo 8593) -

Oxy-Propano - -

boquillas 1390-N
2,3,4,5,6,7,8,9,10 

(+ tubo 8593)
-

boquillas 0090-N 
2,4,6,8 (+adaptador 
4301-11 +TH-119)

E2-43 43-2, 63-2, 543 Oxy-Acetileno boquillas 23A90 13,15 boquillas J-63 3,4 - boquillas RBA-43 2,4,6 
(+tubo 2393+2357-3)

E3-43 43-2, 63-2, 543 Oxy-Acetileno - J-143-5 - -

D-85 85 Oxy-Acetileno

boquillas 23A90 
0,1,3,5,6,8,9,10 boquillas J-63 1,2

- -boquillas 0090 1,3,5,6,8,
(+adaptador 4301-11+TH-119)

1390-HA 
(+tubo 8593)

boquillas 1390 
00,0,1,3,5,6,8,9,10 (+tubo 8593) -

H-19-2E 19-6, 50-9 Oxy-Acetileno

boquillas 5090 
0,1,3,5,6,8,9,10

boquillas J-63 1,2 
(+adaptador 

1901-11)

- -
boquillas 0090 1,3,5,6,8
(+porta boquilla TH-119)

1390-HA 
(+tubo 8593)

boquillas 1390 
00,0,1,3,5,6,8,9,10 (+tubo D-50-C) -

boquillas 0090 1,3,5,6,8 -

F-43 43-2, 63-2, 543 Oxy-Propano -
boquillas 

2290-H 1,2,3,4,5 
(+ tubo 2393+2357-3)

boquillas 2290-N 
13,15,20,30,80 

(+tubo 2393+2357-3)

boquillas 
RBP-43 2,4,5 

(+tubo 2393+2357-3)
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MEZCLADORES

Mezclador Tipo “E” de Presión Universal Compatible con Victor® 

NRO. 
PARTE     EMPUÑADURA GAS BOQUILLAS SOLDADURA BOQUILLAS 

CALENTAM
BOQUILLAS 

SOLDAD. FUERTE     
BOQUILLAS 

LIMPIEZA

E-43-VH V-315-CH,
V-316, CH

Oxy-Acetileno

boquillas 23A90 0,1,3,5,6,8,9,10 boquillas J-63 1,2

- -
boquillas 0090 1,3,5,6,8 

(+adaptador 4301-11+TH-119)
1390-HA 

(+tubo 8593)
boquillas 1390 

00,0,1,3,5,6,8,9,10 (+tubo 8593)

Oxy-Propano - -

boquillas 1390-N
2,3,4,5,6,7,8,9,10 

(+ tubo 8593)
-

boquillas 0090-N 
2,4,6,8 (+adaptador 
4301-11 +TH-119)

E2-43-VH V-315-CH,
V-316, CH Oxy-Acetileno boquillas 23A90 13,15 boquillas J-63 3,4 -

RBA-43 
boquillas 2,4,6 

(+tubo 2393+2357-3)

F-43-VH V-315-CH,
V-316, CH Oxy-Propano - boquillas 2290-H 1,2,3,4,5 

(+ tubo 2393+2357-3)

boquillas 2290-N 
13,15,20,30,80 

(+tubo 2393+2357-3) 

RBP-43 boquillas 2,4,6 
(+tubo 2393+2357-3)

E2-43-VH F3-43-VH
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Mezclador Tipo “F” de Presión Baja

NRO. 
PARTE. EMPUÑADURA GAS BOQUILLAS 

CALENTAMIENTO
BOQUILLAS SOLDAD. FUERTE BOQUILLAS LIMPIEZA 

LLAMA

B-43-N 43-2, 63-2, 543 Oxy-Propano 2290-H boquillas 1,2,3,4,5 
(+ tubo 2393)

boquillas 2290-N 13,15,20,30,80 
(+tubo 2393+2357-3)

boquillas RBP-43 2,4,5 
(+tubo 2393+2357-3)

B-43-1 43-2, 63-2, 543 Oxy-Propano - 1390-2N (+tubo 8593) 0090-2N 
(+adaptador 4301-11+porta boquilla TH-119) -

B-43-3 43-2, 63-2, 543 Oxy-Propano - 1390-3N/4N (+tubo 8593) 0090-4N (+adapta-
dor 4301-11+porta boquilla TH-119) -

B-43-5 43-2, 63-2, 543 Oxy-Propano - 1390-5N (+tubo 8593) -

B-43-6 43-2, 63-2, 543 Oxy-Propano - 1390-6N/7N (+tubo 8593) 0090-6N (+adapta-
dor 4301-11+porta boquilla TH-119) -

B-43-8 43-2, 63-2, 543 Oxy-Propane - 1390-8N/H (+tubo 8593) 0090-8N (+adaptador 
4301-11+porta boquilla TH-119) -

B-43-9 43-2, 63-2, 543 Oxy-Propano - 1390-9N (+tubo 8593) -

B-43-10 43-2, 63-2, 543 Oxy-Propano - 1390-10N (+tubo 8593) -

H-19-2S 19-6, 50-10 Oxy-Propano
1390-H (+tubo D-50-C) boquillas 1390-N 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

(+tubo D-50-C) -
- boquillas 0090-N 2,4,6,8

H-19-2S

B-43-1/2/3/5/6/8/9/10B-43-N
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MEZCLADORES

Diseño de Mezclador Tipo “F”
El mezclador “F” o a inyección de presión baja requiere que sólo el oxígeno tenga control 
de presión positiva. El oxígeno sale a  una cámara especialmente diseñada a una velocidad 
muy alta que hace que el gas combustible sea aspirado en la cámara de mezclado. Debido al 
efecto de  aspiración en el gas combustible, no se requiere el control positivo del gas 
combustible. En  realidad, los mezcladores de la línea de Harris Calorific están diseñados 
para operar a presiones de  gas combustible tan bajas como 0.015 bar. Los mezcladores “F” 
tienden a producir una mezcla oxy/combustible más homogénea debido a la alta turbulencia en la cámara de mezclado. Esta 
característica es muy importante cuando se usan combustibles alternativos que son más difíciles de mezclar. Los mezcladores 
“F” tienden a tener un rango operativo menor que los mezcladores“E”, pero debido a sus capacidades superiores de mezcla, 
generalmente maximizan la producción BTU dentro de ese rango. Los mezcladores “F” se usan fundamentalmente con gas 
natural  de presión baja. Sin embargo, también se recomiendan para uso con combustibles alternativos cuando se necesita la 
máxima producción BTU y / o el control de presión positiva del gas combustible no está disponible.

Diseño de Mezclador Típico “E”
Para mezclar totalmente el oxígeno y el gas combustible, los diseños de mezcladores “E” 
dependen del control de la presión universal tanto del oxígeno como del gas combustible. 
Ambos gases ingresan a la cámara de mezcla a presiones controladas. Los mezcladores 
“E” permiten al usuario fi nal obtener un mayor control de la relación oxy/combustible. Esta 
característica tiene una ventaja en las aplicaciones donde se requiere una llama con mucha 
carburización u oxidación. Asimismo, a causa de sus caudales potenciales más altos, los 
mezcladores “E” se requieren para aplicaciones de calentamiento de caudal alto. Este diseño 
se usa fundamentalmente con acetileno pero también se puede usar con combustibles 
alternativos cuando está disponible el control de la presión positiva del gas combustible 

Mezclador de Combustible
Harris Calorifi c ofrece dos tipos de mezcladores oxy/combustible. Los mezcladores de presión universal o presión positiva se 
refi eren como mezcladores tipo “E”, mientras que los mezcladores a inyección de presión baja se refi eren como mezcladores “F”. 
El tipo de mezclador que mejor se adapta a su necesidad depende de la aplicación y del suministro de gas combustible disponible. 
A continuación se explican algunas de las características y benefi cios de cada diseño de mezclador.
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Boquillas/Lanzas de Soldadura Oxiacetilénica y Soldadura Fuerte 

EMPUÑADURA MEZCLADOR
TUBO 

BOQUILLA/
ADAPTADOR

BOQUILLA UNIDAD DE 
SOLDADURA

43-2
63-2
543  

E2-43 - 23-A-90 (13-15)

L-43E-43 8593 1390
E-43 4301-11+TH-119 0090
E-43 23-A-90 (0-10)

85 D-85
8593 1390

-4301-11+TH-119 0090
- 23A-90 (0-10)

19-6
50-9 H-19-2E

D-50-C 1390
L-19TH-119 0090

5090

Tubos de Boquilla para Boquillas Separadas de Soldadura y Soldadura Fuerte

D-50-C
TUBO DE BOQUILLA

8593
TUBO DE BOQUILLA TH-119

PORTA BOQUILLA DOBLE
4301-11

ADAPTADOR

SOLDADURA / SOLDADURA FUERTE PRESIÓN UNIVERSAL PRESIÓN BAJA

UNIDAD 
L-19

UNIDAD
L-43

BOQUILLAS
23-A-90

BOQUILLAS
5090

BOQUILLAS
1390

BOQUILLAS
FLEXIBLE

0090
CAUDAL

(l/h)
GROSOR

(mm)
OXÍGENO 

(bar)
ACETILENO

(bar)
OXÍGENO 

(bar)
ACETILENO 

(bar)

- - - - 1390-00 - 25 -

0.3 - 0.8 0.3 - 0.8 2.5 0.015 - 0.2

L-19-0 L-43-0 23-A-90-0 5090-0 1390-0 - 45 0.2 - 0.5
L-19-1 L-43-1 23-A-90-1 5090-1 1390-1 0090-1 65 0.5 - 1.0

- - - 5090-2 1390-2 - 100 -
L-19-3 L-43-3 23-A-90-3 5090-3 1390-3 0090-3 160 1.0 - 2.0

- - - 5090-4 1390-4 - 250 -
L-19-5 L-43-5 23-A-90-5 5090-5 1390-5 0090-5 350 2.0 - 4.0
L-19-6 L-43-6 23-A-90-6 5090-6 1390-6 0090-6 500 4.0 - 6.0

- - - 5090-7 1390-7 - 700 -
L-19-8 L-43-8 23-A-90-8 5090-8 1390-8 0090-8 1000 6.0 - 9.0
L-19-9 L-43-9 23-A-90-9 5090-9 1390-9 - 1500 9.0 - 14.0
L-19-10 L-43-10 23-A-90-10 5090-10 1390-10 - 2000 14.0 - 20.0

- L-43-13 23-A-90-13 - - - 3000 20.0 - 30.0
- L-43-15 23-A-90-15 - - - 4000 30.0 - 50.0
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Empuñadura Mezclador Unidad boquilla y 
mezclador

Boquilla
(página 54-55)(página 42-51)

L-19 23-A-90 1390

L-43 5090 0090

BOQUILLAS DE SOLDADURA, 
SOLDADURA FUERTE Y CALENTAMIENTO
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Boquillas y Lanzas de Calentamiento con Acetileno

Seleccione el tubo y adaptador de la boquilla Modelo 2393 en la página 37.

Diagrama de Datos de Boquillas y Lanzas de Calentamiento 
OXÍGENO 

& 
ACETILENO

“PRESIÓN UNIVERSAL”

CAUDAL
(l/h)

PRODUCCIÓN
BRUTA

CALENTAM
APROXIM

NRO. PARTE. MAX.
(bar)

MIN.
(bar) OXÍGENO ACETILENO (Kcal/h)

L-63-1 L-85-1 J-63-1 0.15 - 0.4 0.15 - 0.4 600 - 1100 600 - 1000 7450 - 13000
L-63-2 L-85-2 J-63-2 0.2 - 0.5 0.2 - 0.5 900 - 1550 850 - 1400 11100 - 18700
L-63-3 - J-63-3 0.3 - 0.6 0.3 - 0.6 1550 - 2500 1400 - 2250 18500 - 29800
L-63-4 - J-63-4 0.6 - 1.0 0.6 - 1.05 2500 - 4300 2250 - 3950 29800 - 52000
L-63-5 - J-143-5 0.8 - 1.4 0.6 - 1.05 5000 - 9350 4500 - 8500 59500 - 111500

- - 1390-HA 0.35 0.35 1100 1000 -

1390-HA

EMPUÑADURA MEZCLADOR ADAPTA-
DOR

BOQUILLAS
CALENTAM.
NRO. PARTE 

UNIDAD
CALENTAM.
NRO. PARTE

43-2
63-2
543

E-43

-

J-63-1 L-63-1
E-43 J-63-2 L-63-2

E2-43 J-63-3 L-63-3
E2-43 J-63-4 L-63-4

E3-43/F-43 J-143-5 L-143-5

85 D-85
J-63-1 L-85-1
J-63-2 L-85-2

19-6
50-9 H-19-2E 1901-11

J-63-1
-

J-63-2J - 63

Diagrama de Datos de Cabezas para Limpieza de Llama RBA de Oxy-Acetileno 

NRO. 
PARTE

LARGO
(mm)

PRESIÓN CAUDAL

OXÍGENO
(bar)

ACETILENO
(bar)

OXÍGENO
(l/h)

ACETILENO
(l/h)

RBA-43-2 50 0.4 - 0.7 0.4 - 0.7 800 - 1130 700 - 900
RBA-43-4 100 0.7 - 0.9 0.7 - 0.9 1550 - 1650 1400 - 1500
RBA-43-6 150 0.8 - 1.0 0.8 - 1.0 1780 - 1820 1400 - 1650

EMPUÑADURA MEZCLADOR TUBO BOQUILLA BOQUILLA
43-2
63-2
543

E-43 8593 1390-HA

85 D-85 8593 1390-HA

19-6/50-9 H-19-2E D-50-C 1390-HA

EMPUÑADURA MEZCLADOR TUBO BOQUILLA/
ADAPTADOR

BOQUILLA

43-2
63-2
543

B-43-N 
F-43 2393+2357-3 RBA-43

1901-11
ADAPTADOR

RBA-43

Boquillas de Limpieza con Llama de Acetileno 

L - 63

Empuñadura Mezclador Unidad Tubo y 
Boquilla

Unidad Tubo, Boquilla y 
Mezclador
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(página 54-55)(página 42-51)

BOQUILLAS DE SOLDADURA, 
SOLDADURA FUERTE Y CALENTAMIENTO

+CAT_HARRIS_Esp_OK 06/08.indd   57+CAT_HARRIS_Esp_OK 06/08.indd   57 31-07-2008   9:55:1531-07-2008   9:55:15



Boquillas para Combustibles Alternativos
Boquillas de Soldadura Fuerte 1390-N, 5090-N y 0090-N 
Boquillas para Calentamiento 2290-N y 1390-H 

EMPUÑADURA MEZCLADOR TUBO DE 
BOQUILLA Boquillas 1390-N

43-2
63-2
543

E-43

B-43-1

8593

1390-2N
B-43-3 1390-3N
B-43-3 1390-4N
B-43-5 1390-5N
B-43-6 1390-6N
B-43-6 1390-7N
B-43-8 1390-8N/1390-H
B-43-9 1390-9N

B-43-10 1390-10N

19-6/50-10 - H-19-2S D 50-C 1390-N/1390-H/ 
5090-N

EMPUÑADURA DE 
ALTA RESISTENCIA MEZCLADOR TUBO BOQUILLA/

ADAPTADOR Boquillas 2290-N

43-2
63-2
543

F-43
B-43-N 2393+2357-3

2290-13N
2290-15N
2290-20N
2290-30N
2290-80N

Diagrama de Datos de Rendimiento de las Boquillas 1390-N/2290-N/0090-N/5090-N/1390-H 

1390-H

1390-N5 a 10

1390-N2 a 4

0090-N

NRO. PARTE

PRESIÓN BAJA PRESIÓN UNIVERSAL CAUDAL  
(l/h)

OXÍGENO 
(bar)

GAS 
COMB 
(bar)

OXÍGENO 
(bar)

GAS 
COMB 
(bar)

OXÍGENO GAS
COMB. 

1390-2N 0090-2N - 1,0

0.015-0.2 0.3-1 0.3-1

300 75

1390-3N - 5090-3N 1,0 550 140

1390-4N 0090-4N - 1,4 700 175

1390-5N - 5090-5N 1,8 900 225

1390-6N 0090-6N - 1,8 1100 275

1390-7N - - 2,1 1350 345

1390-8N 0090-8N 5090-8N 2,1 1500 375

1390-9N - - 2,5 1650 415

1390-10N - - 2,8 2000 500

2290-13N 1,2 3400 850

2290-15N 1,2 4200 1050

2290-20N 1,2 6000 1500

2290-30N 2,3 8000 2000

2290-80N 2,3 9600 2400

1390-H 3,5 0.5 3.5 1.0-0.5 4200 1050

 Seleccione el Modelo 2393 y el tubo de boquilla adaptador en la página 37.

EMPUÑADURA MEZCLADOR TUBO BOQUILLA/
ADAPTADOR

BOQUILLA

43-2
63-2
543

B-43-1

4301-11

0090-2N

B-43-3 0090-4N

B-43-6 0090-6N

B-43-8 0090-8N

19-6
50-10 H-19-2S - 0090-2N-4N-6N-8N

5090-N

2290-N
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BOQUILLAS DE SOLDADURA, 
SOLDADURA FUERTE Y CALENTAMIENTO
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Boquillas de Calentamiento 2290-H, Tubo de Boquilla
2393, Cabezas para Limpieza de Llama RBP-43 – Boquillas
para Combustibles Alternativos 

Diagrama de Datos de Rendimiento 2290-H/H-62-P 

NRO. PARTE

PRESIÓN  
(bar)

CAUDAL  
(l/h) PRODUCCIÓN 

BRUTA CALENTAM 
APROXIM 
(Kcal/h)OXÍGENO

GAS 
COMBU-
STIBLE

OXÍGENO PROPANO

2290-1H 1-2 0.5 4000-7000 1000-2000 22300-44600
2290-2H 2-3 0.5 5900-12800 1500-3200 33500-71400
2290-3H 2-5 1.0 8500-22900 2200-5700 49000-127100
2290-4H 3-6 1.0 14000-28400 3600-7100 80300-158000
2290-5H 4-8 1.0-2.0 17000-39700 4300-10000 96000-223000
H-62-1P 3.0 0.5 4000-7000 1000-2000 22300-44600
H-62-2P 3.5 0.5 5900-12800 1500-2200 38500-71400
H-62-3P 4.0 1.0 8500-22900 2200-5700 49000-127100

H-62-P 

2290-H 

NRO. PARTE LARGO (mm) DISEÑO

2393-1F 915 curvo
2393-2F 710 curvo
2393-3F 380 curvo
2393-4F 275 curvo
2393-5F 915 recto
2393-6F 1200 curvo

Diagrama de Datos de Cabezas de Limpieza de Llama de
Oxy-Propileno, Propileno y Gas Natural RBP-43 

NRO. 
PARTE

LARGO 
(mm)

PRESIÓN
OXÍGENO

 (bar)

PRESIÓN
PROPANO 

(bar)

CAUDAL
OXÍGENO 

(l/h)

CAUDAL
PROPANO 

(l/h)
RBP-43-2 50 0.5 - 10 0.5 2550 - 3400 700 - 1050
RBP-43-4 100 1.0 - 1.5 0.5 - 1.5 6350 - 8500 1850 - 2500
RBP-43-6 150 2 - 3 1.0 - 1.5 13900 - 18100 3000 - 4150Boquillas RBP-43

Tubo de Boquilla 2393-F 

2357-3 
ADAPTADOR DE BOQUILLA

NOTA: Para mayor duración de la boquilla, usar el Adaptador de Boquilla 2357-3.

EMPUÑADURA MEZCLADOR TUBO BOQUILLA/
ADAPTADOR BOQUILLA

43-2
63-2
543

B-43-N 
F-43 2393+2357-3 2290-H

RBP-43

59Harris Calorifi c s.r.l. - Tel.: +39 051 3766211 - Fax: +39 051 3766202 - marketing@harriscal.it - www.harrisproductsgroup.es

BOQUILLAS DE SOLDADURA, 
SOLDADURA FUERTE Y CALENTAMIENTO

H-62-P se debe usar con accesorio y sopletes de corte.

5F (915 mm)

6F (1200 mm)

1F (915 mm)

2F (710 mm)

3F (380 mm)

4F (275 mm)

Diagrama de Tubo de Boquilla 2393-F 
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Boquillas para Corte Oxiacetilénico

Diagrama de Boquillas Oxiacetilénicas de una Pieza 6290 para Calentamiento General

NRO. 
PARTE.

GROSOR
PLACA
(mm)

OXÍGENO
(bar)

ACETILENO
Presión Universal

(bar) 

ACETILENO
Presión Baja

(bar)
6290-000 0 - 5 1.0 - 2.0

0.3 - 0.5 0.015 - 0.2 

6290-00 5 - 10 1.0 - 2.0
6290-0 10 - 15 1.5 - 2.5
6290-1 15 - 25 2.0 - 3.5
6290-2 25 - 50 3.0 - 4.5
6290-3 50 - 100 3.0 - 4.5
6290-4 100 - 175 3.5 - 5.5

Diagrama de Boquillas Oxiacetilénicas de una Pieza 6290-S para Pre-Calentamiento Intenso

NRO. 
PARTE.

GROSOR
PLACA
(mm)

OXÍGENO
(bar)

ACETILENO
Presión Universal 

(bar)

ACETILENO
Presión Baja

(bar)
6290-1S 15 - 25 2.0 - 3.5

0.3 - 0.5 0.015 - 0.2

6290-2S 25 - 50 3.0 - 4.5
6290-3S 50 - 100 3.0 - 4.5
6290-4S 100 - 175 3.5 - 5.5
6290-5S 175 - 250 4.5 - 5.5
6290-6S 250 - 300 5.0 - 6.5

Diagrama de Boquillas Oxiacetilénicas de Dos Piezas 6290-AC para Pre-Calentamiento Intenso

NRO. 
PARTE.

GROSOR
PLACA
(mm)

OXÍGENO
(bar)

ACETILENO
Presión Universal

(bar) 

ACETILENO
Presión Baja

(bar)
6290-00AC 5 - 10 1.0 - 2.0

0.3 - 0.5 0.015 - 0.2

6290-0AC 10 - 15 1.5 - 2.5
6290-1AC 15 - 25 2.0 - 3.5
6290-2AC 25 - 50 3.0 - 4.5
6290-3AC 50 - 100 3.0 - 4.5
6290-4AC 100 - 175 3.5 - 5.5
6290-5AC 175 - 250 4.5 - 5.5
6290-6AC 250 - 300 5.0 - 6.5

Diagrama de Boquillas Oxiacetilénicas 3690-AC 

NRO. 
PARTE.

GROSOR
PLACA
(mm)

OXÍGENO
(bar)

ACETILENO
Presión Universal

(bar) 
USO

3690-00AC 0 - 6 1.0 - 2.0

0.35
36-2 

Accesorio
Corte

3690-0AC 6 - 13 1.5 - 2.5
3690-1AC 13 - 25 2.0 - 3.5
3690-2AC 25 - 75 3.0 - 4.5

Diagrama de Boquillas Oxiacetilénicas Especiales 6290 

NRO. 
PARTE. APLICACIÓN OXÍGENO

(bar)
ACETILENO

Presión Universal
(bar) 

ACETILENO
Presión Baja

(bar)
USO

6290-1G Ancho ranurado 3x6 mm 2.5

0.3 - 0.5 0.015 - 0.2
Recomendadas
para sopletes
de corte recto

6290-2G Ancho ranurado 5x10 mm 3.5
6290-3G Ancho ranurado 6x13 mm 3.5
6290-R Corte remache 3.0
6290-RW Arandela con remache 3.5

Instrucciones de Limpieza: Usar Limpiador de Boquillas C-9

Plated Shell

6290-G 6290-R

Unplated Shell

BOQUILLAS PARA CORTE Y RANURADO
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Boquillas para Corte con Combustible Alternativo

Diagrama de Boquillas para Oxy-Propano y Gas Natural 6290-N y NX para Calentamiento General

NRO. 
PARTE.

GROSOR
PLACA
(mm)

OXÍGENO
(bar)

GAS COMB
Presión 

Universal
(bar) 

GAS COMB
Presión Baja

(bar)

6290-000NX 0 - 5 1.0 - 2.0

0.3 - 0.5 0.015 - 0.2

6290-00NX 5 - 10 1.5 - 2.0
6290-0NX 10 - 15 2.0 - 3.0
6290-1NX 15 - 25 2.5 - 3.5
6290-2NX 25 - 50 3.0 - 4.0
6290-3NX 50 - 75 3.0 - 4.5
6290-4NX 75 - 150 3.5 - 5.5
6290-5NX 150 - 200 4.5 - 5.5
6290-6NX 200 - 300 5.0 - 6.5

Cápsula Enchapada

NRO. 
PARTE.

GROSOR
PLACA
(mm)

OXÍGENO
(bar)

GAS COMB
Presión 

Universal
(bar) 

GAS COMB
Presión Baja

(bar)

6290-1NFF 15 - 25 2.5 - 3.5

0.3 - 0.5 0.015 - 0.2

6290-2NFF 25 - 50 3.0 - 4.0
6290-3NFF 50 - 75 3.0 - 4.5
6290-4NFF 75 - 150 3.5 - 5.5
6290-5NFF 150 - 200 4.5 - 5.5
6290-6NFF 200 - 300 5.0 - 6.5

Diagrama de Boquillas para Oxy-Propano y Gas Natural 6290-NFF para Pre-Calentamiento Intenso

Cápsula Enchapada

NRO. 
PARTE.

GROSOR
PLACA
(mm)

OXÍGENO
(bar)

GAS COMB
Presión 

Universal
(bar) 

GAS COMB
Presión Baja

(bar)

6290-000NXPM 0 - 5 1.0 - 2.0

0.3 - 0.5 0.015 - 0.2

6290-00NXPM 5 - 10 1.5 - 2.0
6290-0NXPM 10 - 15 2.0 - 3.0
6290-1NXPM 15 - 25 2.5 - 3.5
6290-2NXPM 25 - 50 3.0 - 4.0
6290-3NXPM 50 - 75 3.0 - 4.5
6290-4NXPM 75 - 150 3.5 - 5.5
6290-5NXPM 150 - 200 4.5 - 5.5
6290-6NXPM 200 - 300 5.0 - 6.5

Diagrama de Boquillas para Oxy-MAPP® y Oxy-Propileno 6290-NXPM 

Cápsula Enchapada

NRO. 
PARTE.

GROSOR
METAL
(mm)

OXÍGENO
(bar)

GAS 
COMB
(bar) 

USO

3690-00P/00M 0-6 1.0 - 2.0

0.35
36-2 

Accesorio
Corte

3690-0P/0M 6-13 1.5 - 2.5
3690-1P/1M 13-25 2.0 - 3.5
3690-2P/2M 25-75 3.0 - 4.5Unplated Shell

Instrucciones de Limpieza: Usar Limpiador de Boquillas C-9

NRO. 
PARTE. APLICACIÓN OXÍGENO

(bar)

ACETILENO
Presión 

Universal
(bar) 

ACETILENO
Presión Baja

(bar)
USO

6290-1GG Ancho ranurado 3x6 mm 2.5

0.3 - 0.5 0.015 - 0.2
Recomendadas
para sopletes
de corte recto

6290-2GG Ancho ranurado 5x10 mm   3.5
6290-3GG Ancho ranurado 6x13 mm 3.5
6290-4GG Ancho ranurado 10x19 mm 4.0
6290-2NFFR Corte de remaches 3.0
6290-NFW Arandela con remache 3.5

6290-2NFFR
6290-GG

6290-NFW

Diagrama de Boquillas Especiales 6290 para Oxy-Propano, Propileno, Gas Natural y MAPP®
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Diagrama de Boquillas 3690-P para Oxy-Propano, Gas Natural y 3690-M Oxy-MAPP® 

+CAT_HARRIS_Esp_OK 06/08.indd   61+CAT_HARRIS_Esp_OK 06/08.indd   61 31-07-2008   9:55:1731-07-2008   9:55:17



Serie V Boquillas para Corte

 NRO. 
PARTE

GROSOR
PLACA 
(mm)

TAMAÑO
BOQUILLA

OXÍGENO
(bar)

ACETILENO
(bar)

1-101-HV000 0 - 3 000 1.4 - 1.7 0.20 - 0.35

1-101-HV00 3 - 8 00 1.4 - 1.7 0.20 - 0.35

1-101-HV0 8 - 15 0 1.7 - 2.4 0.20 - 0.35

1-101-HV1 15 - 25 1 2.1 - 2.4 0.20 - 0.35

1-101-HV2 25 - 50 2 2.4 - 3.1 0.20 - 0.50

1-101-HV3 50 - 75 3 2.8 - 3.4 0.30 - 0.70

1-101-HV4 75 - 100 4 2.8 - 3.4 0.35 - 0.70

1-101-HV5 100 - 150 5 3.1 - 3.8 0.50 - 0.90

1-101-HV6 150 - 200 6 3.1 - 3.8 0.50 - 1.00

Diagrama de Boquillas para Oxy-Acetileno 1-101-HV – Una Pieza

 NRO. 
PARTE

GROSOR
PLACA 
(mm)

TAMAÑO
BOQUILLA

OXÍGENO
(bar)

GAS COMB.
(bar)

GPN-000 0 - 3 000 1.4 - 1.7 0.15 - 0.35

GPN-00 3 - 8 00 1.4 - 1.7 0.15 - 0.35

GPN-0 8 - 15 0 1.7 - 2.4 0.20 - 0.35

GPN-1 15 - 25 1 2.1 - 2.4 0.20 - 0.40

GPN-2 25 - 50 2 2.4 - 3.1 0.20 - 0.55

GPN-3 50 - 75 3 2.8 - 3.4 0.30 - 0.60

GPN-4 75 - 100 4 2.8 - 3.4 0.40 - 0.60

GPN-5 100 - 150 5 3.1 - 3.8 0.40 - 0.70

GPN-6 150 - 200 6 3.1 - 3.8 0.40 - 0.80
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Diagrama de Boquillas para Oxy-Propileno/MAPP® GPN – Dos Piezas
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Boquillas Mezcladoras 8290 y 8290-ANME para Oxy-Acetileno
NRO.

PARTE
8290

N.RO
PARTE

8290-ANME

GROSOR 
PLACA 
(mm)

OXÍGENO
(bar)

ACETILENO
(bar) USO

8290-1 8290-ANME1 0 - 6 1.5 0.5 NM-250
880-NM
Sopletes

para Corte

59-3
Accesorio

corte

8290-2 8290-ANME2 6 - 12 2.0 0.5
8290-3 8290-ANME3 12 - 75 3.0 0.5
8290-4 8290-ANME4 75 - 150 3.0 1.0
8290-5 8290-ANME5 150 - 200 4.0 1.0
8290-6 8290-ANME6 200 - 250 4.5 1.0
8290-7 8290-ANME7 250 - 300 5.5 1.0

Boquillas Mezcladoras

Tip Mix Tips 2890-F Oxy-Acetylene

NRO.
PARTE

GROSOR
PLACA
(mm)

OXÍGENO
(bar)

ACETILENO
(bar) USO

2890-1F 0 - 10 1.0-1.5 0.2

28-L
Sopletes

para Corte

2890-2F 10 - 50 1.5-2.5 0.3
2890-3F 50 - 100 3.0-4.5 0.5
2890-4F 100 - 125 5.0-5.5 0.7
2890-5F 125 - 150 5.5-6.0 0.7
2890-6F 150 - 200 6.0-6.5 0.7
2890-7F 200 - 300 7.0-9.0 1.0

Boquillas para Corte Oxiacetilénico

Boquillas para Corte para Combustibles Alternativos 

Boquillas Mezcladoras de Dos Piezas 8290-P y 8290-PNME para Oxy-Propano, LPG y MAPP®

NRO.
PARTE
8290

N.RO
PARTE

8290-PNME

GROSOR 
PLACA
(mm)

OXÍGENO
(bar)

GAS 
COMB
(bar)

USO

8290-P1 8290 - PNME1 0 - 6 1.5 0.5 NM-250
880-NM
Sopletes 
de Corte

59-3
Accesorio
de Corte

8290-P2 8290 - PNME2 6 - 12 2.0 0.5
8290-P3 8290 - PNME3 12 - 75 3.0 0.5
8290-P4 8290 - PNME4 75 - 150 3.0 1.0
8290-P5 8290 - PNME5 150 - 200 4.0 1.0
8290-P6 8290 - PNME6 200 - 250 4.5 1.0
8290-P7 8290 - PNME7 250 - 300 5.5 1.0

Boquillas Mezcladoras de Dos Piezas 2890-P para Oxy-Propano, LPG y MAPP®

NRO.
PARTE

GROSOR
PLACA
(mm)

OXÍGENO
(bar)

GAS COMB:
(bar) USO

2890-0P 0 - 10 1.5-2.0 0.2

28-L
Sopletes de 

corte

2890-1P 10 - 25 2.0-2.5 0.4
2890-2P 25 - 50 2.0-3.0 0.4
2890-3P 50 - 75 2.5-3.0 0.4
2890-4P 75 - 100 3.0-4.0 0.5
2890-5P 100 - 200 3.0-5.0 0.5
2890-6P 200 - 300 5.0-7.0 0.6
2890-7P 300 - 400 6.0-7.0 0.7
2890-8P 400 - 500 7.0-8.0 0.8

Boquillas Mezcladoras
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SOPLETES DE PRESIÓN BAJA 
(PARA ACETILENO)

Nro. Parte Estilo Peso
(Kg)

Largo
(mm)

Botella
Ø (mm)

133-2 3 tubos 0.68 65 30

133-2-28 3 tubos 0.62 65 28

133-2V 3 tubos 1.05 65 30

133-2V-28 3 tubos 1.02 65 28

Sopletes para Máquinas Modelo 133/198/98
Los sopletes de corte con máquina Harris están diseñados para manejar todos los tipos de aplicaciones de corte 
con máquina. Robustos y fi ables, estos sopletes tienen una capacidad de corte de hasta 380 mm. Los sopletes 
de corte con máquina Harris se ofrecen con diseño de dos y tres tubos para todos los gases combustibles a pre-
siones tan bajas como 0.015 bar.

Características Generales:
 Cabezal sólido de máxima resistencia
 Cuerpo de soplete estándar de 32 mm ó 35 mm de diámetro
 Todos los sopletes tienen roscas internas 9/16x18 UNF
 Uso con boquillas de corte con máquina 6290 (ver página 66-67)

Modelo 133-2/133-2F
Características:

 Diseño de tres tubos sin válvulas para biselado de tubos, 
    biselado múltiple y aplicaciones similares

 Capacidad de corte de hasta 200 mm

Modelo 133-2V/133-2FV
Características:

 Tres tubos con 3 válvulas.
 Capacidad de corte de hasta 200 mm

133-2V
133-2FV

SOPLETES A INYECCIÓN TIPO “F” DE PRESIÓN BAJA 
(PARA MÁXIMO RENDIMIENTO CON COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS)

Nro. Parte Estilo Peso
(Kg)

Largo
(mm)

Botella
Ø (mm)

133-2F 3 tubos 0.68 65 30

133-2F-28 3 tubos 0.63 65 28

133-2FV 3 tubos 1.07 65 30

133-2FV-28 3 tubos 1.02 65 28
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Modelo 198-2T/198-2TF
Características:

 Válvula de oxígeno de corte de apertura rápida para caudal completo inmediato
 Válvulas de oxígeno de corte y precalentamiento separadas para control de precalentamiento alto y bajo
 Capacidad de corte de hasta 380 mm
 Uso con  boquillas para corte 6290 (ver página 66-67)

Modelo 198-2/198-2F
Características:

 Capacidad de corte de hasta 200 mm
 Una sola conexión de entrada para oxígeno 

     y oxígeno de corte

Modelo 198-4/98-4
Características:

 Mismas características del 198-2T pero sin válvula 

SOPLETES A INYECCIÓN TIPO “E” DE PRESIÓN UNIVERSAL
(PARA ACETILENO Y COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS)

Nro. Parte Estilo Peso
(Kg)

Largo
(mm)

Botella
Ø (mm)

198-2E 2 tubos 1.30 250 32

198-2E-35 2 tubos 1.41 250 35

198-2E-35R 2 tubos y soporte 1.47 250 35

198-2ER 2 tubos 1.34 250 32

198-2TAE 3 tubos 1.67 450 32

198-2TAE-30 3 tubos 1.55 450 30

198-2TE 3 tubos 1.33 250 32

198-2TE-30 3 tubos 1.20 250 30

198-2TE-30R 2 tubos y soporte 1.26 250 30

198-2TE-35 3 tubos 1.43 250 35

98-4BE 2 tubos 0.73 200 35

SOPLETES DE PRESIÓN BAJA 
(PARA ACETILENO)

Nro. Parte Estilo Peso
(Kg)

Largo
(mm)

Botella
Ø (mm)

198-2 2 tubos 1.30 250 32

198-2-30 2 tubos 1.18 250 30

198-2-35 2 tubos 1.39 250 35

198-2-35R 2 tubos y soporte 1.44 250 35

198-2A 2 tubos 1.62 460 32

198-2T 3 tubos 1.32 250 32

198-2T-30 3 tubos 1.20 250 30

198-2T-30R 2 tubos y soporte 1.29 250 35

198-2TA 3 tubos 1.67 460 32

198-2TA-30 3 tubos 1.55 460 30

198-2TA-35 3 tubos 1.78 460 35

198-2TA-35R 3 tubos y soporte 1.90 460 35

198-2TAR 3 tubos y soporte 1.75 460 32

198-2TR 3 tubos y soporte 1.38 250 32

198-4 3 tubos 0.65 110 32

198-4B 3 tubos G 1/4” 0.65 110 32

98-4 3 tubos 0.73 110 35

98-4B 3 tubos G 1/4” 0.73 110 35

198-2
198-2F

198-2T
198-2TF

198-2TR (with rack)

198-4
98-4

SOPLETES A INYECCIÓN TIPO “F” DE PRESIÓN BAJA
(PARA MÁXIMO RENDIMIENTO

CON COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS)

Nro. Parte Estilo Peso
(Kg)

Largo
(mm)

Botella
Ø (mm)

198-2F 2 tubos 1.28 250 32

198-2F-35 2 tubos 1.38 250 35

198-2F-35R 2 tubos y soporte 1.44 250 35

198-2FR 2 tubos y soporte 1.34 250 32

198-2TAF 3 tubos 1.64 460 32

198-2TAF-30 3 tubos 1.55 460 30

198-2TAF-35 3 tubos 1.78 460 35

198-2TAF-35R 3 tubos y soporte 1.90 460 35

198-2TAFR 3 tubos y soporte 1.76 460 32

198-2TF 3 tubos 1.33 250 32

198-2TF-30 3 tubos 1.20 250 30

198-2TF-30R 3 tubos y soporte 1.25 250 30

198-2TF-35 3 tubos 1.43 250 35

198-2TF-35R 3 tubos y soporte 1.49 250 32

198-2TFR 3 tubos y soporte 1.39 250 32

198-4BF 3 tubos 0.65 110 32

198-4F 3 tubos 0.65 110 32

98-4BF 3 tubos G 1/4” 0.73 110 35

98-4F 3 tubos 0.73 110 35
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Boquillas de Corte con Máquina

 Minimiza el ancho del corte
 Mayor velocidad de corte, reduce la 

 aportación de calor
 Cortes con máquina de alta calidad, reduce 

trabajo posterior
 Usadas con gases combustibles de bajo costo

NRO. PARTE   
GROSOR 
PLACA
(mm)

VELOC
CORTE

(mm/min)

PRESIÓN
OX CORTE 

(bar)

PRESIÓN
OX PRECAL.
(Alta -Baja)

(bar)

CAUDAL 
OX 

CORTE
(l/h)

CAUDAL
OX PRECAL.
(Alta -Baja)

(l/h)

CAUDAL 
COMB. 

PRECAL.
(Alto-Bajo)

(l/h)

POTENCIA 
CALENT.

(Alto-Bajo)
(Kcal/h)

ANCHO
SAN-
GRÍA
(mm)

6290-5/0VVC 1 - 4 610 -510 3.0 1.0 - 0.6 420 1410 - 850 710 - 430 6200 - 3700 1.3
6290-4/0VVC 4 - 6 560 - 510 3.5 1.0 - 0.7 1130 1410 - 1000 710 - 500 6200 - 4400 1.5
6290-3/0VVC 6 - 9 560 - 450 5.0 2.5 - 0.7 2260 2540 - 1000 1270 - 500 11000 - 4400 1.8
6290-00VVC 9 - 12,5 510 - 460 5.0 2.5 - 0.7 2540 2540 - 1000 1270 - 500 11000 - 4400 1.8
6290-0VVC 12,5 - 20 460 - 330 6.5 2.5 - 0.7 3530 2540 - 1000 1270 - 500 11000 - 4400 2.0
6290-0½VVC 20 - 35 410 - 350 7.0 2.5 - 0.9 4000 2540 - 1130 1270 - 570 11000 - 5000 2.0
6290-1VVC 35 - 60 380 - 330 7.0 2.5 - 0.9 5560 2540 - 1130 1270 - 570 11000 - 5000 2.3
6290-1½VVC 60 - 75 300 - 230 7.0 2.5 - 0.9 7070 2540 - 1130 1270 - 570 11000 - 5000 2.8
6290-2VVC 75 - 100 300 - 180 7.0 2.5 - 0.9 9000 2540 - 1130 1270 - 570 11000 - 5000 3.0
6290-2½VVC 125 - 150 200 - 150 7.0 2.5 - 0.9 11170 2540 - 1130 1270 - 570 11000 - 5000 3.3
6290-3VVC 150 - 175 180 - 125 7.0 2.5 - 0.9 12000 2830 - 1130 1420 - 570 12400 - 5000 3.5
6290-4VVC 175 - 200 180 - 125 7.0 2.5 - 0.9 14850 2830 - 1130 1420 - 570 12400 - 5000 4.0
6290-5VVC 200 - 225 150 - 100 6.5 2.8 - 1.2 16410 2830 - 1510 1420 - 760 12400 - 6600 5.0
6290-5½VVC 225 - 250 125 - 100 6.5 2.8 - 1.3 16980 2830 - 1630 1420 - 820 12400 - 7100 6.4
6290-5NH 225 - 250 125 - 100 4.0 2.8 - 1.5 16980 2830 - 1880 1420 - 940 12400 - 8200 6.4
6290-6NH 250 - 275 120 - 100 4.0 2.8 - 1.5 19520 2830 - 1880 1420 - 940 12400 - 8200 6.4
6290-7NH 275 - 300 110 - 100 4.5 3.5 - 2.0 23340 2830 - 2510 1420 - 1260 12400 - 11000 6.4
6290-8NH 300 - 380 100 - 75 4.5 3.5 - 2.0 26170 2830 - 2510 1420 - 1260 12400 - 11000 7.6

Diagrama de Boquillas de Corte con Oxy-Metano y Gas natural 6290-VVC de Alta Velocidad - Cápsula Enchapada

6290-VVC 
Cápsula Enchapada

Diagrama de Boquillas de Corte con Oxy-Propano 6290-VVC de Alta Velocidad - Cápsula Enchapada

NRO. PARTE   
GROSOR 
PLACA
(mm)

VELOC
CORTE

(mm/min)

PRESIÓN
OX CORTE 

(bar)

PRESIÓN
OX PRECAL.
(Alta -Baja)

(bar)

CAUDAL 
OX 

CORTE
(l/h)

CAUDAL
OX PRECAL.
(Alta -Baja)

(l/h)

CAUDAL 
COMB. 

PRECAL.
(Alto-Bajo)

(l/h)

POTENCIA 
CALENT.

(Alto-Bajo)
(Kcal/h)

ANCHO
SANGRÍA

(mm)

6290-5/0VVC 1 - 4 750 - 550 4.0 0.7 - 0.4 650 1410 - 900 350 - 230 7800 - 5100 1.3
6290-4/0VVC 4 - 6 700 - 520 2.5 1.0 - 0.5 1130 1410 - 900 350 - 230 7800 - 5100 1.5
6290-3/0VVC 6 - 9 650 - 480 5.0 2.5 - 0.7 2260 2800 - 1200 700 - 300 15600 - 6700 1.8
6290-00VVC 9 - 12,5 630 - 450 5.0 2.5 - 0.7 2540 2800 - 1200 700 - 300 15600 - 6700 1.8
6290-0VVC 12,5 - 20 600 - 400 6.0 2.5 - 0.7 3530 2800 - 1200 700 - 300 15600 - 6700 2.0
6290-0½VVC 20 - 35 550 - 360 7.0 2.5 - 0.7 4000 2800 - 1200 700 - 300 15600 - 6700 2.0
6290-1VVC 35 - 60 480 - 220 7.0 2.5 - 0.7 5560 2800 - 1200 700 - 300 15600 - 6700 2.3
6290-1½VVC 60 - 75 310 - 200 6.5 2.5 - 0.7 7070 2800 - 1200 700 - 300 15600 - 6700 2.8
6290-2VVC 75 - 100 280 - 190 6.5 2.5 - 0.7 8000 2800 - 1300 700 - 330 15600 - 7400 3.0
6290-2VVC 100 - 125 240 - 180 7.0 2.5 - 0.7 9000 2800 - 1300 700 - 330 15600 - 7400 3.0
6290-2½VVC 125 - 150 200 - 160 6.5 2.5 - 0.7 11170 2800 - 1300 700 - 330 15600 - 7400 3.3
6290-3VVC 150 - 175 180 - 150 7.0 2.5 - 0.7 12000 2800 - 1300 700 - 330 15600 - 7400 3.5
6290-4VVC 175 - 200 180 - 150 6.5 2.5 - 0.7 14850 3000 - 1300 750 - 330 16700 - 7400 4.0
6290-5VVC 200 - 225 150 - 130 6.0 2.8 - 0.7 16410 3000 - 1510 750 - 380 16700 - 8500 5.0
6290-5½VVC 225 - 250 130 - 110 6.0 2.8 - 0.7 16980 3000 - 1630 750 - 410 16700 - 9100 6.4
6290-5NH 225 - 250 130 - 110 4.0 2.8 - 0.7 16980 3000 - 1880 750 - 470 16700 - 10500 6.4
6290-6NH 250 - 275 130 -110 4.0 2.8 - 0.7 19520 3000 - 1880 750 - 470 16700 - 10500 6.4
6290-7NH 275 - 300 120 - 100 4.5 3.5 - 0.7 23340 3580 - 2510 900 - 630 20100 - 14000 6.4
6290-8NH 300 - 380 110 - 90 4.5 3.5 - 0.7 26170 3580 - 2510 900 - 630 20100 - 14000 7.6

6290-NH
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(1) Para arranque rápido, necesario cuando se realizan perforaciones y/o corte de grosores de más de 200 mm., usar “alto precalentamiento”.
Para grosores de hasta 200 mm., pasar de precalentamiento alto a bajo – Cortar cuando ha arrancado. Todas las presiones están medidas en la entrada del soplete. -  Usar presión
mínima de 0.3 (bar) de gas combustible para sopletes de presión universal.  -  Usar presión máxima de 0.2 (bar) de gas combustible para equipos a inyección.

(1) Para arranque rápido, necesario cuando se realizan perforaciones y/o corte de grosores de más de 200 mm., usar “precalentamiento alto”.
Para grosores de hasta 200 mm., pasar de precalentamiento alto a bajo – Cortar cuando ha arrancado. Todas las presiones están medidas en la entrada del soplete. -  Usar presión
mínima de 0.3 (bar) de gas combustible para sopletes de presión universal.  -  Usar presión máxima de 0.2 (bar) de gas combustible para equipos a inyección
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 Minimiza la el ancho del corte
 Mayor velocidad de corte, reduce la aportación 

de calor
 Cortes con máquina de alta calidad, reduce 

trabajo posterior

6290-VPM 
Cápsula Enchapada

6290-VAX 
Cápsula Enchapada

Boquillas de Corte con Máquina

Diagrama de Boquillas de Corte con Oxy-MAPP®, Tetreno y Propileno 6290-VPM de Alta
Velocidad - Cápsula Enchapada

NRO.
 PARTE   

GROSOR 
PLACA
(mm)

VELOC
CORTE

(mm/min)

PRESIÓN
OX CORTE 

(bar)

PRESIÓN
OX PRECAL.
(Alta -Baja)

(bar)

CAUDAL 
OX 

CORTE
(l/h)

CAUDAL
OX PRE-

CAL.
(Alta -Baja)

(l/h)

CAUDAL 
COMB. 

PRECAL.
(Alto-Bajo)

(l/h)

POTENCIA 
CALENT.

(Alto-Bajo)
(Kcal/h)

ANCHO
SAN-
GRÍA
(mm)

6290-0VPM 1 - 4 750 3.0 0.8 - 0.5 600 810 300 6300 1.3
6290-1VPM 4 - 8 700 3.5 0.8 - 0.5 1200 810 300 6300 1.5
6290-2VPM 8 - 15 620 5.0 1.7 - 0.5 2400 840 330 6930 1.8
6290-3VPM 15 - 35 550 7.0 1.7 - 0.5 4200 900 360 7560 2.0
6290-4VPM 35 - 75 450 7.0 1.7 - 0.7 5100 1020 400 8390 2.5
6290-5VPM 75 - 150 300 7.0 1.7 - 0.7 8400 1080 420 8820 3.0
6290-6VPM 150 - 200 150 7.0 2.0 - 0.7 14400 1140 450 9450 4.0
6290-7NHM 200 - 300 125 4.0 0.7 - 2.5 22300 1140 450 9450 6.9

(1) La presión del oxígeno de corte está medida en la entrada del soplete 
(2) Los caudales de precalentamiento se calculan para propileno/oxígeno a una razón de 2.6/1 
Use presión mínima 0.3 (bar) de gas combustible para sopletes de presión universal
Use presión máxima 0.2 (bar) de gas combustible para equipos a inyección

Diagrama de Boquillas de Corte con Oxy-Acetileno 6290-VAX de Alta Velocidad - Cápsula Enchapada

PART NO.
GROSOR 
PLACA             
(mm)

VELOC
CORTE

(mm/min)

PRESIÓN OX
CORTE

(bar)

CAUDAL OX
CORTE

(l/h)

CAUDAL OX
PRECAL.

(l/h)

CAUDAL 
ACETILENO

(l/h)

POTENCIA 
CALENT
(Kcal/h)

6290-1VAX 0 - 8 650 2.5 - 4.0 850 -1250 400 350 4740
6290-2VAX 8 - 15 600 5.0 2400 450 420 5690
6290-3VAX 15 - 35 550 7.0 4000 500 440 5960
6290-4VAX 35 - 75 450 7.0 5000 580 500 6780
6290-5VAX 75 - 150 300 5.0 9000 660 600 8130
6290-6VAX 150 - 200 150 6.5 13500 600 800 10840

Use presión máxima 0.2 (bar) de gas combustible para equipos a inyección
Use presión mínima 0.3 (bar) de gas combustible para sopletes de presión universal

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA: Se debe usar el cepillo de alambre incluido en el limpiador 
de boquillas. E-9 para limpiar las ranuras precalentadas y para eliminar salpicaduras de 
las caras de la boquilla. Cuando limpie las ranuras precalentadas, no las cepille a lo ancho 
porque este movimiento puede dañarlas. Cepille siempre a lo largo de la ranura para elimi-
nar la suciedad o las salpicaduras.

BOQUILLA E-9
Limpiadores de dos Piezas

6290-NHM
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Accesorios de corte con Máquina
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TH-98 Adaptador de Boquilla Doble
Adaptador de boquilla doble ajustable para 2 cortes 
simultáneos con un solo soplete. Se ajusta de 30 mm 
a 305 mm de ancho (anchos especiales bajo pedido) 
Sellado con anillo tórico. Gran capacidad (hasta 200 
mm cada boquilla).

BV-98-2 Cabeza para Biselado
Uso con gas natural o propano solamente. Mayor 
velocidad y calidad en los cortes biselados. Se pueden 
usar las boquillas 6290 para corte. Usa boquillas de 
calentamiento reemplazables especialmente diseña-
das 1390-3H para obtener resultados óptimos.

96-DC Economizador de Oxígeno 
Economizador de oxígeno de doble control para 
sopletes de 3 mangueras. Se instala en la línea de 
oxígeno. La llama se ajusta moviendo la palanca 
desde llama extrema para perforación y arranque 
rápido a llama pequeña y suave para mayor 
economía y calidad. Ventajas: menor consumo de 
oxígeno y gas, calidad de corte muy alta, bordes en 
cuadratura, cortes sin escoria con arranques 
rápidos. No recomendado para acetileno.

C-98-V2 Válvula de Retención para Entrada
de Oxígeno de Corte en Sopletes de Tres Mangueras
Detiene el refl ujo de los gases.
Recomendada cuando la válvula de oxígeno de corte 
está alejada de los sopletes.
Capacidad de corte de hasta 200 mm.

S-98-C Adaptador de Boquilla Ajustable
Permite ajustar la boquilla a cualquier ángulo sin 
mover el soplete sellado con anillo tórico. 
Gran capacidad (hasta 200 mm), calibración 90°.

88-6 Válvulas de Retención
Válvulas de retención de contrafl ujo para 
precalentamiento solamente. Ayudan a evitar el 
refl ujo de la mezcla peligrosa en la manguera y 
los reguladores (ver página 75 para conocer la 
información completa sobre la válvula de retención).
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ESTUCHES OXY-ACETILENO PARA TRABAJOS LIVIANOS 
Compactos y livianos, ideales para instaladores, para bricolaje y para pequeños talleres. 

Características:
 Empuñadura 19-6 con válvulas frontales para fácil regulación
 Accesorio para corte 36-2 con tubo triangular de acero inoxidable 

     de máxima resistencia 
 Anillo tórico protegido en el accesorio de corte, el mezclador y 

 la unidad de soldadura 

19/36-STD-UP

19/36-STD-EP2

19/36-SU

19/36-S

Corta hasta 75 mm. Presión universal - Suelda hasta 4 mm. Presión universal (Acetileno)

NRO. PARTE EMPUÑA-
DURA      

MEZCLA-
DOR

CONEXIONES
MANGUERA

ACCESORIO
CORTE

BOQUILLAS
CORTE

BOQUILLAS
SOLDADURA

BOQUILLA
CALENTAM ACCESORIOS EMBALAJE

19/36-STD-EP2 19-6 H-19-2E 38-L3/R3 36-2 3690-
0AC/2AC

5090-0/3/5

0090-3
J-63-1

Llave de ajuste
(I-62-X), 
Conector 
(1901-11)

Caja de acero
(1943-KSR) 

Interior de plástico
(4349-PSA)

Corta hasta 75 mm. Presión universal - Suelda hasta 14 mm. Presión universal (Acetileno)
NRO. 

PARTE
EMPUÑA-

DURA      
MEZCLA-

DOR
CONEXIONES
MANGUERA

ACCESORIO
CORTE

BOQUILLAS
CORTE

BOQUILLAS
SOLDADURA

BOQUILLA
CALETAM ACCESORIOS EMBALAJE

19/36-S 19-6 H-19-2E 38-L3/R3 36-2 3690-
0AC/1AC/2AC 5090-0/3/5/9 J-63-1

Llave de ajuste (I62-
-X), Accesorio corte

circular (I-69-7), 
Limpiador boquillas 

(C-9),  
Conector  (1901-11)

Caja de acero
(1943-K) 

Interior de plástico 
(4349-P)

Corta hasta 75 mm. Presión universal - Suelda hasta 14 mm. Presión baja (Acetileno)

NRO. PARTE EMPUÑA-
DURA      

CONEXIONES
MANGUERA

ACCESORIO
CORTE

BOQUILLAS
CORTE

UNIDADES
SOLDADURA ACCESORIOS EMBALAJE

19/36-SU 19-6 38-L3/R3 36-2 3690-
0AC/2AC L-19-1/3/5/6/9

Llave de ajuste (I-62-X), 
Accesorio corte circular (I-69-7), 

Limpiador boquillas (C-9), 
Conector  (1901-11)

Caja de acero  (1943-K) 
 Interior de plástico

(4349-PUA)

19/36-STD-UP 19-6 38-L3/R3 36-2 3690-
0AC/2AC L-19-1/3/5/6/9 Llave de ajuste (I-62-X), 

Limpiador boquillas (C-9)

Caja de acero
(1943-K) 

Interior de plástico 
(4349-PL)

Harris Calorifi c s.r.l. - Tel.: +39 051 3766211 - Fax: +39 051 3766202 - marketing@harriscal.it - www.harrisproductsgroup.es70

INSTRUMENTOS

+CAT_HARRIS_Esp_OK 06/08.indd   70+CAT_HARRIS_Esp_OK 06/08.indd   70 31-07-2008   9:55:2431-07-2008   9:55:24



ESTUCHES OXY-ACETILENO DE ALTA RESISTENCIA
Equipo profesional diseñado para lograr la máxima seguridad y duración. Ideal para la industria, talleres, astilleros,
obras de construcción e industria petrolera.

Características:
 Empuñadura 43-2 de latón forjado con pieza de unión de acero inoxidable
 Accesorio de corte con tubo triangular de acero inoxidable de máxima resistencia
 Cabezales mezcladores para seguridad del operador
 Boquillas para corte de asiento plano de mayor duración

43/73-STD-EP

43/49-STD-UP

43/49-SAC

43/49-SUAC

Corta hasta 50 mm. Presión baja - Suelda hasta 9 mm. Presión baja (Acetileno)

NRO. PARTE EMPUÑA-
DURA      

CONEXIONES
MANGUERA

ACCESORIO
CORTE

BOQUILLAS
CORTE

UNIDADES
SOLDADURA ACCESORIOS EMBALAJE

43/49-STD-UP 43-2 38-L2/R2 49-3 6290-2AC L-43/3/5/8 Llave de ajuste  
I-62-X

Caja de acero (1943-K) 
Interior de plástico

(4349-PS)

Corta hasta 150 mm. Presión baja - Suelda hasta 50 mm. Presión baja (Acetileno)

NRO. PARTE EMPUÑA-
DURA      

CONEXIONES
MANGUERA

ACCESORIO
CORTE

BOQUILLAS
CORTE

UNIDADES
SOLDADURA ACCESORIOS EMBALAJE

43/49-SUAC 43-2 38-L2/R2 49-3 6290-
0AC/2AC/4AC L-43-3/5/6/9/15

Llave de ajuste I-62-X. 
corte circular doble rueda 

(I-69-6)

Caja de acero (1943-K) 
Interior de plástico

(4349-PI)

Corta hasta 50 mm. Presión universal - Suelda hasta 9 mm. Presión universal (Acetileno)

NRO. PARTE EMPUÑA-
DURA  

MEZCLA-
DOR

CONEXIONES
MANGUERA

ACCESORIO
CORTE

BOQUILLA
CORTE

BOQUILLAS
SOLDADURA ACCESORIOS EMBALAJE

43/73-STD-EP 43-2 E-43 38-L2/R2 73-3 6290-2AC 23-A-90-3/5/8 Llave de ajuste  
I-62-X

Caja de acero (1943-K) 
Interior de plástico

(4349-P)

Corta hasta 150 mm. Presión baja - Suelda hasta 20 mm. Presión universal (Acetileno)

NRO. PARTE
EM-

PUÑA-
DURA  

MEZCLA-
DOR

CONEXIONES
MANGUERA

ACCESORIO
CORTE

BOQUILLA
CORTE

BOQUILAS
SOLDA-
DURA

BOQUILLA
CALEN-

TAM.
ACCESORIOS EMBALAJE

43/49-SAC 43-2 E-43 38-L2/R2 49-3 6290-
0AC/2AC/4AC

23-A-90-
3/5/6/10 J-63-2

Llave de ajuste 
I-62-X. corte circular 
doble rueda (I-69-6)

Caja de acero 
(1943-K) 

Interior de plástico
(4349-P)
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Corta hasta 25 mm. Presión universal Suelda hasta 9 mm. Presión universal (Acetileno)

NRO. 
PARTE   

EMPUÑA-
DURA    

MEZCLA-
DOR

ACCESORIO VÁLVULAS 
CORTE

BOQUILLAS
CORTE

BOQUILLAS
SOLDADURA

BOQUILLA
CALENT

REGULADOR
OXÍGENO

UNA ETAPA

REGULADOR
GAS COMB
UNA ETAPA

ACCESORIOS

Master 3 85 D-85 72-3 886-CVTR
886--CVTL 6290-1 23A90-3/5/8 J-63-1 801-10-OX 801-1,5-AC

Manguera 6 m  
(4300500), 

Gafas  (APS010), 
Encendedor  (26S), 

Piedras (26L) 

Corta hasta 25 mm. Presión universal Suelda hasta 4 mm. Presión universal (Acetileno)

NRO. PARTE    EMPUÑA-
DURA  

MEZCLA-
DOR

ACCESORIO
CORTE

VÁLVULAS 
CORTE

BOQUILLAS
SOLDADU-

RA

BOQUILLA
CALENT

REGULADOR
OXÍGENO

UNA ETAPA

REGULADOR
GAS COMB
UNA ETAPA

ACCESORIOS

Master Gold I43-2 E-43 73-3

886-CVTR
886-CVTL 6290-1 23A90-5

94-10-OX 94-1,5-AC Manguera 6 m  
(4300500), 

Gafas  (APS010), 
Encendedor  (26S), 

Piedras  (26L)

Master Silver 63-2 E-43 73-3 825-10-OX 825-1,5-AC

Master Bronze 85 D-85 72-3 801-10-OX 801-1,5-AC

Corta hasta 50 mm. Presión universal Suelda hasta 9 mm. Presión universal (Acetileno)

NRO. 
PARTE    

EMPUÑA-
DURA  

MEZCLA-
DOR

ACCESORIO
CORTE

BOQUILLA
CORTE

BOQUILLAS
SOLDADURA

BOQUILLA
CALENT

REGULADOR
OXÍGENO

UNA ETAPA

REGULADOR
GAS COMB
UNA ETAPA

ACCESORIOS

Master 1
I43-2 E-43 73-3 6290-2 23A90-3/5/8 J-63-2

94-10-OX 94-1,5-AC
Manguera 6 m  

(4300500), 
Gafas (APS010), 

Encendedor  (26S), 
Piedras   (26L)

Master 2 825-10-OX 825-1,5-AC

Conjuntos de Soldadura y Corte 
 Empuñadura de latón con gran capacidad de caudal para aplicaciones de alta resistencia
 Accesorio para corte con tubo triangular de acero inoxidable 
 Mezclador de presión universal para máxima seguridad – sin retorno de llama
 Regulador con calidad, duración y rendimiento mejoradas
 Juegos que incluyen gafas protectoras, encendedor con piedras y manguera bitubo de 6 

m de largo con accesorios
   Atractivo embalaje completamente reciclable
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Modelo V-315-CH Model VCA-1060-H

Corta hasta 25 mm. Presión universal Suelda hasta 4 mm. Presión universal (Acetileno)

NRO. PARTE   EMPUÑA-
DURA    MEZCLDOR ACCESORIO

CORTE
BOQUILLA

CORTE
BOQUILLAS
SOLDADRA

REGULADOR
OXÍGENO

UNA ETAPA

REGULADOR
GAS COMB
UNA ETAPA

ACCESORIOS

Flamepower 85 D-85 72-3 6290-1AC 23A90-5 601-10-OX 601-1,5-AC

Manguera 6 m  
(4300500), 

Gafas (APS010), 
Encendedor (26S), 

Piedras  (26L)

Corta hasta 50 mm. Presión baja (Propano)

NRO. PARTE SOPLETE
CORTE

VÁLVULA 
RETENCIÓN

CONEXIONES 
MANGUERA

BOQUILLAS
CORTE

REGULADOR
OXÍGENO

UNA ETAPA

REGULADOR
GAS COMB
UNA ETAPA

ACCESORIOS

Master Cutter 62-5F 886-CVTR/CVTL 38-R2/L2 6290-1NX/2NX 825-10-OX 825-1,5-AC

Manguera 6 m  
(4300500), 

Gafas (APS010), 
Encendedor (26S), 

Piedras  (26L)

NRO. PARTE   EMPUÑA-
DURA    

MEZCLA-
DOR

ACCESORIO
CORTE

VÁLVULA 
RETECIÓN

BOQUILLA
CORTE

BOQUILLAS
SOLDADRA

BOQUILAS
CALENTE

REGULADOR
OXÍGENO

UNA ETAPA

REGULADOR
GAS COMB
UNA ETAPA

ACCESORIOS

Master 1HV1 V-315-CH E-43-VH VCA-1060-H - 1101-1-HV 23A90-5 - 94-10-OX 94-1,5-AC Manguera 6 m 
(4300500), 

Gafas 
(APS010), 

Encendedor 
(26S), 

Piedras
(26L)

Master 2HV V-315-CH E-43-VH VCA-1060-H 886-CVTL
886-CVTR 1101-1-HV 23A90-0/3/5 J-63-1 94-10-OX 94-1,5-AC

Master Gold HV V-315-CH E-43-VH VCA-1060-H - 1101-1-HV 23A90-5 - 94-10-OX 94-1,5-AC

Master Silver HV V-315-CH E-43-VH VCA-1060-H - 1101-1-HV 23A90-5 - 825-10-OX 825-1,5-AC

Corta hasta 25 mm. Presión universal Suelda hasta 4 mm. Presión universal (Acetileno)

Modelo 1-101-1-HV
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 Válvulas antiretorno de llama
 Evitan el retroceso de llama de los gases con la válvula de

 retención incorporada
 Extingue el fuego de retroceso de llama con fi ltro 

 de metal sinterizado
 Corte térmico que cierra el paso de gas en caso 

 de fuego en la manguera, quemadura o 
 retrocesos de llama repetidos (sólo versión T)

 Corte operado a presión que cierra el paso del
     gas en caso de exceso de presión
     (sólo en versión 3T)

188-2 (L y R)

188- (L y R)

188-T (L y R)

188-3T (LGB y  RGB)

Para regulador 

188- TT (L6 y R6)

Nro. PARTE        GAS 
COMB.

CAUDAL 
MÁX  
l/h

PRESIÓN MÁX
(bar) (kPa*)

  Ox     Ac    LpG     H2

ROSCA 
ENTRADA

ROSCA
SALIDA

188-TTL6 Gas comb   20.000  - 1.5 5 3.5 Ø manguera 1/4”(6 mm) Ø manguera 1/4”(6 mm)
188-TTR6 Ox 65.000 15 - - - Ø manguera 1/4”(6 mm) Ø manguera 1/4”(6 mm)
188-TTL8 Gas comb   20.000 -   1.5 5 3.5 Ø manguera 5/16”(8 mm) Ø manguera 5/16”(8 mm)
188-TTR8 Ox 65.000 15 - - - Ø manguera 5/16”(8 mm) Ø manguera 5/16”(8 mm)

Para intercalar en manguera

Nro. PARTE        GAS 
COMB.

CAUDAL 
MÁX  
l/h

PRESIÓN MÁX
(bar) (kPa*)

  Ox     Ac    LpG     H2

ROSCA 
ENTRADA

ROSCA
SALIDA

188-TL Gas comb   30.000 - 1.5 5 3.5 9/16”-18-UNF-2B-LH 9/16”-18-UNF-2A-LH 
188-TR Ox 100.000 15 - - - 9/16”-18-UNF-2B-RH 9/16”-18-UNF-2A-RH 
188-TAL Gas comb   30.000 - 1.5 5 3.5 5/8”-18-UNF-LH 5/8”-18-UNF-LH
188-TAR Ox 100.000 15 - - - 5/8”-18-UNF-RH  5/8”-18-UNF-RH
188-TLGB Gas comb   30.000 - 1.5 5 3.5 G 3/8”-LH-UNI ISO 228 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
188-TRGB Ox 100.000 15 - - - G 3/8”-RH-UNI ISO 228 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
188-2TAL Gas comb   60.000 - 1.5 5 3.5 5/8”-18-UNF-LH  5/8”-18-UNF-LH
188-2TAR Ox 180.000 15 - - - 5/8”-18-UNF-RH  5/8”-18-UNF-RH
188-2TL Gas comb   60.000 - 1.5 5 3.5 9/16”-18-UNF-2B-LH 9/16”-18-UNF-2A-LH
188-2TR Ox 180.000 15 - - - 9/16”-18-UNF-2B-RH 9/16”-18-UNF-2A-RH 
188-2TLGB Gas comb   60.000 - 1.5 5 3.5 G 3/8”-LH-UNI ISO 228 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
188-2TRGB Ox 180.000 15 - - - G 3/8”-RH-UNI ISO 228 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228

Nro. PARTE        GAS 
COMB.

CAUDAL 
MÁX  
l/h

PRESIÓN MÁX
(bar) (kPa*)

  Ox     Ac    LpG     H2

ROSCA 
ENTRADA

ROSCA
SALIDA

188-3TLGB Gas comb   60.000 - 1.5 5 3.5 G 3/8”-LH-UNI ISO 228 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
188-3TRGB Ox 180.000 15 - - - G 3/8”-RH-UNI ISO 228 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228

Nro. PARTE        GAS 
COMB.

CAUDAL 
MÁX  
l/h

PRESIÓN MÁX
(bar) (kPa*)

  Ox     Ac    LpG     H2

ROSCA 
ENTRADA

ROSCA
SALIDA

188-L Gas comb   30.000 - 1.5 5 3.5 9/16”-18-UNF-2B-LH 9/16”-18-UNF-2A-LH 
188-R Ox 100.000 15 - - - 9/16”-18-UNF-2B-RH 9/16”-18-UNF-2A-RH 
188-LGB Gas comb   30.000 1.5 5 3.5 G 3/8”-LH-UNI ISO 228 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
188-RGB Ox 100.000 15 - - - G 3/8”-RH-UNI ISO 228 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
188-2L Gas comb   60.000 - 1.5 5 3.5 9/16”-18-UNF-2B-LH 9/16”-18-UNF-2A-LH 
188-2R Ox 180.000 15 - - - 9/16”-18-UNF-2B-RH 9/16”-18-UNF-2A-RH 
188-2AL Gas comb   60.000 - 1.5 50 3.5 5/8”-18-UNF-LH 5/8”-18-UNF-LH
188-2AR Ox 180.000 15 - - - 5/8”-18-UNF-RH 5/8”-18-UNF-RH
188-2LGB Gas comb   60.000 - 1.5 5 3.5 G 3/8”-LH-UNI ISO 228 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
188-2RGB Ox 180.000 15 - - - G 3/8”-RH-UNI ISO 228 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
188-GL Gas comb   30.000 - 1.5 5 3.5 G 1/4”-LH-UNI ISO 228 G 1/4” A-LH-UNI ISO 228
188-GR Ox 100.000 15 - - - G 1/4”-RH-UNI ISO 228 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
188-FFL Gas comb   30.000 - 1.5 5 3.5 M16x1.5-6H-LH M16x1.5-6g-LH
188-FFR Ox 100.000 15 - - - M16x1.5-6H-RH M16x1.5-6g-RH
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Nro. PARTE DESCRIPCIÓN TIPO DE CONEXIÓN TIPO

CPL6

Macho

Conex. manguera  Ø 1/4” (6 mm)
MangueraCPR6

CPL8 Conex. manguera  Ø 5/16” (8 mm)CPR8
CPLGB Roscas G 3/8”-LH-UNI ISO 228 SopleteCPRGB Roscas G 3/8”-RH-UNI ISO 228
QACL6

Hembra 

Conex. manguera Ø 1/4” (6 mm)
MangueraQACR6

QACL8 Conex. manguera  Ø 5/16” (8 mm)QACR8
QACLGB Roscas G 3/8”-LH-UNI ISO 228 ReguladorQACRGB Roscas G 3/8”-RH-UNI ISO 228

Válvulas 
de retención

 Para soplete 
 Ayuda a evitar el peligroso

     retroceso de llama de la 
 mezcla de gas en la manguera 

 Diseño compacto liviano
     mayor seguridad para 
 el operador

Enchufes Rápidos
 Conexión con pasador de acero inoxidable duradero
 Corte de gas automático para cortar el paso del gas cuando está desconectado
 Construcción duradera de latón y acero inoxidable 

188-1G (L6 y R6)    

188-GG (L y R)

Nro. PARTE        GAS 
COMB.

CAUDAL 
MÁX  
l/h

PRESIÓN MÁX
(bar) (kPa*)

  OX     AC    LpG     H2

ROSCA 
ENTRADA

ROSCA
SALIDA

188-1GBL6 Gas comb 20.000 - 1.5 5 3.5 Ø manguera 1/4”(6 mm) G 3/8”-LH-UNI ISO 228
188-1GBR6 Ox 65.000 15 - - - Ø manguera 1/4”(6 mm) G 3/8”-RH-UNI ISO 228
188-1GBL8 Gas comb 20.000 - 1.5 5 3.5 Ø manguera 5/16”(8 mm) G 3/8”-LH-UNI ISO 228
188-1GBR8 Ox 65.000 15 - - - Ø manguera 5/16”(8 mm) G 3/8”-RH-UNI ISO 228
188-1GL6 Gas comb 20.000 - 1.5 5 3.5 Ø manguera 1/4”(6 mm) G 1/4”-LH-UNI ISO 228
188-1GR6 Ox 65.000 15 - - - Ø manguera 1/4”(6 mm) G 1/4”-RH-UNI ISO 228
188-1L6 Gas comb 20.000 - 1.5 5 3.5 Ø manguera 1/4”(6 mm) 9/16”-18-UNF-2A-LH
188-1R6 Ox 65.000 15 - - - Ø manguera 1/4”(6 mm)  9/16”-18-UNF-2A-RH
188-1L8 Gas comb 20.000 - 1.5 5 3.5 Ø manguera 5/16”(8 mm) 9/16”-18-UNF-2A-LH
188-1R8 Ox 65.000 15 - - - Ø manguera 5/16”(8 mm) 9/16”-18-UNF-2A-RH
188-GGAL Gas comb 20.000 - 1.5 50 3.5 5/8”-18-UNF-LH 5/8”-18-UNF-LH
188-GGAR Ox 65.000 15 - - - 5/8”-18-UNF-RH 5/8”-18-UNF-RH
188-GGGBL Gas comb 20.000 - 1.5 5 3.5 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228  G 3/8”-LH-UNI ISO 228
188-GGGBR Ox 65.000 15 - - - G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 G 3/8”-RH-UNI ISO 228
188-GGGL Gas comb 20.000 - 1.5 5 3.5 G 1/4” A-LH-UNI ISO 228 G 1/4”-LH-UNI ISO 228
188-GGGR Ox 65.000 15 - - - G 1/4” A-RH-UNI ISO 228 G 1/4”-RH-UNI ISO 228
188-GGL Gas comb 20.000 - 1.5 5 3.5 9/16”-18-UNF-2A-LH 9/16”-18-UNF-2B-LH 
188-GGR Ox 65.000 15 - - - 9/16”-18-UNF-2A-RH 9/16”-18-UNF-2B-RH 

Nro. PAR-
TE        

GAS 
COMB.

PRESIÓN MÁX
(bar) (kPa*)

  OX     AC    LPG     H2

ROSCA 
ENTRADA

ROSCA
SALIDA

88-3SVL Gas comb - 1.5 5 3.5 G 1/4” A-LH-UNI ISO 228 G 1/4”-LH-UNI ISO 228
88-3SVR Ox 15 - - - G 1/4” A-RH-UNI ISO 228 G 1/4”-RH-UNI ISO 228
88-4CVL** Gas comb - 1.5 5 3.5 9/16”-18-UNF-2A-LH 9/16”-18-UNF-3B-LH 
88-4CVR** Ox 15 - - - 9/16”-18-UNF-2A-RH 9/16”-18-UNF-3B-RH 
88-6AL Gas comb - 1.5 5 3.5 .622”-18-UN-2A-LH 9/16”-18-UNF-3B-LH 
88-6AL1 Gas comb - 1.5 5 3.5 .622”-18-UN-2A-LH .622”-18-UN-LH
88-6AR Ox 15 - - - .622”-18-UN-2A-RH 9/16”-18-UNF-3B-RH 
88-6AR1 Ox 15 - - - .622”-18-UN-2A-RH .622”-18-UN-RH
88-6CTL Gas comb - 1.5 5 3.5 M16x1.5-6g-LH  M16x1.5-6G-LH
88-6CTR Ox 15 - - - M16x1.5-6g-RH  M16x1.5-6G-RH
88-6CVTL Gas comb - 1.5 5 3.5 9/16”-18-UNF-2A-LH 9/16”-18-UNF-2B-LH 
88-6CVTR Ox 15 - - - 9/16”-18-UNF-2A-RH  9/16”-18-UNF-2B-RH
88-6FL Gas comb - 1.5 5 3.5 M16x1.5-6g-LH 9/16”-18-UNF-3B-LH
88-6FR Ox 15 - - - M16x1.5-6g-RH 9/16”-18-UNF-3B-RH
88-6GBL Gas comb - 1.5 5 3.5 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228  G 3/8”-LH-UNI ISO 228
88-6GBR Ox 15 - - - G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 G 3/8”-RH-UNI ISO 228
88-6GBR1 Ox 15 - - - G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 9/16”-18-UNF-3B-RH
88-6GL Gas comb 1.5 5 3.5 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228 9/16”-18-UNF-3B-LH
88-6GR Ox 15 - - - G 1/4” A-RH-UNI ISO 228 9/16”-18-UNF-3B-RH

Para Soplete 

88-6CVT (L&R)

CPL8

QACLGBCPLGB

QACL8

**Tipo de regulador
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 Miden el caudal de 0 a 15/30 Lpm
 para Ar/CO2   

 Miden el caudal de 0 a 20/50 Lpm para Gas Formier 
 Calibrados a 3.5 bar de presión de entrada (opcional 4 bar)    
 Tubo de medición fácil de leer, con cubierta exterior de policarbonato transparente virtualmente irrompible

 máxima resistencia y visibilidad 360° 
 Cuerpo y perilla de latón
 Válvula de aguja para ajuste

     preciso de caudal 
 Elección simplifi cada de 

     conexiones de salida en 
     el cuerpo

 Calibración (bar/PSI)
 Roscas de entrada 1/4” 

     NPT macho
     (para otras entradas, consultar 
     la siguiente tabla)

NRO. PARTE
861

NÚMERO
PARTE

866
CAUDAL 

(l/m) GAS ROSCA
SALIDA

861-15L-ARC 866-15L-ARC 15

Argón/CO2

9/16”-18-UNF-2A-RH
861-30L-ARC 866-30L-ARC 30 9/16”-18-UNF-2A-RH
861-15L-ARC-1 866-15L-ARC-1 15 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
861-30L-ARC-1 866-30L-ARC-1 30 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
861-15L-ARC-2 866-15L-ARC-2 15 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
861-30L-ARC-2 866-30L-ARC-2 30 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
861-15L-ARC-3 866-15L-ARC-3 15 .622”-18-UN-RH
861-30L-ARC-3 866-30L-ARC-3 30 .622”-18-UN-RH
861-15L-ARC-5 866-15L-ARC-5 15 Conex. manguera 1/4” (6 mm)
861-30L-ARC-5 866-30L-ARC-5 30 Conex. manguera 1/4” (6 mm)
861-15L-ARC-6 866-15L-ARC-6 15 Conex. manguera  3/8” (10 mm)
861-30L-ARC-6 866-30L-ARC-6 30 Conex. manguera  3/8” (10 mm)
861-15L-ARC-7 866-15L-ARC-7 15 Conex. manguera  5/16” (8 mm)
861-30L-ARC-7 866-30L-ARC-7 30 Conex. manguera  5/16” (8 mm)
861-15L-ARC-11 866-15L-ARC-11 15 M16x1,5-6g-RH
861-30L-ARC-11 866-30L-ARC-11 30 M16x1,5-6g-RH
861-20L-FG-8 866-20L-FG-8 20

Gas Formier

9/16”-18-UNF-2A-LH
861-50L-FG-8 866-50L-FG-8 50 9/16”-18-UNF-2A-LH
861-20L-FG-4 866-20L-FG-4 20 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
861-50L-FG-4 866-50L-FG-4 50 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
861-20L-FG-9 866-20L-FG-9 20 G 1/4” A-LH-UNI ISO 228
861-50L-FG-9 866-50L-FG-9 50 G 1/4” A-LH-UNI ISO 228
861-20L-FG-5 866-20L-FG-5 20 Conex. manguera  1/4” (6 mm)
861-50L-FG-5 866-50L-FG-5 50 Conex. manguera 1/4” (6 mm)
861-20L-FG-6 866-20L-FG-6 20 Conex. manguera 3/8” (10 mm)
861-50L-FG-6 866-50L-FG-6 50 Conex. manguera 3/8” (10 mm)
861-20L-FG-7 866-20L-FG-7 20 Conex. manguera 5/16” (8 mm)
861-50L-FG-7 866-50L-FG-7 50 Conex. manguera 5/16” (8 mm)
861-15L-OX 866-15L-OX 15

Oxígeno

9/16”-18-UNF-2A-RH
861-15L-OX-1 866-15L-OX-1 15 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
861-15L-OX-2 866-15L-OX-2 15 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
861-15L-OX-3 866-15L-OX-3 15 .622”-18-UN-RH
861-15L-OX-5 866-15L-OX-5 15 Conex. manguera 1/4” (6 mm)
861-15L-OX-6 866-15L-OX-6 15 Conex. manguera 3/8” (10 mm)
861-15L-OX-7 866-15L-OX-7 15 Conex. manguera 5/16” (8 mm)
861-15L-OX-11 866-15L-OX-11 15 M16x1,5-6g-RH

Para la conexión de entrada, consulte esta tabla.
Agregue la letra correspondiente al número de parte 
(Por ej., 861A-15L-ARC para entrada G 3/8”-RH-UNI ISO 228 hembra)

TODOS LOS NÚMEROS DE PARTE TAMBIÉN SE PUEDEN PROVEER CON LA SIGUIENTE 
ENTRADA / DISPOSITIVO

MODELO MODELO ROSCA ENTRADA / DISPOSITIVO
861A 866A G 3/8”-RH-UNI ISO 228 (hembra)
861B 866B G 1/4”-RH-UNI ISO 228 (hembra)
861C 866C 622”-18-UN-RH (hembra)

866D Derecha (placa identifi cación y escala a 270° de entrada)
861E 866E Escala medición 180° desde entrada (estándar 90°)
861F 866F 9/16”-18-UNF-3B-RH (hembra)
861G 866G G 1/8”-RH-UNI ISO 228 (macho), sólo para modelo 601
861P 866P perilla dia-índice
861X 866X Presión 4 bar (60 psi)

mod. 866
180° Entrada y 

Perilla

mod. 861
90° Entrada y 

Perilla

Reguladores de caudalímetro (ver páginas 12-16)

Caudalímetros Modelos 861 y 866
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8A-6001

NRO. PARTE ESCALA MANÓMETRO GAS Ø Y ROSCA
8A-6001 0-15 l/min

Ø 63 - 1/4” NPT

8A-6002 0-50 l/min
8A-615 0-315 bar / 0-4568 psi
8A-615-OX 0-315 bar / 0-4568 psi Oxígeno
8A-617-AC 0-40 bar / 0-580 psi Acetileno
8A-619-OX 0-16 bar / 0-232 psi Oxígeno
8A-6411-OX 0-25 bar / 0-362 psi Oxígeno
8A-686-AC 0-2.5 bar / 0-36 psi Acetileno
8E-6001 0-15 l/min

Ø 63 - G 1/4”

8E-6002 0-50 l/min
8E-6003 0-30 l/min
8E-615 0-315 bar / 0-4568 psi
8E-615-OX 0-315 bar / 0-4568 psi Oxígeno
8E-615K 0-30000 kPa
8E-615K-OX 0-30000 kPa Oxígeno
8E-617 0-40 bar / 0-580 psi
8E-617-AC 0-40 bar / 0-580 psi Acetileno
8E-617K 0-4000 kPa
8E-617K-AC 0-4000 kPa Acetileno
8E-619 0-16 bar / 0-232 psi
8E-619-OX 0-16 bar / 0-232 psi Oxígeno
8E-619K 0-1600 kPa
8E-619K-OX 0-1600 kPa Oxígeno
8E-621 0-400 bar / 0-5800 psi
8E-621-OX 0-400 bar / 0-5800 psi Oxígeno
8E-621K 0-40000 kPa
8E-623 0-100 bar / 0-1450 psi
8E-6411 0-25 bar / 0-362 psi
8E-6411-OX 0-25 bar / 0-362 psi Oxígeno
8E-6411K 0-2500 kPa
8E-6411K-OX 0-2500 kPa Oxígeno
8E-661 0-6 bar / 0-87 psi
8E-661-OX 0-6 bar / 0-87 psi Oxígeno
8E-661K 0-600 kPa
8E-661K-OX 0-600 kPa Oxígeno
8E-6620 0-60 bar / 870 psi
8E-6620-OX 0-60 bar / 870 psi Oxígeno              
8E-6620-K 0-6000 kPa
8E-686 0-2.5 bar / 0-36 psi
8E-686-AC 0-2.5 bar / 0-36 psi Acetileno
8E-686K 0-250 kPa
8E-686K-AC 0-250 kPa Acetileno

PARA REGULADORES MODELO 802/822

NRO. PARTE ESCALA 
MANÓMETRO Ø Y ROSCA

8A-802-1 0-100 bar

Ø 50 - G 1/8”8A-802-2 0-10 bar
8A-802-3 0-6 bar
8A-802-4 0-315 bar

FOR REGULATORS MODEL 601

NRO. PARTE ESCALA 
MANÓMETRO GAS Ø Y ROSCA

8E-601-1 0-315 bar / 0-4568 psi

Ø 50 - G 1/8”

8E-601-1-OX 0-315 bar / 0-4568 psi Oxígeno
8E-601-2 0-30 l/min
8E-601-3 0-25 bar / 0-362 psi
8E-601-3-AC 0-25 bar / 0-362 psi Acetileno
8E-601-4 0-40 bar / 0-580 psi
8E-601-4-AC 0-40 bar / 0-580 psi Acetileno
8E-601-5 0-6 bar / 0-87 psi
8E-601-6 0-16 bar / 0-232 psi
8E-601-6-OX 0-16 bar / 0-232 psi Oxígeno
8E-601-7 0-15 l/min

Manómetros 
 Manómetro de seguridad que guarda 

conformidad con EN 562
 Manómetros de escala doble fáciles 

de leer con lentes de policarbonato de 
mayor duración

 Caja de acero protegida con pintura 
cocida al horno resistente a la corrosión

Cubierta
de goma

8A-802-1

8A-601-1

CPR6333

Cubierta
de goma

CPR63332
para manómetros

8A-802... & 8E-601...
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957 - L

957 - R

Uniones 
Roscadas 
de Salida para
Reguladores

Tuercas para
Boquillas

NRO. PARTE ROSCA
ENTRADA

ROSCA
SALIDA NOTAS

957-L

1/4” NPT

9/16”-18-UNF-2A-LH

-

957-R 9/16”-18-UNF-2A-RH
957-SL G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
957-SR G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
957-AA .622”-18-UN-LH
957-AO .622”-18-UN-RH
F-957-L M16x1,5-6g-LH
F-957-R M16x1,5-6g-RH
G-957-1L G 1/4” A-LH-UNI ISO 228
G-957-1R G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
60157-L

M11x1-6g-RH

9/16”-18-UNF-2A-LH

Sólo para 
modelo 601

60157-R 9/16”-18-UNF-2A-RH
60157-SL G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
60157-SR G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
60157-AA .622”-18-UN-LH
60157-AO .622”-18-UN-RH
60157-FL M16x1,5-6g-LH
60157-FR M16x1,5-6g-RH
60157-AL G 1/4” A-LH-UNI ISO 228
60157-AR G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
60157-L-2

G 1/8” A-RH-UNI ISO 228

9/16”-18-UNF-2A-LH

Sólo para mo-
delo 601 L

&
caudalímetros

60157-R-2 9/16”-18-UNF-2A-RH
60157-SL-2 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
60157-SR-2 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
60157-AA-2 .622”-18-UN-LH
60157-AO-2 .622”-18-UN-RH
60157-FL-2 M16x1,5-6g-LH
60157-FR-2 M16x1,5-6g-RH
60157-AL-2 G 1/4” A-LH-UNI ISO 228
60157-AR-2 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228

PART  NO. GAS CAUDAL MÁX
(l/m)

ROSCA
ENTRADA

ROSCA
SALIDA NOTAS

957-AO15-ARCD Argón/CO2 15

1/4” NPT

.622”-18-UN-RH
957-AO30-ARCD Argón/CO2 30 .622”-18-UN-RH
957-AO50-ARCD Argón/CO2 50 .622”-18-UN-RH
957-AR15-ARCD Argón/CO2 15 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
957-AR15-N2O-M Gas hilarante 15 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228 Cromada 
957-AR15-OX-M Oxígeno 15 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228 Cromada
957-AR30-ARCD Argón/ CO2 30 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
957-AR50-ARCD Argón/CO2 50 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
957-FR15-ARCD Argón/CO2 15 M16x1,5-6g-RH
957-FR30-ARCD Argón/CO2 30 M16x1,5-6g-RH
957-FR50-ARCD Argón/CO2 50 M16x1,5-6g-RH
957-R15-AIR-M Oxígeno 15 9/16”-18-UNF-2A-RH Cromada
957-R15-N2O-M Gas hilarante 15 9/16”-18-UNF-2A-RH Cromada
957-R15-ARCD Argon/CO2 15 9/16”-18-UNF-2A-RH
957-R15-OX Oxígeno 15 9/16”-18-UNF-2A-RH
957-R15-OX-M Oxígeno 15 9/16”-18-UNF-2A-RH Chrome plated
957-R30-ARCD Argón/CO2 30 9/16”-18-UNF-2A-RH
957-R50-ARCD Argón/CO2 50 9/16”-18-UNF-2A-RH
957-SL-30-FG Formiergas 30 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
957-SL-50-FG Formiergas 50 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
957-SL-50-H2 Hydrogen 50 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
957-SR-15-ARCD Argón/CO2 15 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
957-SR-15-N2O Gas hilarante 15 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
957-SR-15-N2O-M Gas hilarante 15 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 Cromada
957-SR-15-OX-M Oxígeno 15 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 Cromada
957-SR-30-ARCD Argón/CO2 30 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
957-SR-50-ARCD Argón/CO2 50 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228

NRO. 
PARTE  

SOPLETES DE CORTE /
ACCESORIOS DE CORTE BOQUILLAS

6259B 133, 142, 198, 42-4, 49-3, 62-5, 72-3, 73-3 6290
2859 28-L 2890
9008437 36-2 3690
4559 59-3, 880-NM, NM-250 8290
9002537 573, 880 6290
9005236 Serie V 1-101-HV

Uniones 
Roscadas 
de Salida 
Calibradas 
para 
Reguladores
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Rodaderas y Accesorios de Corte Circular

NRO.PARTE ÁNGULO CONEX.
 BOQUILLAS  

ACCESORIOS DE CORTE / 
SOPLETES DE CORTE NOTAS

I-69-4 90° 6290 142, 62-5, 42-3, 42-4, 49-3, 573, 72-3, 73-3 Guía de rueda únicaI-69-5 3690 36-2
I-69-6

45°-135°
6290 142, 62-5, 42-3, 42-4, 49-3, 573, 72-3, 73-3

I-69-6-HV 1-101-HV V-Series
I-69-7 3690 36-2
R-69-3B

90°

6290 142, 62-5, 42-3, 42-4, 49-3, 573, 72-3, 73-3
R-69-4C 8290 NM-250, 880-NM, 59-3
R-69-880 6290 880
R-69-A 2890 28-L

NRO.PARTE DE (HEMBRA) A  (MACHO)

38-2AL 9/16”-18-UNF-3B-LH .622”-18-UN-LH
38-2AR 9/16”-18-UNF-3B-RH .622”-18-UN-RH
38-2FL 9/16”-18-UNF-3B-LH M16x1,5-6g-LH
38-2FR 9/16”-18-UNF-3B-RH M16x1,5-6g-RH
38-2GBL 9/16”-18-UNF-3B-LH G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
38-2GBR 9/16”-18-UNF-3B-RH G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
38-2GR 9/16”-18-UNF-3B-RH G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
38-4GL 9/16”-18-UNF-3B-LH G 1/4” A-LH-UNI ISO 228
38-3FL M16x1,5-4H-LH 9/16”-18-UNF-2A-LH
38-3FR M16x1,5-4H-RH 9/16”-18-UNF-2A-RH
38-5GL G 1/4”-LH-UNI ISO 228 9/16”-18-UNF-2A-LH
38-5GR G 1/4”-RH-UNI ISO 228 9/16”-18-UNF-2A-RH
38-6GL G 3/8”-LH-UNI ISO 228 9/16”-18-UNF-2A-LH
38-6GR G 3/8”-RH-UNI ISO 228 9/16”-18-UNF-2A-RH

Adaptadores

38-2GBL 38-2GBR

NRO.
PARTE GAS ENTRADA SALIDA 

52-L Gas comb 1/4” NPT 9/16”-18-UNF-LH
52-R Oxígeno 1/4” NPT 9/16”-18-UNF-RH

NRO.
PARTE GAS ROSCAS NOTAS

37-L Gas comb 9/16”-18-UNF-LH

CON
VÁLVULAS  

37-R Oxígeno 9/16”-18-UNF-RH
37-FL Gas comb M16x1,5-4H-LH
37-FR Oxígeno M16x1,5-4H-RH
37-GBL Gas comb G 3/8”-LH-UNI ISO 228
37-GBR Oxígeno G 3/8”-RH-UNI ISO 228
37-L2 Gas comb 9/16”-18-UNF-LH

SIN
VÁLVULAS

37-R2 Oxígeno 9/16”-18-UNF-RH
37-SL2 Gas comb G 3/8”-LH-UNI ISO 228
37-SR2 Oxígeno G 3/8”-RH-UNI ISO 228

Válvulas de Aguja
La válvula de aguja para el control de caudal preciso puede reemplazar a las uniones roscadas 
de salida de los reguladores.Particularmente recomendadas para laboratorios.

52-L

37-L

Piezas “Y”
Pieza “Y” para conectar dos
líneas de mangueras a la 
misma unidad en la salida del 
regulador
.

R-69-3B
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Limpiadores de Boquillas

C-9 Limpiador de boquillas calibrado para boquillas
       de corte manual

E-9 Limpiador de boquillas calibrado para boquillas     
      de corte con máquina 

Llave de ajuste

Encendedor con piedraGafas protectoras

Manguera Bitubo  
 Manguera muy resistente a la abrasión y las llamase

4300500
Manguera bitubo de 1/4” x 1/4” 6 m
con accesorios 9/16” (rojo y verde).

TA8X8 (100MT)
sección 8x8 mm

TA6X6 (100MT)
sección 6x6 mm

Vástagos y Tuercas para Conexión de Botellas de Gas
Los vástagos y las tuercas de entrada se suministran según la 

especifi cación del país.

C-9

E-9

Piedras    26-LAPS010

26-SL

I-62-X
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STAND 2
Expositor vacío

Para exhibir los productos Harris .
Se puede completar con productos 
según sus requerimientos.
De acero inoxidable
Largo. 90 cm  
Profundidad: 45 cm
Altura: 200 cm 

Harris Calorifi c s.r.l. - Tel.: +39 051 3766211 - Fax: +39 051 3766202 - marketing@harriscal.it - www.harrisproductsgroup.es 81

ACCESORIOS

+CAT_HARRIS_Esp_OK 06/08.indd   81+CAT_HARRIS_Esp_OK 06/08.indd   81 31-07-2008   9:55:3531-07-2008   9:55:35



M
ET

A
LE

S 
D

E 
R

EL
LE

N
O

R
A

N
G

O
 D

E 
FU

SI
Ó

N
 

M
ET

A
L 

A 
U

N
IR

SO
LD

. B
LA

N
D

A 
M

ET
AL

ES
 R

EL
LE

NO
SA

LD
AD

UR
A

SÓ
LI

D
O

 
°F

/ °
C

LI
Q

U
ID

O
 

°F
/ °

C
RA

NG
O 

DE
 

FL
UI

DE
Z*

FU
ND

EN
TE

S 
SO

PL
ET

ES
 Y

 L
LA

M
AS

 **

C
ob

re
 o

 L
at

ón
 a

 
C

ob
re

 o
 L

at
ón

S
ta

y-
B

rit
e®

 
43

0/
22

1
43

0/
22

1
10

Fu
nd

en
te

 p
ar

a 
So

ld
ar

 S
ta

y-
Cl

ea
n®

 
Eq

ui
po

 A
ire

-C
om

bu
st

ib
le

 H
ar

ris
 

Po
we

rto
rc

h®
 

S
ta

y-
B

rit
e®

 8
 

43
0/

22
1

53
5/

27
9

8
B

rid
gi

t®
 

46
0/

23
8

63
0/

33
2

6
Fu

nd
en

te
 e

n 
Pa

sta
 S

olu
ble

 e
n A

gu
a 

Bn
dg

it®
Eq

uip
o A

ire
-C

om
bu

sti
ble

 H
ar

ris
 P

ow
er

to
rc

h®
B

lo
ck

ad
e®

11
78

/6
37

12
47

/6
74

7
No

 s
e 

re
qu

ie
re

 fu
nd

en
te

 p
ar

a 
un

io
ne

s 
co

br
e 

a 
co

br
e 

co
n 

m
et

al
es

 d
e 

re
lle

no
 c

on
 

fó
sf

or
o.

 P
ar

a 
el

 la
tó

n 
y 

ot
ra

s 
al

ea
cio

ne
s 

de
 c

ob
re

, u
sa

r e
l F

un
de

nt
e 

pa
ra

 S
ol

da
r 

W
hi

te
 S

ta
y-

Si
lv 

® 

Ha
rri

s 
Po

we
rto

rc
h®

 o
 

Eq
ui

po
 C

lá
sic

o 
O

xy
-A

ce
tile

no
(re

du
cie

nd
o 

la
 lla

m
a)

H
ar

ris
®

 0
13

10
/4

10
14

75
/8

02
5

S
ta

y-
S

ilv
®

 5
11

90
/6

43
15

00
/8

16
3

D
yn

afl
 o

w
®

 
11

90
/6

43
14

65
/7

96
3

S
ta

y-
S

ilv
®

 6
11

90
/6

43
14

25
/7

74
5

S
ta

y-
S

ilv
®

 1
5

11
90

/6
43

14
80

/8
04

3

C
ob

re
 o

 L
at

ón
 a

 A
ce

ro
 

o 
A

ce
ro

 In
ox

id
ab

le

S
ta

y-
B

rit
e®

43
0/

22
1

43
0/

22
1

10
Fu

nd
en

te
 p

ar
a 

So
ld

ar
 S

ta
y-

Cl
ea

n®
 

Eq
ui

po
 A

ire
-C

om
bu

st
ib

le
 H

ar
ris

 
Po

we
rto

rc
h®

S
ta

y-
B

rit
e®

 8
 

43
0/

22
1

53
5/

27
9

8
 

S
af

et
y-

S
ilv

®
 5

6
11

45
/6

18
12

05
/6

52
8

Fu
nd

en
te

 p
ar

a 
So

ld
ar

 W
hi

te
 S

ta
y-

Si
lv®

 
Fu

nd
en

te
 B

la
ck

 S
ta

y-
Si

lv®
 p

ar
a 

Ac
er

o 
In

ox
id

ab
le

  

Ha
rri

s 
Po

we
rto

rc
h®

 o
 

Eq
ui

po
 C

lá
sic

o 
O

xy
-A

ce
tile

no
 (r

ed
uc

ie
nd

o 
le

ve
m

en
te

 la
 lla

m
a)

S
af

et
y-

S
ilv

®
 4

0
12

50
/6

77
13

50
/7

32
5

S
af

et
y-

S
ilv

®
 4

5 
12

25
/6

63
13

70
/7

43
6,

5
S

af
et

y-
S

ilv
®

 4
5T

11
95

/6
46

12
65

/6
85

7

A
ce

ro
s 

o 
A

ce
ro

s 
In

ox
id

ab
le

s 
a 

A
ce

ro
s 

o 
A

ce
ro

s 
In

ox
id

ab
le

s

S
ta

y-
B

rit
e®

43
0/

22
1

43
0/

22
1

10
Fu

nd
en

te
 p

ar
a 

So
ld

ar
 S

ta
y-

Cl
ea

n®
 

Eq
ui

po
 A

ire
-C

om
bu

st
ib

le
 H

ar
ris

 
Po

we
rto

rc
h®

S
ta

y-
B

rit
e®

 8
43

0/
22

1
53

5/
27

9
8

 
S

af
et

y-
S

ilv
®

 5
6

11
45

/6
18

12
05

/6
52

8

Fu
nd

en
te

 p
ar

a 
So

ld
ar

 W
hi

te
 S

ta
y-

Si
lv®

Fu
nd

en
te

 B
la

ck
 S

ta
y-

Si
lv®

 p
ar

a 
Ac

er
o 

In
ox

id
ab

le

Ha
rri

s 
Po

we
rto

rc
h®

 o
 

Eq
ui

po
 C

lá
sic

o 
O

xy
-A

ce
tile

no
(re

du
cie

nd
o 

le
ve

m
en

te
 la

 lla
m

a)

S
af

et
y-

S
ilv

®
 4

0 
12

50
/6

77
13

50
/7

32
5

S
af

et
y-

S
ilv

®
 4

0N
i2

12
20

/6
60

14
35

/7
79

4,
5

S
af

et
y-

S
ilv

®
 4

5
12

25
/6

63
13

70
/7

43
6,

5
S

af
et

y-
S

ilv
®

 4
5 

T
11

95
/6

46
12

65
/6

85
7

S
af

et
y-

S
ilv

®
 5

0N
12

20
/6

60
13

05
/7

07
7

A
ce

ro
 o

 A
ce

ro
 

In
ox

id
ab

le
 a

 C
ar

bu
ro

s

N
o 

R
ec

om
en

da
do

Fu
nd

en
te

 p
ar

a 
So

ld
ar

 W
hi

te
 S

ta
y-

Si
lv®

Ha
rri

s 
Po

we
rto

rc
h®

 o
 

Eq
ui

po
 C

lá
sic

o 
O

xy
-A

ce
tile

no
(re

du
cie

nd
o 

la
 lla

m
a)

S
af

et
y-

S
ilv

®
 4

0N
i2

12
20

/6
60

14
35

/7
79

4,
5

S
af

et
y-

S
ilv

®
 5

0N
12

20
/6

60
13

05
/7

07
7

Al
um

in
io

a A
lu

m
in

io
 (1

)
Al

um
in

io
 a 

Co
br

e o
 L

at
ón

 (2
) *

Al
um

in
io

 a 
Ac

er
o 

o A
ce

ro
 

in
ox

id
ab

le 
(2

) *
La

s u
ni

on
es

 d
e m

et
al 

qu
e n

o 
se

an
 

alu
m

in
io

 p
ue

de
n 

es
ta

r s
uj

et
as

 
a c

or
ro

sió
n 

ga
lvá

ni
ca

A
ls

ol
de

r®
 5

00
39

1/
11

9
48

2/
25

0
N

O
 C

LA
S

IF
.

Fu
nd

en
te

 p
ar

a 
So

lda
r e

n A
lum

ini
o 

St
ay

-C
lea

n®
Eq

uip
o A

ire
-C

om
bu

sti
ble

 H
ar

ris
 P

ow
er

to
rc

h®
A

lc
or

®
82

4/
44

0
N

O
 C

LA
S

IF
.

No
 s

e 
re

qu
ie

re
 fu

nd
en

te
Ha

rri
s 

Po
we

rto
rc

h®
 A

ir 
- E

qu
ip

o 
Co

m
bu

st
.

A
lb

ra
ze

 ®
 1

07
0

10
70

/5
77

10
80

/5
81

N
O

 C
LA

S
IF

.

Fu
nd

en
te

 A
lb

ra
ze

 ®
 1

07
0 

Ha
rri

s 
Po

we
rto

rc
h®

 o
 

Eq
ui

po
 C

lá
sic

o 
O

xy
-A

ce
tile

no
(re

du
cie

nd
o 

la
 lla

m
a)

(1
) P

ue
de

 se
r d

ire
cta

m
en

te
so

lda
du

ra
 fu

er
te

 o
 b

lan
da

.(2
)

So
lda

r d
ire

cta
m

en
te

 co
n

Al
so

lde
r®

50
0,

 o
 re

ve
sti

r e
l la

do
 d

e
ac

er
o 

co
n 

alu
m

ini
o 

y s
old

ar
 e

n
bla

nd
o 

co
n A

lco
r®

 o
 e

n 
du

ro
 co

n
Al

br
az

e®
 1

07
1

In
fo

rm
ac

ió
n 

so
br

e 
Se

gu
rid

ad
: A

DV
ER

TE
NC

IA
: P

RO
TÉ

JA
SE

 a
 u

st
ed

 m
ism

o 
y 

a 
lo

s 
de

m
ás

. L
ea

 y
 c

om
pr

en
da

 e
st

a 
in

fo
rm

ac
ió

n.
 L

os
 H

UM
O

S 
Y 

G
AS

ES
 p

ue
de

n 
se

r
pe

lig
ro

so
s 

pa
ra

 s
u 

sa
lu

d.
 L

O
S 

RA
YO

S 
DE

 C
AL

O
R 

(R
AD

IA
CI

Ó
N 

IN
FR

AR
RO

JA
) d

e 
la

 lla
m

a 
y 

el
 m

et
al

 c
al

ie
nt

e 
pu

ed
e 

le
sio

na
r l

os
 o

jo
s.

 A
nt

es
 d

el
 u

so
, l

ea
 y

 c
om

pr
en

da
 la

s
in

st
ru

cc
io

ne
s 

de
l f

ab
ric

an
te

, l
a 

Ho
ja

 d
e 

Da
to

s 
de

 S
eg

ur
id

ad
 d

e 
M

at
er

ia
le

s 
(M

SD
S 

po
r s

us
 s

ig
la

s 
en

 in
gl

és
) y

 la
s 

pr
ác

tic
as

 d
e 

se
gu

rid
ad

 d
e 

su
 e

m
pl

ea
do

r. 
M

an
te

ng
a 

la
ca

be
za

 a
le

ja
da

 d
e 

lo
s 

hu
m

os
. U

se
 s

ufi
 c

ie
nt

e 
ve

nt
ila

ció
n/

ex
tin

gu
id

or
 e

n 
la

 lla
m

a,
 o

 a
m

bo
s,

 p
ar

a 
m

an
te

ne
r l

os
 h

um
os

 y
 g

as
es

 a
le

ja
do

s 
de

 s
u 

ár
ea

 d
e 

re
sp

ira
ció

n 
y 

de
l á

re
a

ge
ne

ra
l. 

Us
e 

pr
ot

ec
ció

n 
ap

ro
pi

ad
a 

pa
ra

 o
jo

s,
 o

íd
os

 y
 c

ue
rp

o.
 L

ea
 e

l E
st

án
da

r N
ac

io
na

l A
m

er
ica

no
 Z

49
.1

, S
eg

ur
id

ad
 e

n 
So

ld
ad

ur
a,

 C
or

te
 y

 P
ro

ce
so

s 
co

n 
Al

ea
cio

ne
s,

pu
bl

ica
do

 p
or

 la
 S

oc
ie

da
d 

Am
er

ica
na

 d
e 

So
ld

ad
ur

a,
 5

50
 N

.W
. L

eJ
eu

ne
 R

oa
d,

-M
ia

m
i, 

Fl
or

id
a 

33
12

6;
 lo

s 
es

tá
nd

ar
es

 d
e 

se
gu

rid
ad

 O
SH

A 
qu

e 
se

 p
ue

de
n 

co
ns

eg
ui

r e
n 

la
O

fi c
in

a 
de

 G
ob

ie
rn

o 
de

 lo
s 

EE
.U

U.
, W

as
hi

ng
to

n,
 D

C 
20

40
2.

 A
LC

AN
CE

 / 
EX

EN
CI

Ó
N 

DE
 R

ES
PO

NS
AB

IL
ID

AD
 C

ua
lq

ui
er

 s
ug

er
en

cia
 d

e 
ap

lic
ac

io
ne

s 
de

 p
ro

du
ct

os
 o

re
su

lta
do

s 
se

 b
rin

da
 s

in
 in

te
nc

ió
n 

de
 s

er
 u

na
 d

ec
la

ra
ció

n 
o 

ga
ra

nt
ía

, n
i e

xp
re

sa
 n

i im
pl

íc
ita

. S
in

 e
xc

ep
cio

ne
s 

ni
 lim

ita
cio

ne
s 

a 
lo

 a
nt

ed
ich

o,
 n

o 
ex

ist
en

 g
ar

an
tía

s 
de

 
co

m
er

cia
liz

ac
ió

n 
o 

de
 IM

S 
pa

ra
 u

n 
fi n

 o
 u

na
 a

pl
ica

ció
n 

en
 p

ar
tic

ul
ar

. E
l u

su
ar

io
 d

eb
e 

ev
al

ua
r c

ab
al

m
en

te
 c

ad
a 

pr
oc

es
o 

y 
ap

lic
ac

ió
n 

en
 to

do
s 

su
s 

as
pe

ct
os

, i
nc

lu
id

a 
la

ap
tit

ud
, c

on
fo

rm
id

ad
 c

on
 la

 le
y 

ap
lia

bl
e 

y 
au

se
nc

ia
 d

e 
vio

la
ció

n 
de

 d
er

ec
ho

s 
de

 te
rc

er
os

. T
he

 H
ar

ris
 P

ro
du

ct
s 

G
ro

up
 y

 s
us

 c
om

pa
ñí

as
 a

fi li
ad

as
 n

o 
te

nd
rá

n 
re

sp
on

sa
bi

lid
ad

 
al

gu
na

 a
l r

es
pe

ct
o.

* 
 C

ua
nd

o 
m

ás
 a

lto
 e

l í
nd

ic
e 

de
 fl 

ui
de

z,
 ta

nt
o 

m
ás

 rá
pi

do
 fl 

uy
e 

la
 a

le
ac

ió
n 

de
nt

ro
 d

el
ra

ng
o 

de
 fu

si
ón

**
 “ 

P
ar

a 
ob

te
ne

r l
os

 m
ej

or
es

 re
su

lta
do

s 
y 

un
io

ne
s 

fu
er

te
s 

a 
pr

ue
ba

 d
e 

pé
rd

id
as

, l
os

m
et

al
es

 d
e 

re
lle

no
s 

de
be

n 
ap

lic
ar

se
 e

n 
el

 á
er

a 
de

 u
ni

ón
 s

ól
o 

de
sp

ué
s 

de
 q

ue
 la

s 
pa

rte
s

se
 h

ay
an

 c
al

en
ta

do
 a

 la
 te

m
pe

ra
tu

ra
 d

e 
so

ld
ad

ur
a 

fu
er

te
 a

pr
op

ia
da

. L
os

 s
op

le
te

s 
de

O
xy

-a
ce

til
en

o 
pu

ed
en

 s
er

 s
us

tit
ui

do
s 

po
r a

ire
-c

om
bu

st
ib

le
, p

er
o 

re
qu

ie
re

 c
ui

da
do

 p
ar

a
ev

ita
r q

ue
 s

e 
fu

nd
an

 lo
s 

m
et

al
es

 b
ás

ic
os

 c
on

 e
st

a 
lla

m
a 

de
 te

m
pe

ra
tu

ra
 m

ás
 a

lta
.

SE
LE

CC
IÓ

N 
DE

 M
ET

AL
ES

 D
E 

RE
LL

EN
O

 D
E 

HA
RR

IS

+CAT_HARRIS_Esp_OK 06/08.indd   82+CAT_HARRIS_Esp_OK 06/08.indd   82 31-07-2008   9:55:3631-07-2008   9:55:36



+CAT_HARRIS_Esp_OK 06/08.indd   83+CAT_HARRIS_Esp_OK 06/08.indd   83 31-07-2008   9:55:3631-07-2008   9:55:36



84 Harris Calorifi c s.r.l. - Tel.: +39 051 3766211 - Fax: +39 051 3766202 - marketing@harriscal.it - www.harrisproductsgroup.es

+CAT_HARRIS_Esp_OK 06/08.indd   84+CAT_HARRIS_Esp_OK 06/08.indd   84 31-07-2008   9:55:3731-07-2008   9:55:37



COP VALIDA PER PDF  31-07-2008 9:58 Pagina 3 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K



COP VALIDA PER PDF  31-07-2008 9:58 Pagina 4 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K


