BOMBA JARRO FIG.1
MANUAL PUMP

¢ LEHENGORK,s.x.

.%' LEHENGORK,S“ N° DENOMINACION MATERIAL CANT. NORMA
o NAME MATERIAL QTY. NORM
1 BASE Fundicion gris 1 EN-GJL-250
BASE Cast iron GG-25
> CONTRAPESO Fundicion gris 1 EN-GJL-250
COUNTERWEIGHT Cast iron GG-25
3 EMBOLO PISTON Cuero 1 -
PLUNGER PISTON Leather
4 CILINDRO Fundicion gris 1 EN-GJL-250
CYLINDER Cast iron GG-25
5 ARGOLLA Fundicion gris 1 EN-GJL-250
BRACELET Cast iron GG-25
BIELA Acero
6 conroD Steel 1 F-111
7 HEMBRA PISTON Fundicion gris 1 EN-GJL-250
PISTON CONNECTING CAP Cast iron GG-25
8 VALVULA PISTON Fundicion gris 1 EN-GJL-250
PISTON VALVE Cast iron GG-25
9 MACHO PISTON Fundicion gris 1 EN-GJL-250
PISTON Cast iron GG-25
10 VALVULA CUERO Cuero 1 B,
VALVE Leather
1 PLETINA RACORD Fundicion gris 1 EN-GJL-250
FITTING Cast iron GG-25
12 PALANCA Fundicion gris 1 EN-GJL-250
BOWL Cast iron GG-25
TORNILLOS Acero 6.8 Zn
13 screws Steel 6.8 Zn 5 EN-24017
TECHNICALS CHARACTERISTICS
Caudal I./h.  Palancadas min. @ interior del tubo mm. Unién tubo Altura mm.
Paso Flow litres/hours Strokes per min. Inner @ pipe Inner & pipe Height
1 900 45 25 R1” 460
2 1.250 45 32 R1 ¥4 460
3 1.700 45 32 R1 ¥4" 470
4 2.200 45 38 R1 %" 490
5 3.400 45 51 R2” 610
6 4.300 45 63 R2 5" 650
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MANUAL PUMP

$» LEHENGORK,s.x.

MOD. EPOCA
SIN COLUMNA

¢ LEHENGORK,s.x.

OPCIONES
OPTIONS

FIG.11 BOMBA JARRO
(Modelo Epoca)

- S6lo disponible en N°2.

- Se puede servir con o sin

columna soporte.

- Especialmente indicada para
ser colocada en exteriores.

FIG.11 MANUAL PUMP
( Epoca model )

- Only available in N°2.
- Available with column.

¢ LEHENGORKs.x.

FIG.11

MOD. EPOCA
CON COLUMNA

DIMENSIONES
DIMENSIONS
NO H L B Peso(Kg)
(mm.) (mm.) (mm.) Weight
1 460 440 195 9
2 460 440 220 12
3 470 455 230 14
4 490 455 250 17
5 610 600 270 26
6 650 600 310 29

N° DENOMINACION
NAME

1 BASE
BASE

2 CONTRAPESO
COUNTERWEIGHT

3 EMBOLO PISTON
PLUNGER PISTON

4  CILINDRO
CYLINDER

5 ARGOLLA
BRACELET

6 BIELA
CONROD

7 HEMBRA PISTON
PISTON CONNECTING CAP

8 VALVULA PISTON
PISTON VALVE

9 MACHO PISTON
PISTON

10 VALVULA CUERO
VALVE

11 PLETINA RACORD
FITTING

12 PALANCA
LEVER

13 TORNILLOS
SCREWS
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