
MANGUERA ACUADUCTO                                                             
Tubo fabricado en continuo de gran ligereza y 
flexibilidad destinado a la conducción de agua, 
riego por aspersión, limpieza, jardinería, etc.

 

  

 

  

 

mm " mm 

10 3/8 17 

12 1/2 19 

15 5/8 22 

19 3/4 27 

25 1 33 
 

 

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS 
ESPECIALES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

MANGUERA ACUADUCTO                                                             LEHENGOAK S.A.
Tubo fabricado en continuo de gran ligereza y 
flexibilidad destinado a la conducción de agua, 
riego por aspersión, limpieza, jardinería, etc. 

 

 

Composición 
 

Tubo interior: Caucho EPDM negro liso.

 
Refuerzo: Hilo sintético de alta tenacidad.

 
Cubierta exterior: Caucho EPDM rojo 

resistente a la abrasión e intemperie.
Superficie estriada. 
 
Longitud de fabricación: 50 y/o 100 mts., 

dependiendo del diámetro. 
 
Gama de temperatura: De –

 

 

   

" bar psi bar psi kg/m

11/16 6 85 18 260 0,23

3/4 6 85 18 260 0,26

7/8 6 85 18 260 0,37

1 1/16 6 85 18 260 0,51

1 5/16 6 85 18 260 0,64

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS 

                                             LEHENGOAK S.A. 

LEHENGOAK S.A. 

Caucho EPDM negro liso. 

Hilo sintético de alta tenacidad. 

Caucho EPDM rojo 

resistente a la abrasión e intemperie. 

50 y/o 100 mts., 

 

–25º a 100ºC.  

  

kg/m mm 

0,23 50 

0,26 60 

0,37 70 

0,51 80 

0,64 110 

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS 


