manometro a molla tubolure per impieghi gravosi

LEHENGOAK 5.A.

esecuzione antivibruzione
DN 100

MGS10

Strumenti progettati per | impiego in centrali di produzione comrente elettrica, pompe, idropulitric, presse, compressori, turbine,
impianti refrigeranti e su macchine o impiont con pressioni pulsanti e vibrazioni meccaniche, Possono essere wtilizzati con fuidi
Hguidi o gassost che non attaccano le keghe di rame, che non presentans una viscosity elevats e che non cristallizean,

11T - Modello Standard

Mormativa di riferimento: EM 8337-1

Codice di sicumzza: 51 secondo EN #3752

Campi scalaz da 0.1 a 0., 1000 bar; da .., 15 a 0., 150600 psi

(o albre unitd di isura equivalenti].

Classe di precisione: [0 secondo EN 837-1.

Temperatura ambiente: -35_+65 °L,

Temperatura del fluido di processo; 23,463 “C per campi < 40
bar; -25. 4120 °C per campiz 60 bar.

Dheriva termica max H1d 757 10K del camnpo scala la partive diai 20000
Pressione di esercizio:

[ del VFS per pressiom statiche;

Li del YFhS por pressioni pulsanti,

Sovrappressione: 21 del VES (max 12 h)

Grado di protezione: [P 55 secondo IEC 520

Perno di attaceo al processo: i lega di rame oon strozeatuca
interna O3 (LE mm.

Muolla tubolare: in lega di came per camp [ 40 bar; in ATSE 3180
per campi =40 bar.

Cassar i accio mox.

Anello: a baionetta, in acciaio inox,

Trasparente: in velro temperato.

Movimento: in lega di rame,

Cuad ranke: in alluminio a fondo bianco, con graduazion e
NUMEFAZINNE in nero,

Indice: v allumindo. di colose neco.

L1LE - Modelle riempikile di liquidoe

Grado di protezione: I[I' 67 secondo [EC 529,
Aldbre carableristiche come modello standaed.

L L3 - Modelle riempito di liguido

Liguide di nempimento: glicesna 98%, olio slconics o fuido
flunruarilo.

Temperatura am ki ente:

+15.4+65 " per dempdments con glicenna;

A3,..+63 " per riempimento con olio siliconico;

-al._+85 °C per riempimento con flubdo fuonirato.
Temperatura del fluido di processoe max +65 °C,

Grade di protezione: [I' 67 secondo [EC 529,

Aldtre caratteristiche: come medello standard
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o L
A = RADIALE D -FMOSTERIORI
per montaggio locale dicetto su tubazione. per montaggio locale diretto su tubazione,
Maontaggio F a b c d d e h P ch L Pesn i)
Radiale P "L 12A 13 | 486 | 161 |uos | B | 2 | a2k
: f Lt
43 - 1 /214 NPT 2
JIM -G1/2A
Fasderiore 13 48,6 1106 1w il Bn S b i 57 kg
438 = 1/2-14 NFT
dimensiom : mamn (1} per modello risn pita aggiungere (035 kg
VARIABILL
Bodelli slandard riempibile riempito
B- Staffa ad "UU" per strumenti con perna pestenore +* * *
- Flangia a 3 fori per strumenti con perna radiale + * -
E -  Flangia 2 3 fori per strument con pero pestenane * * *
ﬁ] = Indice di massima [ 44 su trasparente in Flu:-::ig].:sll!ll +*
L22 - Indice di massima IF 65 su basparerde in plexiglas (1) * *
L30 - Indice di riferimento su trasparente bpo MMN7 *
Fo1 - Predisposti per dempimenio con olio siliconico *
510 = Fiempimenio con olio siliconin *
F3o - Riempimenin in flusd o fluoruraba *
T32 = Trasparente di sicurezen in vetmo doppio + + +*

{1} b precisione & garantita nella zona non pedurbata

SEQUENZA DI ORDINAZIONE
Sexone | Modello! Custodia /Montaggio! Diametro | Campo scala [ Attacoo al Processo [ Vaeiabili
1 10 1 A E 1M B.CE
2 D 45M 2G3.510
3
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