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Descripción 
Tubería termoplástica MTH2 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galga 
Manguera 

Pulgadas 
Ø 

Ø interior 
(mm) 

Ø exterior 
(mm) 

Presión de 
trabajo 
(bar) 

Presión de 
rotura (bar) 

Radio de 
curvatura 

(mm) 

Peso     
kg/m 

Código 

04 1/4 6,4 13,5 375 1500 40 0,528 MAN8844 

05 5/16 8 15,1 310 1250 50 0,644 MAN8855 

06 3/8 9,5 17 300 1200 60 0,780 MAN8866 

08 1/2 12,7 22 250 1000 75 1,186 MAN8888 

 
 
Características técnicas: 

 
Tubo interior: Poliéster 
termoplástico con un elevado 
grado de compatibilidad química. 
 
Refuerzo: una trenza de 
poliéster de alta tenacidad. 
 
Cubierta: Poliuretano resistente 
a los aceites, a la abrasión, 
ozono y a los agentes 
atmosféricos. 

 
 
Temperatura: -40ºC - +100ºC  
 
Aplicaciones: Fluidos hidráulicos  tales como 
glicoles, aceites    minerales, hidrocarburos, 
combustibles, lubrificantes minerales,  etc… 
 
Norma de referencia:  
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